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kolizja z oświetleniem wydłużenie rury

osłonowej

połączyć z istn. rowami
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korytko - spadek podłużny do rowu

Stanowisko

Branża

Data

Tytuł rysunku

Imię i nazwisko Nr uprawnień

Skala

Podpis

Nr egz.

00
Stadium Branża Km Nr obiektu Nr tomu Nr strony Rewizja

Nr rys.

Sprawdził
br. drogowa

ZadanieStadium

Nr tomu Lokalizacja inwestycji

DR

Drogowa -DR

VI 2022

Biuro Inżynierskie TRAKT
Sędzisław 50
58 -410 Marciszów
NIP 614-154-19-88

Nr projektu

Powiat namysłowski
Plac Wolności 12a
46-100 Namysłów

Projektant
br. drogowa mgr inż. Grzegorz Lewowski

Jednostka
projektowa

Inwestor/
Zamawiający

Ligota Książęca - Minkowskie - Żaba -
Miodary - Biestrzykowice

mgr inż. Włodzimierz Lewowski

I

228/02/DUW

263/DOŚ/13
spec. drogowa
bez ograniczeń

spec. konstr.-bud.
bez ograniczeń

22-12

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1:500

LEGENDA
krawężnik wysoki betonowy 15x30 cm
obrzeże betonowe 8x30cm

krawężnik najazdowy betonowy 15x22 cm

I

Asystent projektanta
 br.drogowa inż. Grzegorz Jakuszko -

krawędź jezdni

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR
1129 O NA ODCINKU LIGOTA KSIĄŻĘCA -

BIESTRZYKOWICE

rów odwadniający
bariera drogowa
barieroporęcz
zarurowanie

zabruk wysp
jezdnia
parking
zjazdy z kostki
zjazdy z kruszywa

studnia

elementy kanalizacji deszczowej

korytko betonowe

zjazdy bitumiczne

PFU
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