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Nr projektu

Powiat namysłowski
Plac Wolności 12a
46-100 Namysłów

Projektant
br. drogowa mgr inż. Grzegorz Lewowski

Jednostka
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Zamawiający

Ligota Książęca - Minkowskie - Żaba -
Miodary - Biestrzykowice

mgr inż. Włodzimierz Lewowski

I

228/02/DUW

263/DOŚ/13
spec. drogowa
bez ograniczeń

spec. konstr.-bud.
bez ograniczeń

22-12

PROPONOWANE KONSTRUKCJE ZATOKI

1:500

I

Asystent projektanta
 br.drogowa inż. Grzegorz Jakuszko -

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR
1129 O NA ODCINKU LIGOTA KSIĄŻĘCA -

BIESTRZYKOWICE

PFU

3

5,5

4 cm
5 cm

20 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej C90/3, frakcji 0/31,5

Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC11S
Podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC22P

Kostka kamienna 16/16

17 cm
2 cm

Ława betonowa z bet. C12/15

Ława betonowa z bet. C12/15 17 cm
Krawęźnik betonowy 15/30

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie
Grunt stabilizowany cementem Rm= 2.5 MPa

Kostka betonowa
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3 cm

10 cm

8 cm

Ława betonowa z bet. C12/15 15 cm
Kostka granitowa 16x18 cm 16 cm

jezdnia zatoka chodnik

2,233,000,16
2,75 2,75 0,16 2,84 0,16 0,152,00

Wzmocnienie gruntu do G1

Wzmocnienie gruntu do G1

4 cm
8 cm

20 cm

Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC11S
Podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC22P
Stabilizacja gruntu mieszanką mineralno -
cementowo - emulsyjna

Doprowadzenie podłoża do G1
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jezdnia zatoka chodnik

2,233,000,16
2,75 2,75 0,16 2,84 0,16 0,152,00
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(przekrój jezdni przykładowy)

(przekrój jezdni przykładowy)

8 cm
3-5 cm

zmienne

Nawierzchnia - kostka betonowa gr 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa
Profilowanie istniejących warstw bitumicznych
beton asfaltowy lub kruszywo  (wg opisu)

Istneijace warstwy bitumiczne
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