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1. ODWIERTY NAWIERZCHNI ISTNIEJĄCEJ WSPÓŁRZĘDNE: 51.009720, 17.592889 

Odwiert nr 1 

 



 

Warstwa Grubość [cm] 

Beton asfaltowy 12 

Kruszywo - 

Lokalizacja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ODWIERTY NAWIERZCHNI ISTNIEJĄCEJ WSPÓŁRZĘDNE: 51.006803, 17.601502 

Odwiert nr 2 



 

Warstwa Grubość [cm] 



Beton asfaltowy 4 

Beton asfaltowy- porowaty 6 

Kruszywo z lepiszczem 2 

Kruszywo - 

Lokalizacja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ODWIERTY NAWIERZCHNI ISTNIEJĄCEJ WSPÓŁRZĘDNE: 51.00309103007817, 

17.615075863678015 

Odwiert nr 3 

 



Warstwa Grubość [cm] 

Beton asfaltowy 2 

Frezowana warstwa bitumiczna - 

Lokalizacja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ODWIERTY NAWIERZCHNI ISTNIEJĄCEJ WSPÓŁRZĘDNE 50.99548022317764, 

17.6212054289613 

Odwiert nr 4 

 



Warstwa Grubość [cm] 

Beton asfaltowy 4 

Frezowana warstwa bitumiczna - 

Lokalizacja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ODWIERTY NAWIERZCHNI ISTNIEJĄCEJ WSPÓŁRZĘDNE 50.993142, 17.637127 

Odwiert nr 5 

 



Warstwa Grubość [cm] 

Beton asfaltowy 4 

Lokalizacja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ODWIERTY NAWIERZCHNI ISTNIEJĄCEJ WSPÓŁRZĘDNE 50.993642, 17.658338 

Odwiert nr 6 

 



Warstwa Grubość [cm] 

Beton asfaltowy 1 

Beton asfaltowy- porowaty 2 

Kruszywo z lepiszczem 1 

Kruszywo - 

Lokalizacja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ODWIERTY NAWIERZCHNI ISTNIEJĄCEJ WSPÓŁRZĘDNE 50.99147516202676, 

17.67392633405906 

Odwiert nr 7 

 



 

Warstwa Grubość [cm] 

Beton asfaltowy 4 

Kostka granitowa - 

Lokalizacja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ODWIERTY NAWIERZCHNI ISTNIEJĄCEJ WSPÓŁRZĘDNE 50.988176, 17.686957 

Odwiert nr 8 

 



Warstwa Grubość [cm] 

Beton asfaltowy 3 

Lokalizacja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ODWIERTY NAWIERZCHNI ISTNIEJĄCEJ WSPÓŁRZĘDNE 50.989532, 17.708462 

Odwiert nr 9 

 

 



Warstwa Grubość [cm] 

Beton asfaltowy 6 

Kruszywo z lepiszczem 2 

Lokalizacja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. ODWIERTY NAWIERZCHNI ISTNIEJĄCEJ WSPÓŁRZĘDNE 50.98864417979547, 

17.726170886505564 

Odwiert nr 10 

 

 



Warstwa Grubość [cm] 

Beton asfaltowy 7 

Kostka granitowa - 

Lokalizacja: 

 

 

11. Podsumowanie 

Nr 

odwiertu 
Lokalizacja Data 

Temperatura 

[˚C] 
Operator 

Średnica 

[mm] 

Typ 

wiertnicy 

1 
51.009720, 

17.592889 
14.02.2022 5˚  150  

2 
51.006803, 

17.601502 
14.02.2022 5˚  150  

3 
50.99548022317764, 

17.6212054289613 
14.02.2022 5˚  150  

4 
50.99548022317764, 

17.6212054289613 
14.02.2022 5˚  150  

5 
50.993142, 

17.637127 
14.02.2022 5˚  150  

6 
50.993642, 

17.658338 
14.02.2022 5˚  150  



7 
50.99147516202676, 

17.67392633405906 
14.02.2022 5˚  150  

8 
50.988176, 

17.686957 
14.02.2022 5˚  150  

9 
50.989532, 

17.708462 
14.02.2022 5˚  150  

10 
50.98864417979547, 

17.726170886505564 
14.02.2022 5˚  150  

 

 


