OPIS TECHNICZNY
INSTALACIJI ELEKTROENERGETYCZNEJ

1.  Podstawa opracowania :

- Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

- Podklady architektoniczno - budowlane,

- Uzgodnienia migdzybranzowe,

- Obowiazujace przepisy, normy i katalogi a w szczeg6lnosci:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z
zalgcznikami (z p6zn. zmianami ).
PN-EN 12464-1:2011 Swiatlo i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cz. 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

2. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt techniczny instalacji elektrycznej wewngtrznej dla

,» przebudowy — dostosowania toalet dla potrzeb oséb niepetnosprawnych w budynku PCPR w
Namystowie ” w m. Namystéw Pl. Wolnosci 1, dz. nr 1053/12 w zakresie:

- os$wietlenia podstawowego,

- gniazd wtykowych,

- ochrony przeciwpozarowe;j,

- ochrony przeciwprzepigciowej,

- ochrony od porazen pradem elektrycznym,

3.  Charakterystyka obiektu — zasilanie

3.1. Stan istniejacy

Istniejgcy budynek jest obiektem wolnostojagcym o konstrukcji tradycyjnej, wyposazonym w
czynng instalacje¢ elektryczng wewngtrzng. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy istniejacy.

3.2 Stan projektowany

Projektowane obwody o$wietlenia podstawowego, gniazd wtykowych jednofazowych oraz
przeptywowych podgrzewaczy wody w przebudowanych pomieszczeniach toalet zasilié z
istniejgce;j instalacji elektrycznej wewngtrznej (poszczegdlne obwody), ktére nalezy w pierwszej
kolejnos$ci sprawdzi¢ w zakresie ochrony przeciwpozarowej i przeciwporazeniowej zgodnie z
przepisami w tym zakresie. W przypadku stwierdzenie nieprawidlowo$ci wykonaé nowe
obwody prowadzone od tablicy rozdzielczej TR.

Poszczegblne obwody prowadzi¢ przewodami uktadanymi w bruzdach, pod tynkiem i w rurkach
RL. Przejscia przez $ciany i stropy wykona¢ w przepustach. Po potozeniu przewodéw przepusty
nalezy uszczelni¢ i za$lepi¢ materiatem ognioodpornym wg wytycznych przeciwpozarowych
dla przej$¢ instalacji przy projektowanych rozwiazaniach budowlano-konstrukcyjnych i
materialowych.

4.  Instalacja o$wietleniowa

Instalacjg oswietleniowa wykonaé przewodami typu YDYp, YDYpzo 450/750V.

Przekr6j przewod6w oraz wartosci zabezpieczen przedstawiono na schemacie ideowym rys. E2.
Paczniki $wiatla w pomieszczeniach instalowa¢ na wysoko$ci 105cm od posadzki w poziomie
lub 85cm + 105cm w pionie. W pomieszczeniach gospodarczych na wysokosci 120cm od
posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych i czgsciowo wilgotnych (wezta sanitarnego,
pomieszczenia gospodarcze, techniczne, itp.) zastosowac osprzet o stopniu ochrony min. IP44.
Oznaczenie i typy opraw podano na planach instalacji. Jako zrédla §wiatta zastosowaé LED.
Zainstalowane w sanitariatach i innych pomieszczeniach wentylatorki osiowe i kanatowe z




wylacznikiem czasowym (dobrane wg projektu branzowego) zataczane beda facznie z
oswietleniem danego pomieszczenia.

5. Instalacja gniazd wtykowych i technologiczna

Instalacjg gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami typu YDYpzo 450/750V.

Przekrdj przewodéw oraz wartosci zabezpieczef przedstawiono na schemacie ideowym rys. E2.
Nalezy stosowac¢ gniazda wtykowe 3-stykowe, pojedyncze lub podwéjne o uporzagdkowanym,
zgodnym z normg potaczeniu przewodéw. Gniazda wtykowe z bolcem ochronnym PE
umieszczac na wysokosci:

- pomieszczenie sanitariatéw, socjalne, gospodarcze, techniczne, itp. - 1,20m

- gniazda inne na wysokosci dobranej do przewidywanych urzadzen.

Stosowaé nalezy osprzgt podtynkowy o stopniu ochrony IP dostosowany do warunkéw
panujacych w poszczeg6lnych pomieszczeniach. W pomieszczeniach wilgotnych i €zg$ciowo
wilgotnych (wezla sanitarnego, pomieszczenia techniczne, magazynki itp. ) zastosowaé osprzet o
stopniu ochrony min. IP44. Zaleca si¢, zeby w przypadku kilku gniazd montowaé je obok siebie
w poziomie. Podane wytyczne montazowe osprz¢tu zapewniaja dostepno$é osobom o
szczegblnych potrzebach np. osoby niepeinosprawne lub starsze.

Podtgczenie i sterowanie urzadzen technologicznych wykonaé zgodnie z instrukcja DTR.

6. Ochrona przeciwpozarowa

Jako ochrong ppoz. oraz urzgdzenia przeciwpozarowe zastosowano wylgcznik
ré6znicowopradowy oraz uszczelnienie przej$¢ kabli i przewodéw przez stropy oddzielenia
przeciwpozarowego za pomocy certyfikowanego materialu o odpowiedniej klasie odpornosci
ogniowej. Zastosowane w/w urzadzenia i instalacje, nalezy podda¢ okresowym przegladom i
konserwacji przez uprawnione podmioty, zgodnie z obowiazujacymi wymaganiami ustawy
Prawo Budowlane. Przeprowadzone badania i przeglady udokumentowaé stosownymi
protokolami.

R Ochrona przeciwprzepi¢ciowa

W celu ochrony instalacji i urzadzen elektrycznych przed przepieciami powstatymi w instalacji
na skutek np. czynnikéw atmosferycznych i laczeniowych nalezy zastosowaé wewnetrzng
ochrong przepigciows, ktéra stanowi¢ bedg ograniczniki przepieé typ T2 zabudowane w tablicy
rozdzielczej oddziatowej TR i uziemione. Warto$¢ uziemienia nie powinna przekracza¢10QQ.

8. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrong przeciwporazeniows podstawows stanowi ochrona przez uzycie izolacji podstawowej i
obudowy. Ochrong przeciwporazeniowa przed uszkodzeniem stanowi ochrona przez
zastosowanie urzadzen II klasy ochronnoéci lub izolacji réwnowazne;.

Instalacj¢ wewngtrzng przebudowywanych toalet wykonaé¢ w ukladzie TN-S. Dla obwodéw
oSwietlenia i gniazd wtykowych oraz innych urzadzen w ktérych jako system dodatkowe;j
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania
z czasem wylaczenia O,4sek i 0,2sek zastosowa¢ wylaczniki nadpradowe oraz wylaczniki
réznicowopragdowe o pradzie réznicowym 30mA. Dla zapewnienia wiasciwej ochrony przez
wylacznik réznicowopragdowy, przewody ochronne PE nie moga mieé za wylgcznikiem
pofaczenia z przewodem neutralnym N. Przewodu ochronnego PE nie wolno przerywa¢ ani
zabezpieczaC zwarciowo. W projektowanej instalacji 1-fazowej stosuje sie przewody 3 i 4-
zylowe (L, N, PE

9. Polaczenia wyréwnawcze

Dodatkowe potaczenia wyréwnawcze miejscowe wykonaé przewodem LgYzo 4mm’ i
zakonfczy¢ je zaciskami uziemiajacymi.




10. Uwagi koncowe

Wykonawstwo rob6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, niniejszym projektem, obowigzujgcymi przepisami i

normami oraz przepisami BHP a w szczeg6lnosci:

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych,

- Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
urzqdzeniach energetycznych.

pod odpowiednim nadzorem.

Roboty nalezy wykonywaé sukcesywnie w odpowiedniej kolejnosci.

Zastosowane materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie musza

posiada¢ znaki jakosci i bezpieczenistwa oraz deklaracje¢ zgodnosci wzglednie certyfikat

zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng wydanymi przez uprawnione do tego celu

instytucje. Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ pomiary rezystancji, skutecznosci dziatania

zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym oraz pomiary uziemienia.

Pomiary nat¢zenia o§wietlenia nalezy wykonywaé miernikami z korekcja cosinusows

i fotopowa V(A). Protokoty z powyzszych pomiaréw dotaczy¢ do dokumentacji techniczne;j

powykonawczej.

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazane urzadzenia techniczne i materialy nalezy

traktowac jako przyjete na etapie projektu. Oznacza to, ze Wykonawca moze zaproponowa¢ inne

niz wyszczegblnione w dokumentacji rozwigzania z zachowaniem odpowiednich,

rownowaznych parametréw technicznych dla osiggnigcia oczekiwanej funkcjonalnosci

projektowanego zadania z zapewnieniem uzyskania wymaganych uzgodnief z Inwestorem,

Uzytkownikiem i Nadzorem Autorskim.




OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy oraz dane techniczne dla budynku

Moc zainstalowana Pz projektowanych obwodéw:

Oswietlenie 0,25kW
Przeplywowe podgrzewacze wody 10,50kW
Urzadzenia inne 2,00kW
Moc zainstalowana Pz = 12,75kW
Moc zapotrzebowana Psz = 7,65kW

Cosinus cos@ = 093

Napigcie sieci Un = 230/400V

Prad obcigzenia projektowanego obwodu toalet:

P _ 7650
J3xUnxcosp +/3x400x0,93

I, = =11,87A

Dobér_zabezpieczen
Zabezpieczenia poszczeg6lnych obwodéw podano na schemacie ideowym rys. E2

Dobér kabli i _przewodéw
Przewody dobrano z uwzglednieniem dopuszczalnych obcigzeri dlugotrwatych jak réwniez
dopuszczalnych spadkéw napigcia oraz skutecznosci samoczynnego wylgczenia zasilania.

Obliczenia skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym przez samoczynne
wylaczenie zasilania

warunek skutecznosci samoczynnego wytgczenia w uktadzie sieci TN
Zpxla < Uo

Prad wylaczeniowy wylacznika réznicowopragdowego Ia = Ian = 0,03A

Dla zastosowanego wylgcznika réznicowopradowego w rozdzielnicy wewnetrznej TR
budynku, warunek samoczynnego wylaczenia zasilania bedzie spetniony gdy impedancja
obwodu zwarcia bedzie wynosi¢ :

Zs < 230:(1,2x0,03) =6389Q

Dla warunkéw s$rodowiskowych o zwigkszonym niebezpieczenstwie porazenia warunek
samoczynnego wylaczenia zasilania bedzie spetniony gdy impedancja obwodu zwarcia
lub suma rezystancji uziemienia i przewodu ochronnego bedzie wynosié:

Zs < 25:(1,2x0,03)=694Q2 lub Ra < 25:(1,2x0,03)=694Q

Uwzgledniajgc uziemienie przewodu PE zgodnie z przepisami:

R <30Q <694Q

Zaleznos¢ bedzie spetniona i ochrona przeciwporazeniowa bedzie skuteczna.




5. Ofwietlenie

W pomieszczeniach zaprojektowano o$wietlenie ogélne §wiattem elektrycznym zgodnie z norma
PN-EN 12464-1 z zachowaniem nastgpujacych $rednich wartosci eksploatacyjnych natgzenia
oswietlenia na obszarze zadania wzrokowego i na obszarze bezposredniego otoczenia zadania
wzrokowego w zalezno$ci od rodzaju pomieszczenia, rodzaju wykonywanej pracy lub
okreslonym charakterze czynnosci:

- szatnie, umywalnie, tazienki, toalety, 2001Ix

- pomieszczenia techniczne, pomieszczenia pomocnicze, 2001x

Na poszczeg6lnych stanowiskach pracy gdzie wymagane jest uwidocznienie szczeg6téw zadania
wzrokowego nalezy zastosowaé o$wietlenie miejscowe (kinkiety) jako dodatkowe o$wietlenie
niektorych czesci przestrzeni, niezaleznie od o$wietlenia ogdlnego.

W ww. pomieszczeniach zaprojektowano oprawy energooszczedne LED o jednakowej barwie
Swiatta. Stosowa¢ zrédta $wiatta barwy cieplej, temperaturze barwowej 3000K i wspétczynniku
oddawania barw Ra > 85.

Z uptywem czasu uzytkowania o$wietlenia, wytworzony poziom nateZenia o$wietlenia ulega
stopniowemu obnizeniu. W zwigzku z powyzszym zaleca si¢ przeprowadzanie okresowego
sprawdzenia nat¢zenia i konserwacj¢ oswietlenia, czyszczenie opraw w cyklu 2-3 letnim,
indywidualng lub grupowa wymiang zrédel $wiatla jezeli zachodzi taka potrzeba a takze
wymiang innych elementéw oprawy o$wietleniowej, ktére obnizajg jej parametry techniczne i
trwato$¢ eksploatacyjna.




