
Urządzenie wielofunkcyjne - Canon i-SENSYS MF443dw – 2 sztuki. 
 

Dostępne funkcje: drukowanie, kopiowanie i skanowanie 

Szybkość drukowania: 

Jednostronne: do 38 str./min (A4) 

do 63,1 str./min (A5, układ poziomy) 

Dwustronne: do 31,9 obr./min (A4) 

Metoda drukowania: 

Monochromatyczny druk laserowy 

Rozdzielczość drukowania: 

600 × 600 dpi 

Jakość druku dzięki technologii udoskonalania obrazu: 

Maks. 1200 × 1200 dpi 

Czas rozgrzewania: 

Około 14 s lub mniej od włączenia zasilania 

Czas pierwszego wydruku: 

Około 5,5 s lub mniej 

Języki obsługi drukarki: 

UFRII, PCL 5c, PCL6 

Tryb oszczędzania tonera: 

Tak 

Zaawansowane funkcje drukowania: 

Bezpieczne drukowanie 

Drukowanie z klucza pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF) 

Obsługa Google Cloud Print 

iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business 

Android; certyfikat Mopria, aplikacja Canon PRINT Business, dodatek Canon Print Service Plug-in 

Szybkość kopiowania: 

Jednostronne (A4): do 38 str./min 

Dwustronne (A4): do 30,3 obr./min 

Czas druku pierwszej kopii: 

Podajnik ADF (A4): około 6,6 s lub mniej 

Model z płytą (A4): około 6,4 s lub mniej 

Rozdzielczość kopiowania: 

Maks. 600 × 600 dpi 

Tryby kopiowania: 

Tekst, tekst/zdjęcia (domyślnie), tekst/zdjęcia (wysoka jakość), zdjęcia 

Kopiowanie dwustronne: 

Dwustronny-dwustronny (automatycznie) 

Kopiowanie wielokrotne: 

Do 999 arkuszy 

Pomniejszenie/powiększenie: 

25-400% ze zmianą co 1% 

Inne funkcje: 

Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu, kopiowanie dokumentów 

tożsamości 

Skaner: 

Kolorowy 



Rozdzielczość skanowania: 

Optyczna: maks. 600 × 600 dpi 

Interpolowana: do 9600 × 9600 dpi 

Szybkość skanowania: 

Jednostronne, tryb monochromatyczny: 38 obr./min (300 × 600 dpi) 

Jednostronne, tryb kolorowy: 13 obr./min (300 × 600 dpi) 

Dwustronne, tryb monochromatyczny: 70 obr./min (300 × 600 dpi) 

Dwustronne, tryb kolorowy: 26 obr./min (300 × 600 dpi) 

Głębia koloru skanowania: 

24 bity / 24 bity (wejście/wyjście) 

Skala szarości: 

256 poziomów 

Zgodność: 

TWAIN, WIA, ICA 

Skanowanie do wiadomości e-mail: 

TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania 

Skanowanie do chmury: 

TIFF/JPEG/PDF/PNG5 

Typ skanera: 

Płyta szklana, dwustronny podajnik ADF (jednoprzebiegowy) 

Podajnik papieru (standardowy): 

Kaseta na 250 arkuszy 

Taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy 

Automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy 

Podajnik papieru (opcjonalny): 

Kaseta na 550 arkuszy 

Odbiornik papieru: 

150 arkuszy 

Typy nośników: 

Papier zwykły, papier z makulatury, papier gruby, papier cienki, etykiety, kartki pocztowe, koperty 

Rozmiary nośników 

Kaseta (standardowa i opcjonalna): 

A4, A5, A5 (układ poziomy), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, 

M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K; rozmiary niestandardowe: min. 105 × 148 mm; maks. 

216,0 × 355,6 mm 

 

Taca wielofunkcyjna: 

A4, A5, , A5 (w poziomie), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-

OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, karty indeksu, koperty (COM10, Monarch, DL, C5); 

rozmiary niestandardowe: min. 76,2 × 127 mm; maks. 216,0 × 355,6 mm 

 

Podajnik ADF: 

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement; rozmiary niestandardowe: min. 105 × 128 mm; maks. 

215,9 × 355,6 mm 

Gramatura nośników: 

Kaseta (standardowa i opcjonalna): od 60 do 120 g/m² 

Taca wielofunkcyjna: od 60 do 163 g/m²+AC57 

Automatyczny podajnik dokumentów: od 50 do 105 g/m² 

https://www.canon.pl/business/products/office-printers/multifunction/black-and-white/i-sensys-mf440-series/specifications/#footnote-5


Drukowanie dwustronne: 

A4, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap 

Rozmiar niestandardowy: min. 210 × 279,4 mm; maks. 216,0 × 355,6 mm 

Od 60 do 120 g/m2 

Typ interfejsów: 

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n, 

bezpośrednie połączenie bezprzewodowe. 

Protokoły sieciowe: 

Drukowanie: 

LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) 

Skanowanie: 

Poczta e-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX 

Usługi aplikacji TCP/IP: 

Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP przed SMTP (IPv4,IPv6) 

DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) 

DHCPv6 (IPv6) 

Zarządzanie: 

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) 

Zabezpieczenia (sieć przewodowa): 

Filtrowanie adresów IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) 

Zabezpieczenia (sieć bezprzewodowa): 

WEP (64 bity / 128 bitów), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) 

Tryb infrastruktury: 

WEP (64 bity / 128 bitów), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) 

Tryb punktu dostępu: 

WPA2-PSK (AES) 

Szybkość procesora: 800 MHz × 2 

Pamięć: 1 GB 

Panel sterowania: Kolorowy ekran dotykowy LCD 12,7 cm 


