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1. PRZEDMIOT KONSERWAC.JLI.

Oftarz drewniany, architektoniczny, dwukondygnacyjny, przy§cienny, rzezbiony,
polichromowany, ztocony, Predella podniesiona na widrnej podstawie, prawdopodobnie w celu
umieszczenia tabernakulum. Dolna cze$¢ retabulum flankowana dwoma parami korynckich
kolumn, pornigdzy ktérymi umieszczono owalnie Zakoriczony. obraz z przedstawieniem $w.
Jadwigi. Retabulum po bokach flankujg dwie wolno stojace rzezby Sw. Jakuba i $w. Jézef. Za
rzeZbami ziocone uszaki w formie liSci akantu. Gérna cze&é miesci w srodku owalny obraz z
przedstawieniem Boga Ojca, zamknigty po bokach kolumnami korynckimi i gzymsem z dwoma
quczacymi na nim puttami. Za puttami zlocone uszaki w formie Istylizowanych ligci akantu.
Poanej obrazu réwniez klgczg dwa putta. Ottarz wiericzy centralnie usytuowany krucyfiks. Oba
obrazy Luete szerokimi, ztoconymi ramami w formie wierica i li§ci akantu. Przed pradella
wolnostomce taberakulum (poZniejsze niz oftarz — wtdrne). Brak mensy i antependium.

Autor obiektu: nieznany, -
Sty ~ " barok,

Datowanie obiektu: XVill w.

Technika wykonania:

oftarz drewniany, polichromowany, zlocony,
obrazy olejne na podtozu piéciennym.
Mmlau ol'tarz wysokosé ~ 400 em, szeroko$é — 260 cm, glebokosé ~ 33 em,
Tabernaku#um - wysoko&6 — 80 cm, szeroko§é — 60 cm, glebokosé = 60 cm.
Mmrag obrazow .Bdg Ojclec - wysokos§é — 80 em, szeroko§é — 60 cm,
Swieta Jadwiga” - wysoko&é —110 cm, szerokosé — 70 cm.

2. STAN ZACHOWANIA,

. "Otarz jest w bardzo zlym stanie. Oltarz jest catkowicie przemalowany niezbyt starannie
o prowincjonalnym charakterze. Zaréwno ofarz jak i rzezby i ornamenty pokryto warstwg farby
olejnej, tak gruba, Ze miejscami zaciera sig precyzyjna snycerka. Wszystkie powierzchnie
plaskie oftarza przemalowano farbg olejng w kolorach bezowym, czerwonym, brazowym i
zielonym. Ornamenty i inne zrobienia pokryto grubg warstwa brazy mosigznej oraz
sZlagmetalem, ktore pociemnialy i stracily blask. RzeZby pomalowano farbami olejnymi i
uziipetniono wtérnymi zloceniami wykonanymi sziagmetalem. W zwigzku z catkowitym
priemalowaniém- oftarza nie wiemy jaki jest stan zachowania polichromii oryginalnych,
koriieq'zne_ jest 'pr%e,browad’zenie odkrywkowych badar stratygraficznych w celu okreglenia
zakresu warstw pierwotnych. Oftarz zostat podniesiony o 42 cm na wtdmej predelli w celu



umieszczenia tabernakulum w dolnej czesci oftarza. Brakuje mensy oraz antependium, oltarz
umieszczono na pbice zawieszonej na $cianie i wspartej na ziemi. Oltarz jest zainfekowany
przez owady. Drewnojady zajely calq konstrukcje otarza, jego ornamenty i elementy wystroju.
Otwory po penetracji przez owady widoczne sg na calej powierzchni oftarza, tgcznie z
rzezbami. Ostabienie struktury drewna oftarza uwidacznia si@ w partii omamentyki, ktéra jest
najbardziej ,podziurawiona®, a z 2erowisk owadéw wysypuje sie¢ maczka drzewna.

Ofltarz jest zabrudzony kurzem kopciem i sadzg, miejscami pochlapany farbg. W wielu
miejscach widaé poprzednie remonty oftarza (nieudolnie wykonane kity i reperacje).

Zarbwno obraz ,Bdg Ojciec’ jak | ,Swieta Jadwiga® sy mocno pociemniate i
zabrudzone. Sciemnienie obrazéw spowodowat ciemnigjgcy i matowiejacy werniks naturainy.
Zardwno zabrudzenie jak i pociemnialy werniks zacierajg czytelno§é obrazu.

3. ZALOZENIA KONSERWATORSKIE.

Ze wzgledu na ogromne znaczenie artystyczne oftarza, ktéry jest giéwnym elementem
wyposazenia wnetrza kosciota, najwazniejszym celem prac konserwatorskich bedzie
przywrbcenie jego peinej wartosci ekspozycyjnej. Konieczne jest przeprowadzenie peinej
konserwacji i restauracji wszystkich elemeniéw oftarza. Dlatego wykonane zostang

PR el st L a -

nastepujges dziatania konsarwatorskie | restauratorskie:

- oczyszczenie zabytku z wieloletnich zabrudzen,

- usunigcie wtérych nawarstwieri (przemalowafi, poprzednich napraw),

- przywrocenie pierwotnego wygladu ziocen na poler i na mat,

- przywrdcenie pierwotnego wygladu poszczegéinym elementom oltarza.
W zwigzku z niemalze catkowitym przemalowaniem oltarza, konieczne bedzie odstoniecie
oryginalnych zlocef\ i ewentualnych srebrzefi, oraz polichromii. Nie jest wiadome co kryje sig
pod warstwg przemalowar. Stan zachowanie polichromii i ztocer oraz sposéb i styl polichromii
oryginalnej odstonigtej spod przemalowania bedzie miat podstawowe znaczenie podczas prac
restauratorskich i warunkowat bedzie zakres uzupeinieri i rekonstrukcji. Wszelkie prace
zwigzane z uzupeinieniem polichromii oryginalnej bedg odbywaly sig po wczeéniejszym
uzgodnieniu z zarzgdzajgcymi zabytkiem w ramach komis;ji.
Wszelkie prace konserwatorskie poprzedzone zostang wykonaniem peinej fotograficznej
dokumentacji konserwatorskiej.



4. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH OLTARZA.

A. Program prac konserwatorskich | restauratorskich elementéw drewnlanych
oftarza,

1. Wstepne oczyszczenie z kurzu | zanieczyszczen powierzchniowych oftarza:

2. Demontaz oltarza i slementéw dekoracji, wyjecie obrazu.

3. Usunigcie przemalowar pochodzacych z poprzednich restauracji (Srodki do
zmigkczania i usuwania powlok lakierniczych).

4. Dezynfekcja (preparat Biotin R).

5. Dezynsekcja oltarza (preparat PER-XIL 10).

6. PotoZenie pgcherzy, tusek, rozwarstwien oraz przywrdcenie przyczepnosci polichromii
[ zlocer do podioza (Impregnat Sealer 123A Kdiner KGGG System).

7. Impregnacja strukturalna - utwardzanie ostabionego drewna poprzez zanurzenie w
roztworze Zywicy akrylowej wzmacniajgcej strukture drewna (nasycenie roztworem
2ywicy akrylowej Hekol L-50 w toluenie).

8. Skisjenie rozstepéw i peknieé drewna w miejscach ich wystepowania (klej glutynowy,
Zywica epoksydowa)

(sezonowane drewno, Specjalistyczne masy fonmerskle odlewy z Zyw.'cy syntetycznej
Epidian § + PAC).

10. Uzupelnienie ubytkéw drewna (kity akrylowe i epoksydows, Araldita SV 427 +
Indurente HV 427).

11. Uzupeinienie ubytkéw zaprawy w obrgbie polichromii i zloceri (zaprawa kredowo-
klejowa).

12. Scalenie ubytkéw warstwy ztocet w technics analogicznej do oryginainej (zfoto
pfatkows).

13. Scalenie ubytkéw warstwy polichromii (pigmenty suche ze spoiwem z dyspers;ji 2ywicy
akrylowej Primal AC 33).

14. Rekonstrukcia polichromii w miejscach rozlegtych ubytkéw ( jw.).

15. Natozenie wemniksu koricowegc na polichromie oltarza (werniks akrylowy na bazie
Parajoidu B67).

16. Montaz oftarza.
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B. Program prac konserwatorskich i restauratorskich obrazéw olejnych na ptétnie.

Wstepne oczyszczenie z kurzu i zanieczyszczer powierzchniowych obrazu.

Zdjecie obrazu z krosien.

Oczyszczenie odwrocia obrazu (mechaniczne: szczotki, gumki i inne).

Dezynfekcja obrazu (preparat Biotin R).

Oczyszczenie lica obrazu (substancje powierzchniowo czynne, specjalistyczne pasly

czyszczgqce na bazie rozpuszczalnikéw organicznych, wyb6r érodka poprzedzony

prébami).

6. Usunigcie werniksu oraz przemalowan (jw.).

7. Reperacje lokalne piétna (dobrane pod wzglgdem grubosci piétno Iniane).

8. Nafozenie werniksu retuszerskiego na warstwe malarskg obrazow przed
uzupetnianiem zaprawy(wemiks akrylowy na bazie Paraloidu B67 w benzynie lakowsj).

8. Uzupelnienie zaprawy w obrebie ubytkow oraz opracowanie ich faktury (kit emuisyjny
zw. ,wiederiski®).

10. Zdjecle werniksu retuszerskiego.

11. Nalozenie werniksu retuszerskiego na warstwe malarskg obrazéw przed
punktowaniami(werniks akrylowy na bazie Paraloidu B67 w benzynie lakowej).

12. Wykonanie punktowari oraz rekonstrukcji warstwy malarskiej (2ywiczne RestaurArte,

Coiori da rifocco per iiresiauro di opered’arte, italy, podmaiowania axryiami

o~ LN~

Rowney, England).
13. NatoZzenie werniksu koficowego (wemniks Schminke, Finalvarnish, Germany).

14. Wykonanie dokumentaciji konserwatorskiej.
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1. PRZEDMIOT KONSERWACJI.

RzeZba Chrystusa Zmartwychwstatego, petnoplastyczna, cato postaciowa, drewniana,
ziocona | prawdopodobnie polichromowana. Typowe przedstawienie Chrystusa
Zmartwychwstatego z uniesiong prawg rekg (brak dioni) i lewa reka prawdopodobnie
pierwotnie trzymajacq krucyfiks ze sztandarem (brak reki do fokcia). Figura o smukiych
proporcjach, stojgca w kontraposcie. Obfite, bogato udrapowane szaty zacierajg budowe ciata
i szczegdly postawy. Chrystus z odstonietym torsem ubrany w plaszez na g*bwie korona.
Szaty plastycznie formowane, masywne glebokie fatdy sptywajg miekko w réwnoiegie fatdy,
Zlewajgc sig w doing czesci ciata ku podstawie. Gtowa Chrystusa duza, twarz pociggta, chuda,
ascetyczna, obramowana zarostem - krétka broda podkreslajgca zarys ust, was. Wiosy dtugi,
w nieregulamych -uktadach, splywajq spod kerony na plecy.

Autor obiektu: nieznany
Styl:, gotyk,
Datowanie obiektéw: 1 pot. XV w,
'!_'échn_i_ﬁa: wykonania: rze2ba drewniana, zlocona, polichromowana.
Wy "mia_m:' :ambonx;_' wysokoéé rzezby — 76 cm,
T szerokosé rzezby - 25 cm.
obwéd rzezby — 70 cm.

2. STAN.ZACHOWANIA OBIEKTU.

RZeZba jest w katastrofainym stanie; od lat przechowywana na strychu, wykazuje stan
zachowania adekwatny do miejsca przechowywania. Drewno rzezby jest silnie spekane
zwiaszéza wdolne] partii szat | nég, wystepujg znaczne ubytki. Brakuje prawej dioni Chrystusa
ofaz " lewej- do fokcia. Potamana jest korona. Drewno, z ktérego 'wykonallno- rzebe jest
zqi_s'z'gz_one priez bwa‘dy, ktdre zainfekowaly catg powierzchnie rzezby. Né'caiej poWierzchni
fieiby ﬁé_tebuj‘q braki zaprawy, ktéra nadal tuszczy sie i osypuje sig partiami. Ubytek zaprawy
mozemy okreéli¢ na 80%. Odpadanie zaprawy moze byé spowodowane infekcig
niikrobiologic'znq (grzyby i pleénie) na catej powierzchni rzezby. W zwigzku z fatalnym stanem
zachowania polichromii frudno jest okresli¢ zakres warstw pierwotnych; wystepowania zloceh
i poli¢hromii. Konieczne jest wykonanie badafi stratygraficznych mechanicznych i
chen‘iidznych. ‘Rzezba jest zabrudzona grubg warstwg kurzu, kopciem, pajeczynami,

== ~migjseami pochlapana farbg - Rzegba jest mocno-poobijana- porysowana =



3. WNIOSKI | ZALOZENIA KONSRWATORSKIE.

Ze wzgledu na bardzo duze znaczenie artystyczne i warto$é historyczng rzezby,
giéwnym celem prac konserwatorskich bedzie powsirzymanie dalszej degradacji rzezby. Po
pierwsze nalezy zatrzymaé infekcje mikrobiologiczng | dziatanie drewnojadéw oraz
wzmochienie strukturalne drewna rzezby. Nastgpnie przeprowadzenie badari odkrywkowych
oraz badan stratygraficznych warstwy polichromii w celu przywrdcenia jej peinej warto$ci
ekspozycyjnej.

Wykonane zostang nastepujace dziatania konserwatorskie i restauratorskie:

* wykonanie badari odkrywkowych warstw malarskich,

o wykonanie badan stratygraficznych warstw malarskich,

o dezynfekcja i dezynsekcja rzezby,

* oczyszczenie rzezby z wieloletnich zabrudzef,

¢ impregnacja strukiuralna drewna,

» rekonstrukcja prawej dioni lewego przedramienia oraz korony i innych elementow,

e na podstawie badary przywrdcenie pierwotnego wygiadu zioceh (uzupeinienie i

rekonstrukcja z zastosowaniem materiatéw analogicznych z oryginatem),

W zwiazku z bardzo zlym stanem zachowania polichromii oryginalnych, konieczne jest
po wykonaniu badan stratygraficznych przeprowadzenie konsultacji z udziatem OWKZ na
temat zakresu rekonstrukeji warstwy polichromii. Po przeprowadzeniu konserwacji i restauracji
rzeZba zostanie wyeksponowana w kosciele.

Wszelkie zabiegi konserwatorskie poprzedzone zostang wykonaniem fotograficzne;
dokumentacji konserwatorskiej. Po przeprowadzonych pracach zostanie opracowana
dokumentacja opisowa i fotograficzna,



2. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH RZEZBY CHRYSTUSA
ZMARTWYCHWSTALEGO.

1. Wstepne odkurzenie rzeiby =z kurzu, pajeczyn i innych Zzanieczyszczen
powierzchniowych (mechaniczne - zabieg ma na usunigcie powierzchniowych
zanieczyszczeri utrudniajgcych kolejne prace przy obiekcis).

2. Wykonanie badani odkrywkowych warstw malarskich rzeZby zaréwno szat jak i
kamnacji {odkrywki schodkowe poszczegdinych warstw malarskich).

3. Wykonanie laboratoryjnych badar laboratoryjnych wystepujacych warstw polichromii
rzezby zaréwno szat jak i karnacji (pobranie 3 prébek).

4. Odkurzenie rzezby z zanieczyszczen powierzchniowych (mechaniczne z uiyciem
rozpuszczalnikéw organicznych).

5. Dezynfekcja rzeby (preparat Biotin R).

6. Dezynsekcja rzezby (preparat PER-XIL 10).

7. impregnacja strukturalna - utwardzanie ostabicnego drewna poprzez zanurzenie w
roztworze, nasaczenie metodg iniekcji lub nanoszenia pegdzlem $rodkami
wzmacniajgcymi strukiure drewna - wybér metody zalezy od mozliwosci jej
zastosowania (nasycenie roztworem 2ywicy akrylowsj Hekol L 50 - roziwdr kopolimeru
akrylowego w toluenie).

8. Pofozenie pecherzy, lusek, rozwarstwier oraz przywrécenie przyczepnoéci polichromii
i Zlocen do podioza (Impregnat Sealer 123A Kdiner KGGG System).

9. Sklejenie rozstepéw i peknigé drewna w miejscach ich wystgpowania (2ywica
epoksydowa).

10. Rekonstrukcja brakujgcych elementéw rzezby (sezonowane drewno).

11. Uzupelnienie ubytkéw drewna (kity akrylowe i epoksydowe, Araldite SV 427 +
Indurente HV 427).

12. Uzupetnienie ubytkéw zaprawy w obrebie polichromii i zlocen (zaprawa kredowo-
klejowa).

13. Uzupelnienie ubytkéw warstwy zloceh (technologia analogiczna do oryginalnej).

14. Scalenie ubytkéw warstwy polichromii (pigmenty suche ze spoiwem z dyspersji 2ywicy
akrylowej Primal AC 33).

15. Rekonstrukcja polichromii w miejscach rozieglych ubytkéw ( jw.).

16. Natozenie werniksu kofcowego na polichromie rzezby (wermniks akrylowy na bazie
Paraloidu B67 w benzynie lakowej).
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