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Nazwy i kody wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV):

Giéwny kod CPV:
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

Dodatkowe kody CPV:

37400000-2 Artykuty i sprzet sportowy

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45212225-9 Roboty budowlane zwigzane z halami sportowymi

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno—kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
71245000-7 Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjg

71313000-5 Ustugi doradcze w zakresie srodowiska naturalnego
71355000-1 Ustugi pomiarowe
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.  CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest kompleksowe wykonanie (zaprojektowanie,
wybudowanie, nadzor), zadania zwigzanego z budowg obiektu sportowego pod nazwa:
,Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stafej

konstrukcji przy | Liceum Ogoélnoksztatcacym w Namystowie”.

Zadanie inwestycyjne jest dofinansowane ze Srodkow budzetu panstwa w ramach
Programu Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie
pierwszych wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

W zwigzku z powyzszym wszystkie zatozenia przyjete na etapie projektowania i
realizacji inwestycji powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Uchwale nr 22 Rady
Ministrow z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod
nazwg ,Program Olimpia — Program Budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie
pierwszych wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 211) oraz pozostatych dokumentach bedgcych zatgcznikami do powyzszego

programu.

Przedmiot zamowienia obejmuje wszystkie prace wchodzgce w zakres procesu
budowlanego poczgwszy od wykonania dokumentacji budowlano—wykonawczej (mapy
do celow projektowych, badan geologicznych, wymaganych opinii, uzgodnien,
zatwierdzeh i prawomocnej decyzji — pozwolenia na budowe), wykonania robdt
budowlanych i wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg

inwentaryzacjg geodezyjng, uzyskania decyzji o pozwolenie na uzytkowanie.

Obiekt wykorzystywany bedzie na cele sportowe, dla potrzeb: istniejgcej szkoty sredniej;
klubéw i sekcji sportowych pod nadzorem instruktora lub trenera; zorganizowanych
grup sportowych w obecnosci trenera lub instruktora; zakladéw pracy, instytucji; szkot
i przedszkoli w obecnosci nauczyciela, trenera lub instruktorow; uczestnikow oraz
kibicbw na organizowanych imprezach z udziatem publicznosci; indywidualnych oséb
wedtug potrzeb w celu uprawiania sportu i ¢wiczen rekreacyjno—sportowych; innych

podmiotéw i 0sob.



Obiekt bedzie ogdIinodostepny, uzytkowany catorocznie w godzinach od 7:00 do 22:00.

Obiekt uzytecznosci publicznej, stuzyé bedzie zaspokajaniu potrzeb spoteczenstwa
poprzez: przeprowadzanie rozgrywek sportowych izawoddow; prowadzenie zajec
wychowania fizycznego dla szkdt; organizowanie imprez rekreacyjno—sportowo-
kulturalnych; udostepnianie obiektéw klubom i sekcjom sportowym do treningéw
i przeprowadzenia zawodow; indywidualne korzystanie z obiektow i urzadzen w celu
uprawiania sportu ic¢wiczen rekreacyjno-sportowych; indywidualny lub grupowy

wypoczynek i mozliwos¢ spedzania wolnego czasu.

Obiekt i zagospodarowanie objete przedmiotem zaméwienia musza by¢
dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Wykonawca zadania musi zapewni¢ dostepnosc dla wszystkich uzytkownikéw, w tym
dla os6b niepetnosprawnych. Teren planowanej inwestycji jest ptaski, w sgsiedztwie
znajdujg sie chodniki i parking z miejscami dla niepetnosprawnych. Zaréwno
dokumentacja projektowa jak i wykonane na jej podstawie roboty budowlane muszag
uwzglednia¢ rozwigzania umozliwiajgce swobodne poruszanie sie niepetnosprawnych
poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich zarbwno w otoczeniu obiektu jak i w
obiekcie (dojscia/chodniki, dostep do poszczegolnych elementéw obiektu, zaplecze na
hali z udogodnieniami dla osob niepetnosprawnych, toaleta dla niepetnosprawnych,

zastosowanie materiatébw o odpowiednich cechach).

Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ wizje w terenie, w celu uzyskania

informacji niezbednych do wykonania petnego zakresu zadania inwestycyjnego.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres roboét

budowlanych

Planowana powierzchnia uzytkowa obiektu (hali z zapleczem): okoto 1 180 m?.
Wysokos¢ hali: okoto 8 — 10 m.
Wymiary boiska wielofunkcyjnego wewnetrznego: 40,0 x 20,0 m.

Zakres rzeczowy zadania ogélny:
— budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 40,0 x 20,0 m i nawierzchni

pouliretanowej wraz z zakupem strzelnicy laserowej,
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— budowa zadaszenia tukowego o konstrukcji z drewna klejonego z powitoka
membranowg z warstwg powietrza miedzy membranami,
— budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego,

— zakup sceny z wyktadzing ochronng oraz tawek i trybun.

Zakres rzeczowy zadania szczegotowy:
Dokumentacja projektowa.

Roboty ziemne.

Podbudowy.

Drenaz.

Fundamenty.

Izolacje przeciwwilgociowe.

Nawierzchnia z poliuretanu.

© N O O K WD =

Zadaszenie tukowe o konstrukcji drewniane;j.

9. Pokrycie zadaszenia.

10.Zaplecze sanitarno-szatniowe.

11.Instalacja elektryczna (w tym instalacja fotowoltaiczna) i oswietlenie hali (oswietlenie
LED) wraz z przytgczami.

12.Instalacja c.o. ze zrédtem energii wykorzystujgcym energie odnawialng (instalacja
fotowoltaiczna o mocy pokrywajgcej zapotrzebowanie hali na ciepto).

13.Instalacja wentylaciji i klimatyzaciji.

14.Instalacja wodno-kanalizacyjna wraz z przytaczem do sieci wodno-kanalizacyjne;j.

15. Instalacja monitoringu.

16. Scena wraz z kosztem wyktadziny ochronnej na boisko.

17.Strzelnica laserowa.

18.Wyposazenie sportowe obiektu.

19. Tablica informacyjna.

20.Trybuny i tawki.

21.Zagospodarowanie terenu.



1.2.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie
do wykonania zamowienia oraz przekazania go do uzytkowania zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Teren, na ktorym bedzie realizowane przedmiotowe zadanie inwestycyjne
zlokalizowany jest w wojewddztwie opolskim, miescie Namystéw przy ul.
Mickiewicza 12. na dziatkach nr 1133/13 i 1133/14 k.m. 10, OP1U/00019566/1.
Dziatki sg wiasnoscig Powiatu Namystowskiego — trwaty zarzad: | Liceum
Ogodlnoksztatcgce w Namystowie.

Zakres prac prowadzony bedzie w odlegtosci 20 m od granicy terenu kolejowego -
linii kolejowej nr 143 relacji Kalety — Wroctaw Popowice WP2.

Teren, na ktorym realizowana bedzie inwestycja jest objety ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Namystéw - Uchwata nr
384/VIIl/21 Rady Miejskiej w Namystowie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Namystow (Dz. Urz. Woj. Op. z 10.03.2021 r. poz. 702).

Przedmiotowe dziatki stanowig teren zabudowany obiektami budowlanymi
wykorzystywanymi na cele edukacyjne. Dotychczasowe funkcje obiektow, tj. oswiaty
i nauki nie ulegng zmianom. Caty teren zajmujg budynki szkoty Sredniej wraz
z obiektami towarzyszgcymi. Dziatki posiadajg dostep do drogi publicznej,
istniejgcymi zjazdami od strony ulicy Mickiewicza. Teren ogrodzony, wyposazony w
elementy matej architektury oraz zagospodarowane tereny zielone. Dziatki posiadajg
petne uzbrojenie podziemne. Teren jest ptaski, usytuowany pomiedzy salg
gimnastyczng i domem weselnym ,Magnolia”. Planowane przedsiewziecie polega
na budowie nowych obiektoéw i powigzaniu ich z istniejgcym zagospodarowaniem.
Roboty budowlane realizowane bedg na terenie, na ktérym i w ktérego sgsiedztwie
zlokalizowane sg czynne obiekty: Sali gimnastycznej i szkoty | Liceum
Ogolnoksztatcgce w Namystowie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
Namystowie oraz domu weselnego ,Magnolia”. Nie przewiduje sie okresowego
wytgczenia wymienionych obiektéw z uzytkowania.

W zwigzku z powyzszym zagospodarowanie terenu budowy, organizacja ruchu na
terenie budowy i terenie Zamawiajgcego powinny byc realizowane przez Wykonawce

zgodnie z ustaleniami wykonanych uprzednio projektéw organizacji budowy oraz
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organizacji ruchu, uzgodnionych z Zamawiajgcym, a takze zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i procedurami Zamawiajgcego dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny
pracy, bezpieczenstwa pozarowego, przepisow porzgdkowych obowigzujgcych na
terenie Zamawiajgcego oraz zachowania poufnosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato przyjecie terenu budowy od
Zamawiajgcego oraz wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania przed przystgpieniem do realizacji
robét i przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia, projektdéw organizacji budowy i ruchu wraz ze wszelkimi koniecznymi
uzgodnieniami.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych bedzie
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Praca sprzetu, maszyn budowlanych, transport materiatbw nie mogg stanowic
utrudnienia oraz zagrozenia dla uzytkowania i eksploatacji obiektéw i instalacji
znajdujgcych sie na terenie Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznos$ciach moggcych wptynag¢ na jakos¢ robot lub termin ich zakonczenia.
Wykonawca bedzie zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania robét tymczasowych, ktére mogag
by¢ potrzebne podczas wykonywania robét podstawowych.

W trakcie realizacji przedmiotowego zamdwienia Wykonawca bedzie zobowigzany
do utrzymania fadu i porzgdku na terenie budowy, a po zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy do usuniecia poza teren budowy wszelkich urzgdzen
tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu czystego i nadajgcego
sie do uzytkowania.

Wykonywanie robot rozbidrkowych i demontazowych Wykonawca bedzie
zobowigzany realizowaé w uzgodnionym z Zamawiajgcym przedziale czasowym.
W trakcie realizacji przedmiotowego zamdwienia Wykonawca bedzie zobowigzany do

uzgadniania z Zamawiajgcym godzin wytgczenia energii elektrycznej oraz innych mediéw.



W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci bgdz majgtku
Zamawiajgcego — Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia ich i
doprowadzenia do stanu poprzedniego lub wymiany na nowy na wiasny koszt.
Wykonawca bedzie zobowigzany do strzezenia mienia znajdujgcego sie na terenie
budowy w terminie od daty jego przejecia do daty przekazania przedmiotu umowy
do eksploatacji.

Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawienia kontenera na odpady biezace i do
oprézniania tego kontenera.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia proby pracy zainstalowanych
urzadzen i przeszkolenia pracownikdw Zamawiajgcego w zakresie obstugi tych
urzadzen zgodnie z warunkami technicznymi odbioru.

Wykonawca zobowigzany bedzie do natychmiastowego wykonania prac w
przypadku koniecznosci usuniecia awarii lub zapobiezenia rozprzestrzeniania sie
skutkéw tej awarii lub zagrozenia dla ludzi lub mienia powstatego w budynku w
ktorym realizowane bedg roboty objete przedmiotowym zamodwieniem.

Na Zzagdanie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia
potrzebnego oprzyrzgdowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatbw wymaganych
do zbadania jakosci wbudowanych wyrobéw budowlanych i wykonanych robét, oraz
zainstalowanych urzgdzen.

Wykonawca bedzie zobowigzany skierowa¢ do opracowania dokumentaciji
projektowej oraz do kierowania budowg personel kierowniczy posiadajacy
wymagane przepisami Prawa budowlanego uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie.

Wykonawca bedzie zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy
pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie
zadan okres$lonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i
informacji wymaganych tg ustawg, oraz innym pracownikom ktérych Zamawiajgcy
wskaze w okresie realizacji przedmiotowego zamowienia.

W zwigzku z realizacja przedmiotowego zamodwienia Wykonawca bedzie
zobowigzany do posiadania przez co najmniej okres realizacji przedmiotu umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z wykonywaniem robét

wynikajgcych z umowy.
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Widok teren od strny ulicy Mckiwicza.
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Dom  Weselny
Hognalsa [
i)

Widok terenu od strony toréw kolejowych.
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1.3. Ogoblne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie i wykonanie hali o statej konstrukciji
wraz z boiskiem wielofunkcyjnym, zapleczem sanitarno-szatniowym oraz niezbednym
zagospodarowaniem i infrastrukturg techniczng na terenie | Liceum
Ogodlnoksztatcgcego w Namystowie.

Hala tukowa usytuowana bedzie w potudniowej czesci dziatek nr 1133/13 i 1133/14 .
Wymiary hali nalezy dostosowa¢ do wymiaréw boiska z uwzglednieniem: trybun
wewnetrznych, strefy ochronnej dookota boiska, ewakuacji i komunikacji do zaplecza
sanitarno-szatniowego. Czes¢ s$cian powinna posiadaé szklenia umozliwiajgce
doswietlenie hali swiattem naturalnym. Przed przystgpieniem do prac nalezy uzyskac

informacje niezbedne do wykonania zadania.
1.4. Szczegodtowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Przyszkolna catoroczna sportowa hala tukowa z zapleczem szatniowo-sanitarnym
(z uwzglednieniem: trybun wewnetrznych, strefy ochronnej dookota boiska, ewakuacji

i komunikacji do zaplecza sanitarno-szatniowego) o powierzchni okoto 1 180 m?2.

Zadaszenie tukowe o konstrukcji z drewna klejonego z powtoka membranowa z

warstwa powietrza miedzy membranami

» Zadaszenie tukowe drewniane, pokryte powtokg membranowg w systemie
podwojnej powtoki (min. gr. 650 gr/m?) z poduszkg powietrzng pomiedzy powtokami.

» Powiloka ~membranowa posiadajgca atesty trudnozapalnoéci, pokrycie
zabezpieczone lakierem akrylowym odpornym na atak glonow, bakterii i
mikroorganizmow.

» Zadaszenie dostosowane do wymiarow boiska ze strefami ochronnymi dookofa
boiska (uwzgledniajgce mozliwo$¢ ewakuacji i komunikacji do zaplecza sanitarno-
szatniowego) / wybiegami (bocznym, koncowym) oraz miejscami pod trybuny i tawki
z obu stron hali.

» Minimalna wysoko$¢ nad polem gry 6 m. Maksymalna wysoko$¢ hali 15 m.

A\

Drzwi spetniajgce wymogi ewakuacji.
> Slusarka zewnetrzna i wewnetrzna, drzwiowa - aluminiowa profile ciepte,

przeszklona. Szklenie typu Float, bezpieczne klasy P3, klejone, hartowane.
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YV V VYV V

Gtéwna konstrukcja - stupy i dzwigary z drewna klejonego. Wszystkie stupy
zabezpieczone przed uderzeniem (obtozone miekkimi ostonami).

Konstrukcja obiektu nie powinna posiada¢ stupow wewnetrznych oraz innych
elementdw ograniczajgcych przestrzen w obrebie boiska wielofunkcyjnego.
Fundamenty - zelbetowe posadowione ponizej strefy przemarzania, na podstawie
wynikéw badan geologicznych opracowanych przez biuro projektowe.

Posadzki - nawierzchnia poliuretanowa.

Zatozenia obcigzeniowe — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Potgczenie komunikacyjne - z projektowanym zapleczem szatniowo-sanitarnym.
Zrodto ciepta - poprzez rozbudowe istniejgcej instalacji c.o. (z sieci miejskiej) oraz
ogrzewanie w postaci nagrzewnic sciennych zasilanych w ciepto technologiczne z
zaprojektowanej i wybudowanej instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 40 kWp.
Energia elektryczna - zasilanie w energie elektryczng poprzez rozbudowe istniejgcej
instalacji elektrycznej znajdujgcej sie w sgsiadujgcych budynkach szkoty i sali
gimnastycznej oraz budowe instalacji PV o mocy minimum 40 kWp.

Instalacja centralnego ogrzewania - nagrzewnice scienne lub sufitowe albo
klimatyzatorami  (ogrzewanie = powietrzem), wymagana temperatura w
pomieszczeniu min. 8°C.

Instalacja wentylacji mechanicznej - wentylacja mechaniczna wywiewna, w oparciu
o wentylatory dachowe lub scienne.

Instalacja klimatyzacji - klimatyzatory scienne o mocy min. 10 kW z mozliwoscig
grzania.

Instalacja elektryczna - dla potrzeb obiektu przewiduje sie instalacje wewnetrzne
oSwietleniowg osSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z zastosowaniem
indywidualnych inwerterow. Oswietlenie z wykorzystaniem opraw LED. Natezenie
oswietlenia na poziomie boiska min. 200 lux.

Budynek hali sportowej musi spetnia¢ niezbedne warunki umozlwiajgce korzystanie
z obiektu przez osoby niepetnosprawne. Nalezy zapewni¢ dostep do budynku
poprzez normatywne otwory drzwiowe umozliwiajgce wejscie oraz wjazd osobom o
ograniczonej mobilnosci. W obiekcie nalezy niwelowa¢ wszelkie bariery
architektoniczne. Maksymalna réznica pozioméw do pokonania powinna wynosi¢
max. 2 cm.

Wyposazenie hali (zgodne z wizualizacjami):
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instalacje niezbedne do catorocznego uzytkowania obiektu (instalacja
elektryczna i oswietlenie LED wraz z przytgczami; wentylacja i klimatyzacja;
ogrzewanie elektryczne w systemie nadmuchowym, instalacja fotowoltaiczna o
mocy pokrywajgcej zapotrzebowanie hali na ciepto i energie elektryczng — OZE
zasilajgce instalacje elektryczng, oswietleniowg i grzewczg),

system doswietlajgcy hale Swiattem naturalnym (okna / $wietliki dachowe
i $cienne / przeszklone drzwi powodujgce naturalne o$wietlenie boiska w porze
dziennej),

zaluzje / rolety w otworach okiennych;

system monitoringu zewnetrznego i wewnetrznego (stanowisko do
monitorowania z monitorem do podglagdu obrazéw wraz z infrastrukturg
techniczng umozliwiajgcg obserwacje za pomocg kamer przemystowych catego
terenu hali i zaplecza wraz z przylegtym terenem),

trybuny i tawki z obu stron hali,

drabinki gimnastyczne przy scianach podtuznych,

ostony na wszystkie stupy,

siatki ostonowe zlokalizowane przy scianach podtuznych,

pitkochwyty zlokalizowane przy Scianach szczytowych,

tablica wynikow,

scena z wyktadzing ochronng na boisko,

strzelnica laserowa,

wyposazenie sportowe.

System monitoringu zewnetrznego i wewnetrznego bedzie sktadat sie z kamer

przemystowych pracujgcych w technologii cyfrowej IP, cyfrowego rejestratora

sygnatéw wizyjnych oraz stanowiska nadzoru, umozliwiajgcego ciagtg obserwacje

obrazéw z kamer. Dla urzgdzen systemu bedzie zainstalowany zasilacz buforowy o

parametrach gwarantujgcych minimum 2 godziny podtrzymania dziatania wszystkich

urzadzen w przypadku awarii zasilania podstawowego z wewnetrznej sieci 230V AC.

Zgodnie z § 209 ust.1 oraz ust. 2 rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225 ), z uwagi na planowany

sposob uzytkowania obiekt nalezy zakwalifikowaé jako ZL Ill. W obiekcie nie
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projektowaé pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania wiecej
niz 50 oséb.

Okreslenie mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaznikow, przy zachowaniu pola gry 20x40 m i zaplecza
hali nie mniejszego niz 100 m?:

— pomniejszenie powierzchni max. 15%,

— zwiekszenie powierzchni max 15%,

— kubatura max 20% pomniejszenia,

— kubatura max 20% powiekszenia.

Dopuszcza sie w zakresie obowigzujgcych unormowan prawnych, racjonalnosci
ekonomicznej lub funkcjonalnej mozliwos¢ zmian wielkosci, okreslonych przez

Zamawiajgcego, w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Boisko wielofunkcyjne

>
>

Boisko wewnetrzne wielofunkcyjne o wielkosci pola gry 800 m? (20m x 40m).
Przewiduje sie: boisko do pitki recznej, boisko do futsalu, boisko do koszykdwki,
boisko do siatkowki, boisko do gry pojedynczej w tenisa ziemnego, boisko do gry
podwojnej w tenisa ziemnego wraz z urzgdzeniami sportowymi do poszczegolnych
dyscyplin.

Nawierzchnia boiska poliuretanowa, wielokolorowa wraz z liniami boisk.

Strefy ochronne dookota boiska (uwzgledniajgce mozliwo$é ewakuacji i komunikacji
do zaplecza sanitarno-szatniowego) / wybiegi (boczny, kohcowy), miejsca pod
trybuny i tawki z obu stron hali (nawierzchnia stref ochronnych, wybiegoéw i pod
trybunami: poliuretanowa wielokolorowa).

Wyposazenie sportowe boiska wielofunkcyjnego (kompletne profesjonalne o
wysokiej wytrzymatosci zestawy do boisk objetych niniejszym opracowaniem): 2
bramki (z siatkami i elementami mocujgcymi) do boiska do pitki recznej i boiska do
futsalu; 2 stupy z koszami najazdowymi do boiska do koszykdéwki (z siatkami i
elementami mocujgcymi), 2 stupy z siatkg do boiska do siatkdwki (z uchwytami,
linkami napinajgcymi i elementami mocujgcymi), 2 stupy z siatkg do boiska do gry
pojedynczej w tenisa ziemnego (z uchwytami, linkami napinajgcymi i elementami
mocujgcymi), 2 stupy z siatkg do boiska do gry podwodjnej w tenisa ziemnego (z

uchwytami, linkami napinajgcymi i elementami mocujgcymi).
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» Stupy do siatkowki / tenisa ziemnego: tulejowane aluminiowe stupki do siatki w
ksztatcie owalnym; z mechanizmem naciggowym $rubowym; zabezpieczone
poprzez anodowanie; tuleje osadzi¢ na state w podbudowie, gorng czesc zlicowac
na rowno z podtozem; profesjonalne siatki do tenisa/siatkowki; siatka pleciona PE z
dodatkowym wzmocnieniem gérnych rzeddw.

> Boisko wewnetrzne wielofunkcyjne o wielkosci pola gry 800 m? — 20m x 40m.
Nawierzchnia boiska poliuretanowa, wielokolorowa wraz z liniami boisk. Strefy
ochronne dookota boiska / wybiegi (boczny, koncowy) oraz miejsca pod trybuny i
tawki z obu stron hali (nawierzchnia stref ochronnych, wybiegéw i pod trybunami:
poliuretanowa wielokolorowa). Boisko wielofunkcyjne wraz z wyposazeniem
sportowym: boisko do pitki recznej, boisko do futsalu, boisko do koszykowki, boisko
do siatkdwki, boisko do gry pojedynczej w tenisa ziemnego, boisko do gry podwajnej
w tenisa ziemnego.

» Wymagane parametry nawierzchni:

Poz. | Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagania
1. | Masa powierzchniowa nawierzchni ( kg/m?) 970+£03
2. | Wytrzymalo¢ na rozciaganie , (MPa) >0,70
3. | Wydtuzenie wzgledne przy rozciaganiu, (%) 03 +5
4. | Wytrzymalos¢ na rozdzieranie, (N) > 100
5. | Scieralnos¢ (mm} <0,09
6. | Twardos¢ wedlug metody Shore’'a A, (Sh.A) 65+ 5
Odpornosc na dziatanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona:
7 o przyrostem masy (%) <0,70
o zmiang wygladu zewnefrznego bez zmian
Mrozoodpomnosc:
8 o przyrostem masy, (%) <0,80
o wyglad powierzchni po badaniu bez zmian
Przyczepnosc¢ do podktadu (MPa)
g |°© betonowego =006
| o asfaltobetonowego =05
o zmieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego I spoiwa PU >05
Wspétczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:
10 o wstanie suchym >0,35
o wstanie mokrym > 0,30
11. | Odpornosc na sztuczne starzenie, ( stopien w skali szare)) 9 ( bez zmian )
Odpornos¢ na uderzenie:
12 o powierzchnia odcisku kulki ( mmd) 550 £ 50
o stan powierzchn brak wgniecen | spekan
13 | Zmiana wymiaréw po dziataniu temperatury +60 °C (%) <002
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Boisko wewnetrzne wielofunkcyjne o wymiarach pola gry 40 m x 20 m, o nawierzchni

poliuretanowej ze strefg ochronng dookota boiska (uwzgledniajgcej mozliwos¢

ewakuacji i komunikacji do zaplecza sanitarno-szatniowego), miejscem pod trybuny

wewnetrzne.

Dokumenty dotyczgce nawierzchni poliuretanowe;j:

— certyfikat IAAF,

— wyniki badan na zgodnosc¢ z polskg normg PN-EN 14877:2014-02,

— aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB,

— karta techniczna systemu,

— atest higieniczny PZH,

— autoryzacja producenta systemu, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta,

— badania na zawartos¢ pierwiastkow sladowych,

— deklaracja zgodnosci.

Zaplecze szatniowo-sanitarne

>
>
>

Zaplecze sanitarno-szatniowe o powierzchni 100 m? i wiecej.

Zabudowa i technologia umozliwiajgce catoroczne uzytkowanie obiektu.

Zaplecze wyposazy¢ w niezbedne instalacje (instalacja elektryczna, oswietlenie
LED, wentylacja i klimatyzacja, ogrzewanie, instalacja wody cieptej i zimnej,
instalacja kanalizacyjna — podtgczenie do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej).
Wyposazenie dostosowac do potrzeb niepetnosprawnych: niezbedne meble, sprzet
i armatura (podgrzewacze wody, osprzet sanitarny, lustra, szafy, regaty, tawki,
uchwyty dla niepetnosprawnych, szafki szatniowe zamykane na klucz z fawkami na
30 osdbb, kosze na odpady, uchwyty na papier, dozowniki na mydto, szczotki do WC,
wieszaki, suszarki do rgk, 3x kratki do wycierania butéw / wycieraczki systemowe —
zewnetrzne wym. 60 cm x 90 cm, 3x wycieraczki systemowe do butéw — wewnetrzne
wym. 60 cm x 90 cm i inne).

Budynek zaplecza musi spetniaC¢ niezbedne warunki umozlwiajgce korzystanie z
obiektu przez osoby niepetnosprawne. Nalezy zapewni¢ dostep do budynku poprzez
normatywne otwory drzwiowe umozliwiajgce wejscie oraz wjazd osobom o

ograniczonej mobilnosci. W obiekcie nalezy niwelowa¢ wszelkie bariery
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architektoniczne. Maksymalna réznica pozioméw do pokonania powinna wynosi¢
max. 2 cm.

» Projektowane zaplecze szatniowo-sanitarne powinno zapewnia¢ swobodng
komunikacje pomiedzy nowg halg, pomieszczeniami sanitarnymi i pomieszczeniami
magazynowymi na sprzet sportowy.

» Zaplecze wyposazone w drzwi zewnetrzne.

» Posadzki - warstwy posadzkowe z wykonczeniem ptytkami gresowymi
antyposlizgowymi.

» Zgodnie z § 209 ust.1 oraz ust. 2 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225 ), z uwagi na planowany
sposob uzytkowania obiekt nalezy zakwalifikowacC jako ZL Ill. W obiekcie nie
projektowaé pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania wiecej

niz 50 oséb.

Zagospodarowanie terenu:

» Rozbudowa i przebudowa chodnikéw z kostki brukowej zapewniajgca sprawng
komunikacje wokot hali i pomiedzy obiektami.

» Miejsca postojowe okoto 15 szt., z thucznia (nawierzchnia stabilizowana o gr. min. 20
cm, ze spadkiem zapewniajgcym sptyw wody) lub ptyt azurowych betonowych o gr.
8 cm - gdy liczba miejsc postojowych na istniejgcym parkingu okaze sie
niewystarczajgca.

» Elementy matej architektury wokot hali montowane do podtoza z kostki:
— tawki z oparciem — 5 szt./20 osdb,
— stojaki na rowery — 20 rowerow,

— Kkosze - stacje do segregacji odpadéw — 2 szt.

2. Opis wymagan Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu

zamowienia

Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zabezpieczy¢
odpowiedni sprzet i materiaty do wykonania przedmiotu zamdéwienia.
Wszystkie materiaty, w tym odpady powstate w wyniku realizacji robét budowlanych w

ramach projektu muszg by¢ zagospodarowane (ponownie uzyte, przetworzone,
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unieszkodliwione lub magazynowane) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
przepisami ochrony $rodowiska (w sposéb przyjazny sSrodowisku). Wykonawca
zobowigzany jest do posiadania zezwolenia na wytwarzanie odpadow. Koszty
wytworzenia, transportu i utylizacji odpadow nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zaznajomienie sie ze SWZ wraz z jej
dodatkami, w tym réwniez niniejszym PFU, wymaganiami programu wieloletniego pod
nazwg ,Program Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie
pierwszych wystepdw reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”, wszelkimi
zmianami do SWZ sporzgdzonymi w okresie przetargowym oraz za uzyskanie
wiarygodnych informacji dotyczgcych poszczegdlnych warunkow i obowigzkow, ktore
mogg w jakikolwiek sposéb oddziatywa¢ na sume czy istote oferty lub na wykonanie

robot.

Wymagany przez Zamawiajgcego minimalny okres gwarancji — 48 miesiecy.
Maksymalnie 84 miesigce, liczac od daty kohncowego protokotu odbioru robét.
Gwarancja obejmuje: opracowang dokumentacje projektowg i powykonawczg,
zrealizowane roboty budowlane, wykonane elementy, dostarczone urzadzenia,
instalacje i systemy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu koncepcje rozwigzan projektowych celem
akceptacji. Dokumentacja podlega =zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego przed
ztozeniem wniosku na pozwolenie na budowe oraz przed przystgpieniem do prac
budowlanych. Poszczegdlne opracowania wchodzgce w sktad dokumentacji
projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w formie uniemozliwiajgcej jej
przypadkowe zdekompletowanie, poszczegolne strony/kartki powinny  byc¢
ponumerowane i wraz ze strong tytutowg trwale potgczone w catos¢.

W kosztach opracowania dokumentaciji nalezy uwzgledni¢ wszelkie optaty zwigzane

z uzyskaniem opinii uzgodnien niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe oraz
pozwolenia na uzytkowanie.

Prace projektowe nalezy wykonaé w petnym zakresie niezbednym do realizacji
zamowienia i uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe. Opracowanie
projektowe wielobranzowe powinno obejmowac caty zakres realizowanego zadania

inwestycyjnego.
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Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ oraz spetnia¢ wymagania i ustalenia okreslone prawem.

Wymagania projektowe okreslajgce zakres rozwigzan technicznych i rodzaj
stosowanych materiatow dla realizacji inwestycji majg zapewnic:

— optymalizacje kosztéw wykonania i eksploataciji,

— zastosowanie nowoczesnych rozwigzan w obiektach,

— wysoki standard bezpieczenstwa uzytkowania obiektu,

— funkcjonalno$¢ rozwigzan,

— estetyke,

— innowacyjnosc,

— jakosé,

— uzytecznosc,

— dostepnose,

— efektywno$¢ energetyczna.

Obiekt winien by¢ zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ nadzér autorski w zakresie opracowanych projektéw,
sporzadzic i przekazac przed rozpoczeciem robot budowlanych Plan BIOZ.
Wykonawca zobowigzany jest przedktadaC¢ do akceptacji Zamawiajgcego wszelkie
materiaty.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego informowania Zamawiajgcego o postepie

realizacji przedmiotu zamowienia.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

Czes¢ projektowa obejmuje wykonanie kompletnej dokumentaciji projektowej zgodnie z

opisem przedmiotu zamowienia w petnym zakresie, w tym uzyskaniu niezbednych
decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen, obejmujgcym:
— wykonanie czynnoéci i opracowan przygotowawczych do sporzgdzenia
dokumentacji projektowe;:
» aktualnej mapy do celéw projektowych,
» badan geologicznych,
» inwentaryzacji w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji projektowej
oraz wykonania robét,
» uzyskanie wszelkich niezbednych do zaprojektowania robét budowlanych:

dokumentow, warunkow oraz informaciji,
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>
>

koncepciji technicznej do akceptacji przez Zamawiajgcego,

uzyskanie niezbednych pozwolen i uzgodnien;

opracowanie (na podstawie zaakceptowanej koncepcji) kompletnego petno-

branzowego projektu architektoniczno-budowlanego:

>
>

YV V V VY

budowy boiska wielofunkcyjnego wewnetrznego wraz z wyposazeniem,

budowy zadaszenia tukowego (hali tukowej) o konstrukcji z drewna klejonego z
powtokg membranowg z warstwg powietrza miedzy membranami wraz z
instalacjami, wyposazeniem i infrastrukturg towarzyszaca,

budowy zaplecza hali sanitarno-szatniowego wraz z instalacjami, wyposazeniem
i infrastrukturg towarzyszgca,

budowy instalacji fotowoltaicznej z osprzetem i podtgczeniem,

budowy pompy ciepta z osprzetem i podtgczeniem,

wykonania instalacji zewnetrznych (e.e., wod.-kan.),

zagospodarowania terenu (parkingi, chodniki/dojscia, mata architektura),

uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe dla przedmiotowej

inwestycji;

opracowanie kompletnej petno-branzowej dokumentacji wykonawczej;

>

>

przygotowania i zabezpieczenia terenu pod budowe na terenie obiektéw

czynnych,

robot budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich czesci oraz rob6t z obszaru inzynierii lagdowej i wodnej, wigcznie z

robotami wykonczeniowymi:

v boiska wielofunkcyjnego wewnetrznego wraz z wyposazeniem,

v' zadaszenia tukowego (hali tukowej) o konstrukcji z drewna klejonego z
powtokg membranowg z warstwg powietrza miedzy membranami wraz z
instalacjami, wyposazeniem i infrastrukturg towarzyszaca,

v’ zaplecza hali sanitarno-szatniowego wraz z instalacjami, wyposazeniem i
infrastrukturg towarzyszaca,

robét instalacyjnych:

v budowy instalacji fotowoltaicznej z osprzetem i podtgczeniem,

v" budowy pompy ciepta z osprzetem i podtgczeniem,

v wykonania instalacji zewnetrznych (e.e., wod.-kan.),

robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu:

v' parkingi,
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v chodniki,
v' mata architektura (tawki z oparciem — 5 szt./20 os6b, stojaki na rowery — 20

rowerow, kosze-stacje do segregacji odpadow 2 szt.),

opracowanie kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robat;

opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robd6t budowlanych
(STWIORB).

opracowanie dokumentacji powykonawczej, sktadajgcej sie:

>

YV V VYV V

vV V V V V V V V V

>

projektu architektoniczno-budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonywania robét,

geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

Swiadectwa charakterystyki energetycznej,

oryginatu dziennika budowy,

oswiadczenia o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
architektoniczno-budowlanym, pozwoleniem  na  budowe, projektem
wykonawczym, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

oswiadczenia o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

oswiadczenia o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,

protokotdéw préb, sprawdzen i badan przeprowadzonych w trakcie budowy,

atestow i certyfikatow na wbudowane materiaty,

instrukcji eksploatacji i konserwacji zamontowanych urzgdzen,

badania natezenia oswietlenia,

prawomocnej decyzji pozwalajgcej na uzytkowanie obiektu,

karty przeszkolenia pracownikéw Zamawiajgcego,

dokumentow dotyczgcych nawierzchni poliuretanowe;j:

v certyfikat lub deklaracja/badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014-
02, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki
badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajgce parametry oferowane;j
nawierzchni np. Labosport, lub dokument réwnowazny,

v karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,

(\

atest PZH dla oferowanej nawierzchni,

v’ autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla
wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji
udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie,

ksigzka obiektu budowlanego.
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zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie wszystkich branz objetych projektem
budowlanym i projektami wykonawczymi przez caty okres realizacji przedmiotowego

zamowienia.

Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym, obejmowac wszystkie branze i
zawieraC rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyC, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Na jej podstawie
realizowany bedzie petny zakres robot budowlanych niezbedny dla uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

powinna okresla¢ w swojej tresci przedmiot zamowienia, w tym w szczegolnosci:
technologie robot, materiaty i urzgdzenia, a takze parametry techniczne i
funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, urzgdzen i
wyposazenia;

powinna opisywac¢ przedmiot zamowienia za pomocg cech technicznych i
jakosciowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy
zharmonizowane;

wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych w
zakresie wynikajgcym z przepisbw oraz oswiadczenia 0 wzajemnym
skoordynowaniu technicznym opracowan projektowych powinny by¢ wykonane
przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie;j
specjalnosci, zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy boiska wielofunkcyjnego z
zadaszeniem i zapleczem,

na podstawie badan geologicznych nalezy zaprojektowa¢ konstrukcje hali,
nawierzchni boiska i zaplecza sanitarno-szatniowego,

projekt wykonawczy stanowi uzupetnienie i uszczegdtowienie projektu
architektoniczno- budowlanego w zakresie i stopniu dokfadnosci niezbednych do
sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz realizacji i rozliczenia
robét budowlanych.

dokumentacja powykonawcza musi uwzglednia¢ ewentualne zmiany, ktére beda

konieczne na etapie wykonywania rob6t budowlanych,
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— powykonawcze opracowanie geodezyjne musi by¢ zatwierdzone w Powiatowym
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
— dokumentacje powykonawczg nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu przed

procedurami odbiorowymi.

Informacje o nieruchomosciach, na ktérych bedzie realizowane przedsiewziecie
inwestycyjne, zawarte sg w nastepujgcych materiatach, stanowigcych zatgczniki do
niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego:

1) mapa zasadnicza w skali 1:500,

2) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

3) mapa ewidencyjna terenu w skali 1:1000,

4) wypis z rejestru gruntéw,

5) umowa o Swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej | Liceum

Ogodlnoksztatcgcego w Namystowie,

6) regulamin naboru wnioskéw do Programu Olimpia - Program budowy przyszkolnych
hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepdw reprezentacji Polski na
Igrzyskach Olimpijskich,

7) mapa pogladowa obejmujgca budynek szkoty oraz przewidywang lokalizacje
obiektu,

8) logotypy OLIMPIA,

9) uchwata Rady Ministrow o ustanowieniu Programu Olimpia - Programu budowy
przyszkolnych hal sportowych,

10)wizualizacje OLIMPIA.

Rozwiazania projektowe

W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wszelkie prace niezbedne do wykonania robot z
punktu widzenia sztuki budowlanej i obowigzujgcych przepiséw, umozliwiajgcych
Zamawiajgcemu prawidtowe zrealizowanie przedmiotowych robét. Roboty powinny byé
tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym, aktualnym
praktykom inzynieryjnym.

Filozofig rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota i powinny by¢ spetnione
wymagania niezawodnosci tak, aby obiekty i wyposazenie zapewniaty dtugotrwatg

bezproblemowg eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Dokumentacje projektowg
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nalezy sporzgdzi¢ zgodnie zasadami projektowania i wiedzg inzynierskg oraz z

obowigzujgcymi przepisami prawnymi.

Doktadnos$¢ i wymiarowanie na dokumentacji

Wszystkie roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie

metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w
systemie metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI. Wszystkie wymiary
zaznaczone na rysunkach uznane zostang za poprawne, mimo ze ich sprawdzenie przy
pomocy skaldwki moze wykazaC¢ roznice. Wykonawca bierze na siebie
odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki dostrzezone na rysunkach i
objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane, czy nie, chyba, ze
owe niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach

dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Rewizje dokumentaciji

W przypadku koniecznosci wniesienia zmian po zatwierdzeniu dokumentacji,
Wykonawca opracuje wersje poprawiong rysunkow z naniesionymi zmianami
projektowymi. Wykonawca jest zobowigzany do rozmieszczenia projektowanych
obiektow i urzadzen oraz do zachowania odlegtosci zgodnie z zatwierdzonymi
rysunkami dokumentacji projektowej. Jesli po podpisaniu Umowy okaze sie, ze
niezbedne jest wprowadzenie zmian do proponowanych rozwigzan budowlanych,
wowczas Wykonawca opracuje na witasny koszt poprawiong dokumentacje.

Poprawione rysunki zostang przedstawione do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Wymagania dotyczace dokumentacii:

» Dokumentacja projektowa (projekt architektoniczno-budowlany, dokumentacja
geologiczna i wykonawczy) nalezy wykonac w ilosci 2 egz. dla Zamawiajgcego (wraz
z wersjami elektronicznymi formacie .pdf).

» Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych dla catego
zakresu robot objetego przedmiotowym zamdéwieniem nalezy wykona¢ w 2 egz.
(wraz z wersjami elektronicznymi w formacie .pdf).

» Kosztorys inwestorski i przedmiar robot nalezy wykonac¢ w 2 egz. (wraz z wersjami

elektronicznymi w formacie .pdf).
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» Petng dokumentacje powykonawczg obiektu nalezy wykona¢ w 2 kompletach (wraz

z wersjami elektronicznymi w formacie .pdf).

» Zapewni€¢ nadzor autorski w zakresie wszystkich branz objetych projektem

budowlanym i projektami wykonawczymi przez caty okres realizacji przedmiotowego

zamowienia.

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane obejmuija:

wykonanie projektu organizacji budowy oraz projektu organizacji ruchu,
uzgodnionych z Zamawiajgcym, uzytkownikami i wtascicielem domu weselnego
,Magnolia”,

zorganizowanie procesu budowlanego, kierowanie i koordynacja wszelkich robot
prowadzonych w zwigzku z realizacjg inwestycji oraz budowg i wykonczeniem
obiektu,

wykonanie robot przygotowawczych oraz zagospodarowania terenu budowy,
wykonanie prac geodezyjnych i pomiarowych,

wykonanie petno-branzowych robét budowlanych na podstawie dokumentaci
projektowej zwigzanych z budowg obiektéw i infrastruktury towarzyszgcej,
wykonanie odwodnienia i/lub podtgczenie do istniejgcej wewnetrznej instalaciji
kanalizacji deszczowej,

podtgczenie do istniejgcej wewnetrznej instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej,
podtgczenie do istniejgcej wewnetrznej instalacji elektrycznej oraz do
nowobudowanej instalacji fotowoltaicznej,

doprowadzenie do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy po zakonczeniu
robot,

dostawe i montaz wyposazenia: boiska wielofunkcyjnego, hali, zaplecza hali
sanitarno-szatniowego, terenu zewnetrznego,

dostawe i montaz systemu monitoringu zewnetrznego i wewnetrznego,
sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na
podstawie dokumentacji projektowe;,

budowa instalacji fotowoltaiczne;j,

zgtoszenie instalacji fotowoltaicznej do dystrybutora OSD,
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przeprowadzenie prob koncowych, rozruchow mechanicznych, technologicznych
oraz eksploatacyjnych,

szkolenie zatogi w zakresie eksploatacji obiektu i instalacji,

wykonanie: dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i konserwacji;
przygotowanie wymaganych dokumentow i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

dla wykonanego obiektu.

W ramach niniejszego zadania nalezy uwzglednic:

wykonanie elementéw podbudowy przepuszczalnej dla wody oraz odwodnienia
(drenazu) ptyty boiska;

wykonanie nawierzchni wielofunkcyjnej poliuretanowej wielokolorowej wraz z liniami
boisk;

umieszczenie w podbudowie wymaganych tulei dla wybranych dyscyplin
sportowych;

dostawe, montaz i rozruch niezbednych maszyn, urzadzen i sprzetu;

zastosowane do realizacji przedmiotu zamodwienia materiatdw i urzadzen z
bezpiecznych i trwatych elementéw, w gatunku pierwszym, zgodnych z normami
oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w przepisach o o0golnym
bezpieczenstwie produktéw oraz posiadajgcych: atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie,

wymagania w zakresie dostepnosci dla wszystkich uzytkownikow i o0sob
niepetnosprawnych (na podstawie art. 100 oraz art. 102 ustawy Prawo zamowien
publicznych, Wykonawca realizujgc dokumentacje projektowg adekwatnie do
przedmiotu zamdwienia zapewni dostepnos¢ dla wszystkich uzytkownikow, w tym
dla o0s6éb niepetnosprawnych), zaréwno dokumentacja sporzgadzona przez
Wykonawce jak i wykonane na jej podstawie roboty budowlane muszg uwzgledniac
rozwigzania bez ograniczen uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych osobom
niepetnosprawnym dogodne warunki ruchu, np.: ciggi komunikacyjne umozliwiajgce
osobom niepetnosprawnym poruszanie sie na wozkach, dostep do poszczegolnych
elementow obiektu, inne udogodnienia dla os6b niepetnosprawnych, zastosowanie
materiatéw o odpowiednich cechach,

wszelkie inne zwigzane z realizacjg niniejszego zamodwienia roboty budowlane,

uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,
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— przekazanie do uzytkowania Zamawiajgcemu wykonanego kompletnego obiektu
budowlanego wraz z infrastrukturg, dokumentacjg powykonawczg, instrukcjami

eksploatacji i konserwacji.

Wymagania dotyczace robot budowlanych:

— wykonac roboty przygotowawcze oraz zagrodzi¢ i zagospodarowacé terenu budowy,

— wykonac roboty ziemne, w tym usung¢ zuzyte naziemne i podziemne (gdy wystgpia)
elementy zagospodarowania terenu,

— wykonac roboty budowlane objete zamowieniem,

— zorganizowa¢ proces budowlany, kierowanie i koordynacje wszelkich robot
prowadzonych w zwigzku z realizacjg inwestycji oraz budowg i wykonczeniem
obiektu,

— wykonac inne roboty niezbedne do kompleksowego wykonania zamowienia.

Przedmiot zamowienia nalezy wykonac zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zmianami), ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2021 r. poz. 1213, z pdzn. zmianami),
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, z pozn. zmianami), uzgodnieniami branzowymi,
obowigzujgcymi normami, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, sztukg
budowlang, zapewniajgc bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym dla
uzytkownikow obiektow oraz w sposob nie zakidcajgcy pracy szkoty i poradni
psychologiczno-pedagogiczne;.

2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca bedzie zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy z zachowaniem
najwyzszej zawodowej starannosci, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy techniczne;
i sztuki budowlanej, przy zastosowaniu maszyn i urzagdzen wiasnych, oraz wyrobéw

budowlanych wiasnych.

Projekt architektoniczno-budowlany i projekt wykonawczy muszg by¢ kompletne, by¢

wykonane zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane i przepisow
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wykonawczych do ustawy, obejmowacC wszystkie branze i zawiera rozwigzania

optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzyg.

Wyroby budowlane powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym w
obowigzujgcych przepisach.

Maszyny i wurzgdzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowigzujgcych przepisach oraz wymaganiom jakosciowym, ktore sg zawarte w innych

aktach prawnych, a ktére regulujg wykonanie przedmiotu niniejszego zamowienia.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w programie
funkcjonalno—uzytkowym, a o ich wykryciu powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji podanych w programie funkcjonalno—
uzytkowym rozwigzan poprzez wykonanie wiasnych obliczen i analiz dla zadan

wchodzgcych w zakres przedmiotowego zamowienia.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych
przez Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce, Wykonawca nie bedzie
roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Wiasciwosci wykonywania robot budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, z
dokumentacjg zamowienia, orientacyjnymi przedmiarami robdét i wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Warunkiem przystgpienia do robot jest przekazanie placu budowy.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwat wszelkie zanieczyszczenia powstate w wyniku
prowadzenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementow
robét zgodnie z sztukg budowlang lub przekazanymi na pisSmie przez przedstawiciela

Zamawiajgcego budowlanego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
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przez wykonawce w wyznaczeniu robét, zostang poprawione przez wykonawce na
wiasny koszt.

Wykonawca zatrudni posiadajgcego stosowne uprawnionego kierownika budowy i
kierownikow robot branzowych w odpowiednim wymiarze godzin pracy.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi

Wykonawca.

Kontrola jakosci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, stosowanych
materiatbw i elementow. Zapewni on odpowiedni system kontroli i mozliwosci
sprawdzenia materiatéw.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

Zamawiajgcy jest uprawniony do wykonywania wszelkich czynnosci kontrolnych

wykonania robot oraz uzycia materiatow.

Wykonawca moze wykorzystac do realizacji robét tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213
z pézn. zm.),

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normag lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
SST,

3) znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004
roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 z pdzn. zm.).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda

ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
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jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg

odrzucone.

Dokumentacja budowy obejmuije:

— Dziennik/dzienniki budowy.

— Protokét z przekazania terenu budowy.

— Dokumentacja projektowa.

— Dokumentacja budowy.

— Protokoty odbioréw.

— Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobaty techniczne. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji
budowy, przechowywania jej we wtasciwie zabezpieczonym miejscu oraz

udostepniania do wglgdu przedstawicielom uprawnionych organdw.

Ustalenia dodatkowe:

Zamawiajgcy przewiduje cykliczne spotkania z zespotem projektowym w celu uscislenia
zakresu prac oraz z Wykonawcg i Inspektorami Nadzoru.

Wszelkie ptatnosci z tytutu uzyskania opinii, uzgodnien, odstepstw, ekspertyz, decyzji,
zajec¢ terenu itp. ponosi Wykonawca.

2.2. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Wykonawca odpowiada za sprzet, materiaty i urzgdzenia znajdujgce sie na terenie
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania statego porzadku na placu budowy.
Kolejnos¢ wykonywanych prac budowlanych, gdy nie wynika ona z procesu
technologicznego, nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca musi zapewni¢ organizacje ruchu w otoczeniu budowy, wykonanie
niezbednych zabezpieczeh zapewniajgcych codzienne funkcjonowanie szkoty i
bezpieczenstwo osdb przebywajgcych i poruszajgcych sie na jej terenie. Wykonawca
dokona rozbiorki istniejgcych elementow zagospodarowania terenu i obiektow
infrastruktury technicznej oraz ewentualnej przebudowy w zakresie niezbednym do

realizacji przedmiotu inwestyciji.
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Nalezy zabezpieczyé roslinnos¢ przewidziang do zachowania lub usung¢ zielen
kolidujgcag z przedmiotem inwestycji w oparciu 0 wymagane przepisami prawa decyzje
i uzgodnienia.

Wykonawca zapewni zabezpieczenie i ogrodzenie placu budowy oraz urzgdzenie na
witasny koszt zaplecza budowy wraz z kosztami podtgczenia i uzytkowania wody i
energii elektrycznej z nowoprojektowanych, rozbudowywanych przytgczy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez umieszczenie w powszechnie dostepnym
i widocznym dla osob trzecich, miejscu na terenie inwestycji, przy ciggach
komunikacyjnych, na ogrodzeniu placu budowy lub w innym widocznym miejscu, w
bezposrednim otoczeniu placu budowy tablic informacyjnych zgodnych z wymogami i

wytycznymi.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato w szczegdlnosci:

» przyjecie terenu budowy od Zamawiajgcego, w terminie okreslonym w umowie,

» wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,

» wykonanie przed przystgpieniem do realizacji robét i przedtozenie Zamawiajgcemu
do akceptacji planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, projektéw organizacji budowy
i ruchu wraz ze wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami,

» zagospodarowanie terenu budowy w szczegdlnosci zorganizowanie zaplecza
socjalno-technicznego w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,

» wykonanie na koszt wilasny tymczasowego ogrodzenia terenu budowy oraz
oznaczenie terenu budowy i robot oraz innych miejsc, w ktérych majg byc¢
prowadzone roboty podstawowe lub zabezpieczajace,

» zapewnienie na wtasny koszt petnej obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia,
pomiarow i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

» wykonanie robot tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania
robot podstawowych,

» utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonhczeniu realizacji
przedmiotu umowy usuniecie poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego
zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu czystego i nadajgcego sie do
uzytkowania,

» wykonywanie robdt rozbiorkowych i demontazowych w uzgodnionym z

Zamawiajgcym przedziale czasowym,
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» uzgadnianie z Zamawiajgcym godzin wytgczenia pradu i innych mediow,

» w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz majatku
Zamawiajgcego - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego lub
wymianie na nowy na wtasny koszt,

» strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty jego
przejecia do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji,

» ustawienie kontenera (konteneréw) na odpady biezgce, oproznianie tego kontenera
(kontenerow),

» natychmiastowego wykonania prac w przypadku koniecznosci usuniecia awarii lub
zapobiezenia rozprzestrzeniania sie skutkow tej awarii lub zagrozenia dla ludzi lub
mienia powstatego w budynku w ktorym realizowane beda roboty objete niniejszym

zamowieniem.

Organizacja robot:

Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy. Sprzet i urzadzenia nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Osprzet
zdemontowac i powtornie zamontowac lub odpowiednio zabezpieczyé.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z uzgodnionymi terminami
prowadzenia robot budowlanych. Wykonawca wtasnym staraniem zapewni
pomieszczenia dla pracownikow i umozliwi korzystanie dla celow budowy z instalacji

wod-kan i energii elektryczne;.

Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zadania, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: odgrodzenia, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Ochrona i utrzymanie robot:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i

urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich:

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie

odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot:

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw i normatywéw z zakresu
ochrony srodowiska na placu budowy i przylegtego terenem.

Winien on unika¢ podczas robot dziatann powodujgcych zanieczyszczenie powietrza,
wod gruntowych, nadmiernego hatasu, itd.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ odpowiednig ilos¢ pojemnikdédw na gromadzenie we wskazanym

miejscu odpadoéw budowlanych oraz dbaé o ich biezgce oprdznianie. Koszt wywozu i

utylizacji odpadéw budowlanych powstatych w wyniku prowadzenia robo6t nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng (ujete w cenie

ryczattowej zadania).

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

35



a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
C) zanieczyszczeniem instalacji kanalizacyjnej odpadami budowlanymi
d) zanieczyszczeniem odpadkami budowlanymi budowy i terendw przylegtych
e) mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca przestrzegac¢ bedzie zasad ochrony srodowiska na placu budowy i poza
jego obrebem. W szczegolnosci Wykonawca powinien podjgé odpowiednie srodki
zabezpieczajgce przed:
— zanieczyszczeniem sciekow wodnych i gleby pytami, paliwem, olejami,
— materiatami bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,
— Zzanieczyszczeniem powietrza, gazami i pytami,
— przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

— mozliwoscig powstawania pozaru.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony p. pozarowej na budowie:

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze;j
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ryczattowej zadania.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zatrudnionym pracownikom wiasciwe
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy. W tym celu winien on dostarczy¢ na budowe
odpowiednie wyposazenie przeciwpozarowe ochronne oraz inne urzgdzenia

zapewniajgce bezpieczne wykonywanie pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
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zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze;j

nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ryczattowej zadania.

Plan BIOZ:

Kierownik budowy/kierownik robot jest zobowigzany do sporzadzenia planu BiOZ (plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) na podstawie ,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia". Plan BiOZ nalezy opracowaé zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 r ., Nr 120, poz. 1126).

Wykonawca bedzie przestrzegacC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, w pomieszczeniach biurowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo

przez personel wykonawcy.

Sprzet budowlany (maszyny przyrzady i urzadzenia):

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub

projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania

robo6t budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia:

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami

dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez
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naprawiaC lub wymieniaé sprzet niesprawny. Wykonawca na Zzgdanie dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang przez

Inspektora nadzoru dyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Srodki transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich srodkéw transportu, ktére nie

wptyng na jakosc¢ transportowanych materiatéw.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu:

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Roboty przygotowawcze:

Wykonawca powinien uzgodni¢ z wtascicielem obiektu nastepujgce zagadnienia:
— Sposoéb prowadzenia robot.

— Harmonogram wykonywania robot.

— Mozliwoé¢ i sposéb korzystania z pomieszczen socjalnych.

— Dostawe energii i wody na budowe.

— Wydzielenie pomieszczen magazynowych.
2.3. Architektura

Przedmiotem zamowienia jest hala tukowa o statej konstrukcji bedaca
zadaszeniem boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20x40 m wraz z zapleczem

sanitarno-szatniowym zapewniajgcym swobodng komunikacje w obiekcie.
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Dzwigary z drewna klejonego, proste na wysokosci ok. 3,5 m, tworzgce Sciany
podtuzne pionowe umozliwiajgce montaz przeszklen.

Dach tukowy o promieniu tuku dostosowanym do warunkow lokalnych.

Wysokosci hali w szczycie ok. 8-10 m.

Preferowane pokrycie hali:

— Sciany szczytowe i podtuzne do wysokosci ok. 3,5 m - ptyty warstwowe w kolorystyce
uzgodnionej z Zamawiajgcym oraz przeszklenia umozliwiajgce doswietlenia obiektu
Swiattem naturalnym,

— dach — dwie warstwy tkaniny poliestrowej powleczonej obustronnie PVC, wypetnione
granulatem styropianowym stanowigcym izolacje termiczng, wodoszczelne, o
zwiekszonej odpornosci na promieniowanie UV, posiadajgce odporno$é na
starzenie spowodowane promieniowaniem UV i na ,korozje” biologiczna,
odbarwienia i zabrudzenia, w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajgcym. Materiat
winien sie cechowaé wysokim wskaznikiem reakcji na ogien co najmniej B-S2, dO
wedtug PN-EN 13501. Nalezy przewidzie¢ rozwigzanie, ktére ograniczy
kondensacje pary wodnej na pokryciu dachu oraz opadanie skroplin na ptyte boiska.

Grubos¢ warstwy granulatu styropianowego w poszyciu dachu powinna
zapewni¢ minimalne zuzycie energii na ogrzewanie obiektu.

Stupy konstrukcyjne zostang obudowane/zabezpieczone min. 2 m wysokosci, w
sposob estetyczny i dobrany kolorystycznie do catosci wyposazenia i obiektu,
materiatem o wtasciwosciach zabezpieczajgcych przed zabrudzeniem i pozwalajgcych
na czyszczenie.

Podtogi w hali poza obszarem boiska zostang wykonczone tozsamym
materiatem jak boisko.

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

Nalezy zastosowaC niezbedne izolacje przeciwwilgociowe i termiczne

projektowanych obiektow.
2.4. Konstrukcja

Konstrukcja tukowa w formie dzwigarow z drewna klejonego dostosowana do
miejsca lokalizacji tj. strefami obcigzenia Sniegiem i strefami obcigzenia wiatrem.
Nachylenie potaci dachu i jej poszycie zapewnia¢ musi samoczynne zsuwanie sie

Sniegu chronigc hale przed nadmiernym obcigzeniem.
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Posadowienie hali — prefabrykowane stopy fundamentowe zbrojone (dopuszcza

sie fundamenty zelbetowe monolityczne, wykonane na miejscu wbudowania).

Posadzka — nawierzchnia poliuretanowa wielokolorowa zamknieta obrzezami,
przeznaczona do uzytku wewnetrznego. Nalezy zaprojektowac i wykonac linie do gry w
siatkdwke, do koszykowki, pitki recznej, futsalu, tenisa ziemnego do gry pojedynczej,
tenisa ziemnego do gry podwdjnej (rozréznienie Kkolorystyczne nawierzchni

poliuretanowej w obszarze poszczegolnych boisk).

Wymiary poszczegolnych boisk:

— boisko do pitki recznej / futsalu — pole gry: 40,0x20,0 m

— boisko do gry w siatkowke - pole gry: 18,0x9,0 m

— boisko do gry w koszykowke - pole gry: 15,0x20 m

— kort do tenisa ziemnego — gra pojedyncza - pole gry: 23,77x8,23 m
— kort do tenisa ziemnego — gra podwajna - pole gry: 23,77x10,97 m

Nawierzchnia poliuretanowa musi by¢ zgodna z normg PN-EN 14877:2014-02 i
zawartymi tam parametrami. Parametry techniczne zawarte w normie sg traktowane
jako te minimalne. Wykonawca moze zaproponowac nawierzchnie posiadajgca lepsze
parametry niz te zawarte w normie. Szczegétowe wymagania dotyczgce nawierzchni
zostaty okreslone w pkt. 1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe w ppkt
Boisko wielofunkcyjne.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie drenazu zabezpieczajgcego obiekt oraz
odprowadzenie wod opadowych z dachu projektowanych obiektéw oraz odwodnienie

terenu boiska.

Konstrukcja nawierzchni chodnikow:

brukowa kostka betonowa wibroprasowana czerwona i szara gr. 6,0 cm

podsypka cementowo-piaskowa min. gr. 3,0 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, _
- . o min. gr. 25,0 cm
stabilizowanego mechanicznie

warstwa odcinajgca z piasku drobnoziarnistego min. gr. 10,0 cm
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2.5. Instalacje budowlane

Istniejgce instalacje nalezy wykorzysta¢ dla planowanej inwestycji. Budynek
szkoty i Sali gimnastycznej wyposazony jest w instalacje: elektryczng oraz wod-kan.
Zasilanie instalacji c.o. w budynku szkoty i Sali gimnastycznej z sieci miejskie;j.

Na etapie prac projektowanych Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé
niezbedne uzgodnienia umozliwiajgce zaprojektowanie i realizacje wewnetrznych
instalacji na potrzeby projektowanej hali sportowej w zakresie zapewniajgcym
prawidtowe funkcjonowanie obiektu.

Nalezy zapewni¢ odprowadzenie woéd opadowych z dachu projektowanego
obiektu.

Roboty w zakresie instalacji odgromowej - nalezy przewidzie¢ wykonanie
instalacji odgromowej wraz z dokumentacjg powykonawczg jezeli projektant uzna za
stuszne z punktu widzenia warunkow technicznych.

Instalacja elektryczna - zasilanie zgodnie z warunkami gestora sieci uzyskanymi
na etapie prac projektowych. Oswietlenie lampami LED odpornymi na wode i
uszkodzenia mechaniczne wraz z niezbednym osprzetem instalacyjnym. Lampy
mocowane w sposob umozliwiajgcy wykorzystanie hali do celéw sportowych. Instalacja
gniazd wtykowych zapewniajgca funkcjonalnosc¢ obiektu.

Instalacja wodociggowa — istniejgca w budynku Sali gimnastycznej.

Instalacja kanalizacyjna — istniejgca w budynku Sali gimnastyczne;.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji — zgodnie z projektem.

Instalacja systemu monitoringu — zgodnie z projektem.

Instalacja grzewcza — nalezy zaprojektowa¢ w sposéb racjonalny, zapewniajgc
wilasciwe warunki temperaturowe w  okresie jesienno-zimowo-wiosennym,
ekonomicznie korzystne w okresie budowy jak i w eksploatacji z wykorzystaniem
istniejgcej infrastruktury technicznej.

Wykonawca przedstawi mozliwe warianty rozwigzan wraz z rekomendacjg do
akceptacji Zamawiajgcego.

Instalacja fotowoltaiczna (konstrukcja na dachu istniejgcej Sali gimnastycznej lub
objetej niniejszym hali).

Wymagane parametry dotyczgce instalacji fotowoltaicznej:
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L.p.

Nazwa parametru

Parametr wymagany

Wymagane parametry dla Modutéw PV

taczna moc modutéow
fotowoltaicznych:

min. 40,0 kW

2. |Rodzaj: Monokrystaliczne PERK
3. | Technologia: 9BB, Half Cut
4. |Znamionowa moc modutu: min. 595 Wp
5. |Liczba modutéw fotowoltaicznych: 68 szt.
6. | llos¢ ogniw: 120 ogniwa (2x(10x6))
7. | Maksymalne napiecie systemowe: Nie mniejsze niz 1500VDC
8. |Makymalna wydajnos¢ modutu: Nie mniejsza niz 21%
9 GwaranCJ.a na wa'dy ukryte modutow Minimum 12 lat
fotowoltaicznych:
Minimum 25 letnia liniowa gwarancja na
moc modutéw, z czego po 10 roku pracy
10. | Liniowa gwarancja na moc modutow | minimum 90% mocy nominalnej, a po 25
latach pracy minimum 80% mocy
nominalnej
Certyfikaty i Swiadectwa zgodnosci
11, |Wymagane przepisam W jezyku polskim
obowigzujgcego prawa oraz
instrukcje obstugi:
Wymagane parametry dla Inwerteréw fotowoltaicznych
1. |Moc znamionowa AC: 25000 W
2. |Maksymalna moc DC: 27 500 W
3. | Maksymalne napiecie DC: 1000V
4. |Liczba MMPT: Minimum 2
5. |Liczba stringow: Minimum 6
6. |Znamionowe napiecie: 230/400
7. |Przewody: 3P+N+PE
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L.p. Nazwa parametru Parametr wymagany
8. |THD: <3%
9. | Sprawnos¢ maksymalna: Nie mniejsza niz 98,5%
10. | Sprawnos¢ mppt: Nie mniejsza niz 99,9%
11. | Pobér pradu w nocy: Maksymalnie 1W
12. | Stopien ochrony: IP65
13. | Falownik: Beztransformatorowy
14. | Komunikacja: RS485/Wi-Fi
15. | Chiodzenie: :g)g;vekcyjne plus inteligentny wentylator
16. | Ogranicznik mocy: Zapewn!aja_cy przy przecigzeniu DC
przesuniecie punktu pracy
Monitoring produkcji energii , .
17. elektrycznej: W jezyku polskim
18. | Gwarancja: Minimum 11 lat
. Producent inwerterow posiada
Autoryzowany przedstawiciel i L
- autoryzowanego przedstawiciela i
19. | dystrybutor w Polsce, zapewniajgcy .
. S .~ | dystrybutora w Polsce, zapewniajgcego
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: : oo .
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Certyfikaty i Swiadectwa zgodnosci
20. | Wymagane przepisam W jezyku polskim
obowigzujgcego prawa oraz
instrukcje obstugi:
Wymagany zakres rzeczowy dotyczacy instalacji fotowoltaiczne;:
L.p. Nazwa J.m. |llosé
1 Projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej, wraz uzyskaniem kol 1
" | stosownych opinii i zgdd P
Wykonanie (wybudowanie, montaz) instalacji fotowoltaicznej z
> elementdw i urzgdzen instalacji dostarczonych przez szt 68
" |wykonawce: modutéw fitowoltaicznych o mocy min. 595 Wp '
kazdy (taczna moc modutéw fotowoltaicznych min. 40,0 kW)
Montaz inwerterow fotowoltaicznych (Inwerter Afore 20kW BNT
3 020KTL — 1 szt., Inwerter Afore 30kW BNT 030KTL — 1 szt.) kol >
" |wraz z odrebnymi rozdzielnicami AC i DC kompletnie Pl
wyposazonymi
Konstrukcja systemu mocowania modutéw na dachu istniejgcej
4. o . . ) - kpl. 1
Sali gimnastycznej lub objetej niniejszym hali (szyny aluminiowe,
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L.p.

Nazwa

J.m.

llosé

konstrukcje aluminiowe lub ze stali nierdzewnej, elementy
uszczelniajgce z EPDM, sruby i wkrety ze stali nierdzewnej).
Podkonstrukcja: dedykowana do pokrycia dachowego,
zapewniajgca stabilny montaz paneli.

Ochrona przeciwprzepieciowa, wykonanie uziemienia i instalacji
ekwipotencjalnej. Wykonanie zabezpieczenia i okablowania
strony AC (przeciwporazeniowe, przecigzeniowe i zwarciowe,
przeciwprzepieciowe) i DC (przecigzeniowe,
przeciwprzepieciowe): odrebne rozdzielnice AC i DC z
kompletnym wyposazeniem; stopien ochrony IP65; odrebne
roztgczniki przeciwpozarowe DC, dla poszczegdlnych sekcji
instalacji, sprzezone wytacznikiem gtéwnym ppoz.; okablowanie
DC z kablami o przekroju zyty przewodzgcej 6mm2, odporne na
warunki pogodowe i korozyjne: gazy korozyjne IEC 60754-2,
gazy toksyczne IEC 60754, ognioodporny C1, NF C 32-070,
uniepalniony IEC 60332-1; Kable AC przekrojem dostosowane
do ich dtugosci oraz natezenia przewodzonego pradu, w
miejscach narazonych na degradacje ich wiasciwosci i
uszkodzenia, przewody prowadzi¢ w ostonach.

kpl.

System zdalnego monitoringu

kpl.

Pozostate elementy instalacji i urzgdzen, zgodnie z wykonanym i
zatwierdzonym projektem

kpl.

Materiaty pomocnicze

kpl.

Pomiary elektryczne, dokumentacja powykonawcza

kpl.

10.

Dostawa, montaz i uruchomienie falownikéw wraz z konfiguracjg
i podtgczeniem do Internetu, poprzez wewnetrzng siec

kpl.

11.

Wopiecie do istniejgcej rozdzielni nN

kpl.

12.

Zgtoszenie instalacji do dystrybutora OSD

kpl.

2.6.

Wykonczenia

W ramach zamowienia Wykonawca winien przewidzie¢ zakup i montaz

wyposazenia (kompletnego, profesjonalnego, o wysokiej wytrzymatosci), w tym:

— stojak do koszykowki jednostupowy najazdowy — 2 szt.,

— stup do siatkéwki z siatkg — 2 szt.,

— bramka do pitki recznej/futsalu aluminiowa (3x2m) z siatka — 2 szt.,

— stup do tenisa ziemnego do gry pojedynczej z siatka — 2 szt.,

— stup do tenisa ziemnego do gry podwaojnej z siatkg — 2 szt.,
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— tawki i trybuny zgodnie z wymaganiami programu OLIMPIA,

— drabinki gimnastyczne zgodnie z wymaganiami programu OLIMPIA,

— ostony na wszystkie stupy,

— siatki ostonowe i pitkochwyty,

— tablica wynikéw,

— Mobilny System Strzelnicy Laserowej — 4 stanowiska - dla programu przyszkolnych
hal sportowych OLIMPIA,

— scene mobilng wraz z wyktadzing ochronng na boisko zgodnie z wymaganiami
programu OLIMPIA,

— tablice informacyjng dotyczacg wykonania i finansowania inwestycji w ramach
Programu ,,OLIMPIA — Program Budowy przyszkolnych hal sportowych na 100
lecie pierwszych wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” wedtug
WZOru.

Wszystkie dostarczone oraz zamontowane elementy muszg posiadac¢ stosowne
certyfikaty bezpieczenstwa wystawione przez Akredytowane Jednostki Certyfikujgce
oraz by¢ zgodne z normami dla poszczegdlnych dyscyplin sportowych.

2.7. Zagospodarowanie terenu

Zakres prac obejmuje wykonanie niezbednych robét zwigzanych ze zmiang
zagospodarowania trenu wynikajgcg z wykonania nowych obiektow poprzez
uzupetnienie zieleni w obszarze naruszonym przez prowadzone roboty. Nalezy
wykona¢ nowe nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej betonowej wokoét hali
umozliwiajgce komunikacje pomiedzy projektowanym obiektem a istniejgcymi
elementami zagospodarowania terenu, oraz uzupetnienie istniejgcych drég / ciggow
komunikacyjnych naruszonych w wyniku prowadzonych robét i dziatan Wykonawcy.
Nalezy wykonaC miejsca postojowe - okoto 15 szt., np. z ttucznia (nawierzchnia
stabilizowana, ze spadkiem zapewniajgcym sptyw wody) — gdy liczba miejsc
postojowych na istniejgcym parkingu okaze sie niewystarczajgca.

W koncowej fazie robot nalezy usungc z terenu wszystkie pozostatosci wigcznie
z elementami placu budowy i odtworzy¢ ewentualnie zniszczone elementow

zagospodarowania terenu.
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2.8. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw i wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu robot budowlanych majg by¢ stosowane materiaty wykazane
w dokumentach zamdwienia, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca powinien przedstawi¢
Zamawiajgcemu w uzgodnionym terminie okreslone prawem certyfikaty materiatow.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty urzgdzenia zainstalowane
odpowiadaty wymogom okreslonym w art. 10 Prawa Budowlanego. Wykonawca
zapewni wilasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw na placu budowy,
zapewni ich wilasciwe oznakowanie i udostepni do kontroli inspektorowi nadzoru.

Materiaty, ktore nie uzyskajg akceptacji Zamawiajgcego nalezy usungc z placu budowy.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo wykonanym robotom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy -
Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego Iub jednostkowego

stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, ze kazdy
produkt dostarczony na plac budowy bedzie oznakowany znakiem CE, albo
oznakowany polskim znakiem budowlanym.
Wraz z tymi znakami winna by¢ dotgczona informacja zawierajgca:
- okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrob
budowlany,
- identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcg: nazwe, nazwe handlowg, typ,
odmiane, gatunek i klase wg PN lub AT,
- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktorg
potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego,
- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

- inne dane , jezeli wynika to z PN lub AT,
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- nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym

systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Znak budowlany winien by¢ umieszczony w sposob widoczny, czytelny,
niedajgcy sie usungc, wskazany w PN lub AT, bezposrednio na wyrobie budowlanym
albo na etykiecie przymocowanej do niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie
oznakowanie wyrobu budowlanego w sposob podany wyzej, oznakowanie umieszcza
sie na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo

na dokumentach handlowych towarzyszgcych temu wyrobowi.
Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiajgcego sposob i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatbw oraz

elementoéw konstrukcyjnych do wykonania robaét.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym:

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bagdz ziozone w miejscu wskazanym przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie

zaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwosé do robot i byly dostepne do kontroli przez przedstawiciela
Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w

obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wariantowe stosowanie materiatow:

Jesli dokumentacja zamoéwienia przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatow do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca ztozy do
Zamawiajgcego pisemny wniosek materiatowy uzasadniajgc zastosowanie
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konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze

by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Zamawiajgcego.
2.9. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét

Przedmiot i zakres robo6t budowlanych:

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z zatozeniami okreslonymi w projekcie
budowlanym i technicznym wykonanym na podstawie PFU. Po akceptacji projektu staje
sie on dokumentem wigzgcym.

Wszystkie nieopisane zasady wykonawstwa i odbioru robot nalezy wykonywac zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz ogélnymi STWIORB - jako Zrddto odniesienia a
takze wedlug procedur technologicznych dla poszczegdlinych, przyjetych i
uzgodnionych metod wykonawstwa.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacijg projektowg, warunkami zamowienia i poleceniami Inspektora

Nadzoru.

Roboty dodatkowe, towarzyszace i tymczasowe:

Nie przewiduje sie wystepowania robét dodatkowych, towarzyszgcych i tymczasowych

jako koniecznych wyodrebnionych czasowo i przestrzennie zakreséw prac.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej przedmiotu zamdwienia.

Ceny ryczattowe bedg obejmowac:

— prace projektowe i przedprojektowe,

— robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatbw wraz 2z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Ustala sie, ze cena umowna obejmuje prace zwigzane z przygotowaniem dokumentaciji

projektowej oraz wszystkie prace, ktore sg niezbedne do realizacji robét zgodnie z

regutg sztuki budowlanej oraz wymaganymi przepisami technicznymi i prawnymi.
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Wykonawca pokryje koszty opracowania czasowego projektu organizacji ruchu oraz
wykonania oznakowania i zabezpieczenia rob6t na placu budowy. Zapewni peing
obstuge geodezyjng wraz z geodezyjnymi namiarami powykonawczymi przyjetymi
przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Informacje o terenie budowy:

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zagospodarowania placu budowy, co

najmniej w zakresie:

— oznakowanie i ogrodzenie placu budowy,

— wyznaczenie stref sktadowania materiatéw i postoju maszyn,

— wyznaczenia stref niebezpiecznych,

— wykonanie wjazdow na teren budowy,

— wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych, program pracy urzgdzen transportu
pionowego, zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

— wyznaczenie Kierownika budowy/Kierownika robat,

— wytyczenia geodezyjnego obiekiow, kompleksowej obstugi geodezyjnej,
inwentaryzacji powykonawcze;.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty oraz teren budowy i jego otoczenie do czasu

odbioru ostatecznego w nalezytym stanie. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢

odszkodowawczg w stosunku do Zamawiajgcego oraz osoOb trzecich z tytutu szkod

wyrzgdzonych przy realizacji przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest

stosowaé wszystkie powszechnie obowigzujgce przepisy oraz przepisy, ktére sg w

jakikolwiek sposob zwigzane z realizacjg robot. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny

za przestrzeganie w/w przepisdw. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych

lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich

wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan

projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan

spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

Wykonawca zapewni podczas realizacji robét wszelkie prawa do wiasciwej eksploatacii
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wiasnych terendéw, bez wywotywania jakichkolwiek przeszkdéd w tym zakresie.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego w okresie trwania budowy i wykanczania robot.
Wykonawca w czasie prowadzenia robét bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc
sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje sktadowisk i drog
dojazdowych, srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegac¢ bedzie przepiséw dotyczgcych BHP,

a w szczegolnosci zadba o:

— uzywanie wiasciwych materiatow i wyrobow, zgodnych z dokumentacjg techniczna,

— posiadajgcych wiasciwe certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, zgodnie z ich

— przeznaczeniem,

— zatrudnianie jako bezposrednich pracownikow tylko osob z kwalifikacjami oraz po
procedurach przeszkoleniowych,

— zapewnienie wilasciwych do rodzaju robdt technologii wykonawczych, z
zastosowaniem wiasciwych elementow wyposazenia w postaci maszyn, narzedzi,
elektronarzedzi, rusztowan, zabezpieczen osobistych itp.,

— ustalenie zasadnego harmonogramu prac, uniemozliwiajgcego powstawanie
spietrzen i naktadania sie zwtaszcza réznych rodzajéw prac,

— przestrzeganie zasad zwierzchnosci pracowniczej i zasadnosci podejmowania
decyzji i przeciwdziatan,

— opracowanie wtasciwego planu bioz z wytycznymi realizacji sposobow
przeciwdziatan.

Wykonawca zapewni wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig

odziez dla ochrony zycia i zdrowia pracownikow.

Wykonawca zapewni specjalistyczny nadzér nad montazem dostarczanych urzgdzen

przewidzianych do wbudowania w ramach przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zapewni nadzér techniczny oraz odbior wykonanych instalacji.
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Wykonawca powinien wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne, odpowiednio je
ogrodzi¢ i oznakowaé. Zagospodarowanie terenu budowy wraz z ewentualng budowg
tymczasowych obiektéw nastepuje po przejeciu przez Kierownika budowy od
Zamawiajgcego terenu budowy przed przystgpieniem do robot budowlanych.

W ramach zagospodarowania terenu Wykonawca zapewni:

zabezpieczenie i uporzgdkowanie terenu robot,

pobdr energii elektrycznej,

— pobdr wody,

— strefy sktadowania materiatow.

Teren budowy musi zosta¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz,
w zalezno$ci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru
budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy,
fizycznych i chemicznych wiasciwosci substanciji znajdujgcych sie na terenie budowy, w
ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatbw na srodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, a po zakohczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan

technologicznych wbudowania.

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,

aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla

zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca

zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
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oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okres$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i z wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania
potwierdzenia zakonhczenia przez Zamawiajgcego). Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do

momentu odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie

zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym
prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj
koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc¢.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Uwaga: Tymczasowe obiekty budowlane lokalizowane sg na terenie budowy na czas
uzytkowania w okresie krotszym od ich trwatosci technicznej. Przewidziane sg czesto
do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiorki. Moga to byc¢ takze obiekty budowlane

niepotaczone trwale z gruntem, jak barakowozy Ilub obiekty kontenerowe,
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wykorzystywane przez okres budowy i stuzgce jako jej zaplecze. Ruch na budowie i w
miejscach wyjazdu na drogi publiczne powinien by¢ prowadzony i organizowany w
sposob minimalnie wptywajacy na warunki uzytkowania tych drég sagsiednich.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Przez caty okres
realizacji inwestycji w swoim zakresie Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie i
konserwacje urzadzen i maszyn koniecznych do wykonywania robot. Wykonawca
bedzie takze odpowiedzialny w trakcie realizacji inwestycji do momentu zakonczenie
robét za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na
terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia bedzie zobowigzany do
odbudowy na wtasny koszt.

Niedopuszczalne jest powodowanie przez Wykonawce uszkodzen i zanieczyszczen
chodnikéw i drég. Nalezy podjaé w tym celu konieczne srodki zabezpieczajgce biernie
tzn. ostony, przejazdy itp. oraz czynne tzn. stanowiska mycia pojazdéw przed
wyjazdem. Sposoby zabezpieczen nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi i
uzgodni¢ ze stosownym organem w zakresie ochrony srodowiska. Wykonawca jest
zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za
wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia robo6t przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt byt w stanie zadowalajgcym przez caty okres, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacja,
wymaganiami  szczegotowych  specyfikacji technicznych, polskimi normami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw
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robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
0s6b nadzorujgcych inwestycje, dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi

Wykonawca.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych:

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia z terenu Zamawiajgcego ztomu, gruzu,
Smieci i wszelkich innych pozostatosci po wykonanych robotach. Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu dowodu unieszkodliwienia
odpadéw, tj.: karty przekazania odpadéw pochodzgcych z rozbiorki, gruzu,
zdemontowanych elementéw itp. wydanego przez firme posiadajgcg uprawnienia do
zbidrki i utylizacji odpadow. Nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym, czy wszystkie

zdemontowane materiaty wywiezc¢ i zutylizowac.

Wszelkie terminy odciecia wody i pradu nalezy uzgodni¢ z uzytkownikami obiektow.
Wykonawca zobowigzany jest wykonacC préby szczelnosci, pomiary elektryczne.
Dokumentacje powykonawczg w formie papierowej i elektronicznej oraz inne niezbedne

dokumenty dostarczy¢ Zamawiajgcemu przy zgtoszeniu do odbioru.

Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robot

budowlanych w nawigazaniu do dokumentéw odniesienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu lub
specjalnie zatrudnionych specjalistow, przy pomocy laboratorium, sprzetu, zaopatrzenia
i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreSlone w szczegdétowych specyfikacjach technicznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw i robot ponosi

Wykonawca.
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Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg Ilub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktdre spetniajg wymogi ogélnych
STWIORB.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ogdlne
STWIORB, kazda dostarczona partia bedzie posiada¢ te dokumenty, okreSlajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé w/w
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badahn bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych

wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty inwestycji

Obowigzujgcym dokumentem umownym zamowienia w zakresie realizacji robot jest
dziennik budowy prowadzony przez Kierownika budowy od chwili formalnego
przekazania Wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Zapisy w dzienniku
budowy bedg prowadzone na biezgco i powinny odzwierciedlaé postep robét i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowg. Wszystkie protokoty i inne dokumenty
zatgczane do dziennika budowy powinny byC przejrzyscie numerowane, oznaczane i
datowane.

Do innych istotnych dokumentéw budowy zalicza sie:

— decyzje administracyjng — pozwolenie na budowe,

— dokumentacje projektowg wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami,

— protokot przekazania terenu budowy Wykonawcy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

— sprawozdania ze spotkan i narad koordynacyjnych na budowie,
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— protokoty odbioru robat,

— korespondencja dotyczgca budowy,

— protokoty z préb, badan i pomiardw,

— dokumenty dotyczgce jakosci i pochodzenia materiatow,

— dokumenty rozliczen finansowych dokonywanych w trakcie realizacji zadania,

— dokumenty dotyczgce wszystkich rodzajow odbioréw robaot.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robo6t zamiennych i dodatkowych bedzie okre$la¢ faktyczny zakres
wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji
technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét zgodnie

z dokumentacjg techniczng i zawartg umowa.

Odbiory robét budowlanych:

Odbiory, robot budowlanych odbywajg sie w nastepujgcych etapach:
— Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

— Odbior czesciowy.

— Odbidr koncowy.

— Odbior pogwarancyjny.

Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Po zakonczeniu kazdego rodzaju robot ogdlnobudowlanych zaleca sie dokonanie

odbiorbw w celu okreslenia jakosci wykonanych robot i stwierdzenia mozliwoSci

bezpiecznego i prawidtowego wykonania innego rodzaju robét. W zaleznosci od ustalen

odpowiednich ogélnych STWIORB roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

= QOdbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, polegajgcemu na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizaciji
ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru

zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
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Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pozniej
niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Jakosc i ilos¢ robét ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ogdélnymi STWIORB i uprzednimi
ustaleniami. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

= Obiorowi czesciowemu, polegajgcemu na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci
robét stanowigcych zakonczony odrebny element konstrukcyjny, budowlany itp.
Odbioru czesciowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego (w
tym Inspektor Nadzoru) z udziatem Wykonawcy

= QOdbiorowi koncowemu, polegajacemu na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci, wraz z dokonaniem koncowego
rozliczenia finansowego. Odbior koncowy polega na ocenie ilosci i jakosci catosci
wykonanych robdt, wchodzgcych w zakres zadania budowlanego. Catkowite
zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbioru kohcowego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Odbior koncowy przeprowadza sie w terminie ustalonym w zawiadomieniu o
odbiorze. Komisja dokonuje oceny jakosci robot i jej zgodnosci z dokumentacjg
zamowienia. Podczas odbioru kohcowego komisja weryfikuje realizacje ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. W przypadku
niewykonania robot poprawkowych lub uzupetniajgcych komisja moze podjgc
decyzje przerwania odbioru i ustali¢ jego nowy termin.

» QOdbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu). Jest to ocena zachowania
wymaganej jakosci elementéw robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych
z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. Odbior pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych

w punkcie ,Odbiér koncowy robot”.

Do dokonania odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacje geologiczna.
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Dokumentacje kosztorysows.

Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy,

— Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

— Dziennik budowy.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty.

— Dokumentacje powykonawczg, w tym geodezyjne namiary powykonawcze
uwzgledniajgce nowy obiekt oraz przebudowywane instalacje.

— Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, sprawdzen, prob i pomiardw itp. Robot
zanikowych i odbioru koncowego robdét.

— Swiadectwo charakterystyki energetyczne;.

— Pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

— Instrukcje eksploatacyjne.

— Instrukcje obstugi.

— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ustala wzor protokotu odbioru koncowego, ktéry stanowi podstawowy

dokument dla dokonania czynnosci odbioru koncowego.

W  przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcag

wyznaczy ponowny termin odbioru robo6t. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty

poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Podstawa ptatno$ci:

Podstawag ptatnosci sg faktury VAT wystawione na podstawie protokotow odbioru robét.
Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg. Warto$¢ ryczattowa uwzglednia wszystkie czynno$ci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacji zamdwienia, a takze w obowigzujgcych przepisach.

Ceny ryczattowe robot bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatbw wraz 2z kosztami zakupu, magazynowania,
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ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— wyposazenie wraz z kosztami zakupu,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
— inne elementy wymienione w § 7 umowy.
Wartos¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza

mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty.
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Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z

wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséow

Przedmiotowe zamodwienie obejmuje uzyskanie przez Wykonawce wszystkich
wymaganych przepisami uzgodnien, opinii, warunkoéw, decyzji administracyjnych
wymaganych do wykonania projektéw i wykonania robot budowlanych objetych

niniejszym zamowieniem.

Przedmiotowe zamdwienie obejmuje uzyskanie stosownych uzgodnien, opinii,
warunkéw, decyzji umozliwiajgcych realizacje petnego zakresu przedmiotowego

zamowienia.

Zamawiajgcy dotgcza do niniejszego opracowania dokumenty umozliwiajgce
zapoznanie sie z zakresem zamoéwienia do wykonania dokumentacji i roboét

budowlanych.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace prawo do

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Teren, na ktérym bedzie realizowane przedmiotowe zadanie inwestycyjne potozony jest
w Namystowie przy ul. Mickiewicza 12, w obrebie dziatek nr 1133/13 i 1133/14 k.m. 10,
OP1U/00019566/1.

Dziatki sg wiasnoscig Powiatu Namystowskiego — trwaty zarzad: | Liceum

Ogodlnoksztatcgce w Namystowie.

Zgodnie z art. 32 ust.4 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
wynikajgce z wtasnosci.

Oswiadczenie Zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane zostanie przez Zamawiajgcego przekazane Wykonawcy na etapie
ewentualnego wystepowania przez Wykonawce o wydanie/zmiane prawomocnego
pozwolenia na budowe przedmiotowego obiektu.
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3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

Projekt architektoniczno-budowlany, projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robét nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

1.

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn.

zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2022 r., poz. 1225).

. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r., poz. 1679 z p6zn. zm.).

. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno—uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r., poz. 2454).

. Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2022 r., poz.

2057) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 r ., Nr 120, poz. 1126).

. Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r.,

poz. 1605).

Wyroby budowlane powinny odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonym:

1.

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z pozn.

zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

. Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz.

1213 z p6zn. zm.).

. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968).

. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r., poz. 873).
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5.

6.
7.

Wymaganiom okreslonym dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Polskimi Normami.

Wymaganiom jakosciowym, ktére sg zawarte w innych aktach prawnych, a ktére

regulujg wykonanie przedmiotu niniejszego zaméwienia.

Wykonywanie robdét budowlanych, maszyny i urzgdzenia powinny odpowiadac

wymaganiom okreslonym:

1.

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn.

zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

. Ustawg z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2023 r., poz.1465 z pozn.
zm.).
. Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2023 r., poz.

215 z p6zn. zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

. Ustawg z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2023 r., poz. 1622)

i aktami wykonawczymi do tej ustawy.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z
2003 r., Nr 47, poz. 401).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w

sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169,
poz. 1650).

. Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie

minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz.U. z 2002 r., Nr 191

poz.1596 z pézn. zm.).

. Polskimi Normami.

9. Wymaganiom jakosciowym, ktore sg zawarte w innych aktach prawnych, a ktére

regulujg wykonanie przedmiotu niniejszego zamdwienia.
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do

zaprojektowania robé6t budowlanych

Dokumenty niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia zostaty wymienione w
zatgcznikach. Dokumenty te stanowig integralna czesc¢ niniejszego PFU i zostang

przekazane Wykonawcy zadania w formie papierowe;.

Zataczniki

1. Mapa zasadnicza w skali 1:500.

2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Mapa ewidencyjna terenu w skali 1:1000.

4. Wypis z rejestru gruntow.

5. Umowa o Swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej | Liceum

Ogodlnoksztatcgcego w Namystowie.

6. Regulamin naboru wnioskédw do Programu Olimpia - Program budowy
przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepdw reprezentacii
Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

7. Mapa poglagdowa obejmujgca budynek szkoty oraz przewidywang lokalizacje
obiektu.

8. Logotyp — OLIMPIA.

9. Uchwata Rady Ministrow o ustanowieniu Programu Olimpia - Programu budowy
przyszkolnych hal sportowych.

10. Wizualizacje obiektu objetego opracowaniem.
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