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ZMIANA 2

Dziatajac na podstawie art. 271, 284 i 286 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z p6zZn. zmianami), udziela sie
odpowiedzi na zapytania Wykonawcow oraz zmienia sie tres¢ zalacznika do SWZ i
termin zwiazania oferta, skladania i otwarcia ofert w postepowaniu pn. Budowa
nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o staltej konstrukcji przy |
Liceum Ogolnoksztatlcacym w Namystowie. (Ogtoszenie o zaméwieniu opublikowano
pod nr 2024/BZP 00191377/01 z dnia 2024-02-15, Ogfoszenie o zmianie ogtoszenia
opublikowano pod nr 2024/BZP 00216044/01 z dnia 2024-02-23, Ogtoszenie o zmianie |l
ogfoszenia 2024/BZP 00227945/01 z dnia 2024-03-01).

Postepowanie dotyczy zamoéwienia klasycznego o wartosci szacunkowej réwnej
lub przekraczajacej kwote 130 000,00 ztotych oraz warto$ci mniejszej niz progi unijne,
realizowanego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art.

275 pkt 1 w/w ustawy.

. Odpowiedzi na zapytania:

Pytanie 1

W PFU pkt. 1.4 napisano: ,Powfoka membranowa posiadajgca atesty trudnozapalnosci,
pokrycie zabezpieczone lakierem akrylowym odpornym na atak glonow, bakterii i
mikroorganizmow” .

Zwracamy uwage na fakt, ze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami powtoka namiotowa
dachu hali powinna zapewni¢ odpornos¢ ogniowa Broof T1, a nie tylko atest
trudnozapalnosci.




Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie jaki rodzaj plandeki PCV nalezy przyja¢ do wyceny
oraz o potwierdzenie, czy obie plandeki maja sie charakteryzowa¢ spetnieniem wymogu B
roof T1.

Odp.: Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonania zadaszenia hali sportowej
o konstrukcji z drewna klejonego warstwowo z powloka membranows. Pokrycie
dachowe powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej zgodna z wymaganiami
technicznymi, wydanymi dla tego typu obiektéw. Rozwigzania detali po stronie
Wykonawcy-Projektanta.

Pytanie 2

Prosimy o wskazanie jednego z rozwigzan dotyczacych pokrycia hali. Mianowicie ze
strony 39 PFU wskazano: ,Dach-dwie warstwy tkaniny poliestrowej powleczonej
obustronnie PVC, wypeinienie granulatem styropianowym stanowigcym izolacje
termiczng, wodoszczelne...” oraz ,Grubo$¢ warstwy granulatu styropianowego
w poszyciu dachu powinna zapewni¢ minimalne zuzZycie energii na ogrzewanie obiektu’.
Natomiast na stronie 7 PFU jest zapis: ,budowa zadaszenia tukowego o konstrukcji z
drewna klejonego z powfokg membranowg z warstwa powietrza miedzy membranami”,
Dodatkowo powielone jest te rozwigzanie na str 13 PFU: ,Zadaszenie fukowe, pokryte
powfoka membranowg w systemie podwdjnej powfoki (min. Gr. 650 gr/m2) z poduszka
powietrzna pomiedzy powfokami)”. Prosimy o wskazanie, ktory z zapiséw jest bledny i
jakie rozwigzanie nalezy przyjac.

Odp.: Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonania zadaszenia hali sportowej
o konstrukcji z drewna klejonego warstwowo z powloka membranowa. Pokrycie
dachowe powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej zgodng z wymaganiami
technicznymi, wydanymi dla tego typu obiektéow. Natomiast dostosowanie ilosci
warstw oraz rodzaju i grubosci wypelnienia stanowi¢ bedzie opracowanie
Wykonawcy-Projektanta, ktéry powinien dobraé rozwiazania konstrukcyjne
i technologie wykonawstwa zapewniajac optymalizacje kosztow eksploataciji,
spelniajac wymagania ustaw i obowiazujacych przepisow.

Pytanie 3

Majgc na uwadze rézne wskazania dotyczace wykonania pokrycia dachowego oraz
obowigzujace wymogi p.poz., rozwigzanie dotyczace wypetieniem granulatem
styropianowy miedzy membranami na pokryciu dachowym, niesie wysokie
prawdopodobieristwo braku odbioru przez Straz ze wzgledu na nie spetienie wymogéw
p.poz. oraz Broof. Prosimy o jednoznaczne stwierdzenie jakie nalezy przyjaé rozwigzanie.
Odp.: Patrz odpowiedz na pytanie nr 2.

Pytanie 4

W PFU wskazano, ze nalezy wybudowa¢ m.in. boisko wielofunkcyjne o wym. 40,0*20,0m.
Zaktadajgc ze konstrukcja hali bedzie tylko nad czescia tego boiska, a zaplecze
szatniowo-sanitarne bedzie na zewnatrz tej to wymiar hali bedzie miat wymiary
45,0*25,0m. Bioragc pod uwage ponizszy szkic pokazujgcy umiejscowienie hali na dziatce
od lewej strony mamy odrebng dziatke budowalna na ktérej mamy budynek szkoty, min
odlegtos$¢ od granicy dziatki 4,0m, od budynku 8,0m od strony toréw odlegto$¢ od granicy
terenu kolejowego 10,0m, od osi skrajnego toru min 20,0m

Przy takich zatozeniach budynek hali 25x45m trzeba zlokalizowaé ok 1,36m od budynku
hali istniejacej, teoretycznie mozna potraktowac obie hale jako jedng strefe pozarowg ale
wowczas oba obiekty trzeba bedzie wyposazy¢ w hydranty wewnetrzne poniewaz
przekroczona bedzie pow. 1000m2.

W zwigzku z tymi wskazaniami czy Zamawiajacy przewidziat $rodki, ze nalezy
przebudowac
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Sieci: wod, kan, cieplika, deszczéwki, a co za tym idzie wiaze sie to z rozbidérkami i od
tworzeniami na dziedzificu oraz budowg instalacji hydrantowej p.poz w istniejgcej hali oraz
projektowanej.

» ‘!-"ﬂ-: .!\

LB Ea

l |- € = F o m & R
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane rozwigzanie projektowe, tworzace
jedna strefe pozarowa nowoprojektowanej oraz istniejacej hali. Planowana
inwestycja przewiduje budowe¢ nowych obiektow i powigzanie ich z istniejagcym
zagospodarowaniem.

Pytanie 5

Czy Zamawiajacy przewiduje wydiuzenie terminu realizacji? W przypadku wskazania
przez Zamawiajgcego, ze hale mozna przyblizy¢ do torowiska, to czas oczekiwania na
zgody od czterech spotek PKP, jest liczony $rednio 4 miesiace i taki dodatkowy czas jest
potrzebny na uzyskanie pozwolenia na budowe. W przypadku braku zgody na wydtuzenie
okresu realizacji inwestycji, lokalizacja hali mozliwa jest jak wskazano w pytaniu 4.

Odp.: Nie ma mozliwosci zblizenia hali do torowiska. Zamawiajacy wskazat
konkretng date z uwagi na fakt dofinansowania niniejszego zadania ze srodkéw
zewnetrznych. Zakonczenie prac we wskazanym terminie jest wymagane z uwagi na
koniecznos$¢ rozliczenia projektu z instytucja zarzadzajaca, z ktora Zamawiajacy
zawarl umowe o dofinansowanie.

Pytanie 6
Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego — prosimy o podanie parametrow tj. ilos¢
pomieszczen  szatniowych, ilo§¢ pomieszczen  higieniczno-sanitarnych,  ilos¢

magazynéw/magazynkoéw, czy jest wymagane pomieszczenie dla nauczyciela wf?
Powyzsze dane beda niezbedne do prawidtowego zaprojektowania zaplecza oraz wyceny
przez oferentéw.

Odp.: Rozwigzanie detali projektowych po stronie Wykonawcy-Projektanta.

Pytanie 7

Prosimy o wskazanie w jakim celu nalezy wykona¢ odwodnienie (drenaz) ptyty boiska
(strona 28 PFU). Boisko bedzie catkowicie zadaszone. Prosimy o weryfikacje zapisu z
PFU — wykreslenie tego wymogu.

Odp.: Rozwiazanie detali projektowych po stronie Wykonawcy-Projektanta.

Pytanie 8

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie zaplecza sanitarno-szatniowego w formie
kontenerowej zgodnie z wszelkimi wymaganiami, ktére bedzie umiejscowione na zewnatrz
hali z bezposrednim dostepem do hali?
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Odp.: Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiazanie.

Pytanie 9

Prosimy o wskazanie czy sala ma by¢ wyposazona w klimatyzacje? W PFU pkt. 1.4. jest
zapis: ,Instalacja klimatyzacji — klimatyzatory $cienne o mocy min. 10kW z mozliwoscia
grzania”.

Odp.: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy PFU pkt. 1.4. -

Pytanie 10

Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego — prosimy o informacje czy konieczne jest
uwzglednienie w tej czesci instalacji klimatyzacji? Jesli tak to prosze o podanie wytycznych
i zakresu pomieszczen jakie majg by¢ objete, tak aby kazdy z oferentow maogt wycenic¢ ten
sam zakres, np. bez instalacji klimatyzacji w pom. z prysznicami.

Odp.: Zamawiajacy nie wymaga uwzglednienia instalacji klimatyzacji dla zaplecza
sanitarno-szatniowego.

Pytanie 11

W dokumentacji PFU widnieje zapis o koniecznosci dostawy mobilnego systemu strzelnicy
laserowe] 4 stanowiskowej. Prosimy o podanie parametrow w/w mobilnego systemu
strzelnicy m.in. ilosci i rodzaj broni, ktoérg nalezy dostarczy¢ wraz ze strzelnica.

Odp.: Obowigzkowym elementem wyposazenia hali jest mobilna strzelnica laserowa
(wirtualna) na 4 stanowiska strzeleckie. Instalacja ma byé mozliwa do rozkladania i
instalowania na samej hali na czas prowadzenia zaje¢ strzeleckich. Na rynku istniejg
gotowe rozwigzania kompleksowej dostawy, szkolenia oraz serwisu systemu
wirtualnej strzelnicy, przygotowane na potrzeby Programu OLIMPIA.

Pytanie 12

W dokumentacji PFU widnieje zapis o koniecznosci zakupu sceny z wyktadzing ochronng
oraz tawek i trybun. Prosimy o podanie parametréw i petnego opisu jakie musi spetniaé:
scena, wykfadzina ochronna, fawki i trybuny? Czy scena ma byé mobilna? Czy trybuny
maja by¢ mobilne? Jaka minimalna ilos§¢ miejsc na trybunach? Jaki zapas wyktadziny
nalezy uwzgledni¢ po za obrysem trybuny?

Odp.: Rozwiagzanie detali projektowych po stronie Wykonawcy-Projektanta.
Zalozenia projektowe i realizacyjne powinny spetniaé wymagania okreslone
w Uchwale nr 22 Rady Ministrow z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia
programu wielolethiego pod nazwag ,Program Olimpia - Program budowy
przyszkolnych hal sportowych na 100lecie pierwszych wystepow reprezentacji
Polski na Igrzyskach Olimpijskich” (Dz. U. z 2023 r. poz. 211) stanowiacej zatacznik
nr 16. Zatacznik nr 3.10 do SWZ.

Pytanie 13

Prosimy o doprecyzowania zapisy z pkt.1.4. PFU na temat wyposazenia hali {j. ,zgodnie
z wizualizacjami”, prosimy o wskazanie jakie elementy oraz w jakiej ilosci nalezy wyceni¢.
Prosimy o wskazanie rodzajéw i ilosci: trybun, tawek, drabinek gimnastycznych, oston na
stupy, siatek ostonowych zlokalizowanych przy $cianach podtuznych, pitkochwytéw
zlokalizowanych przy $cianach szczytowych, tablicy wynikow. Tak zeby kazdy z oferentéw
mogt wycenic¢ taki sam zakres.

Odp.: Rozwiazanie detali projektowych po stronie Wykonawcy-Projektanta.
Do zadan projektanta nalezy ocena i rozmieszczenie wyposazenia z uwzglednieniem
wymiarow tych urzadzen, stref bezpiecznych, ewakuacji i komunikacji, mozliwosci
ich lokalizacji.
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Pytanie 14

Prosimy o weryfikacje zapisu dotyczgcego umiejscowienia trybun i tawek z obu stron hali.
Przyjmuje sie ze sa z jednej strony trybun, ze wzgledu na przestrzen ktéra zajmuja.
Umiejscowienie trybun z obydwu stron hali spowoduje poszerzenie hali o kilkka metréw, co
moze ograniczy¢ lub uniemozliwi¢ wykonanie zaplecza ze wzgledu na ograniczone
mozliwoéci przestrzenne dostepnego terenu wskazanego przez Zamawiajgcego.
Dodatkowo powyzsze rozwigzanie zwiekszy naktady finansowe.

Odp.: Rozwiazanie detali projektowych po stronie Wykonawcy-Projektanta.
Do zadan projektanta nalezy ocena i rozmieszczenie wyposazenia z uwzglednieniem
wymiaréw tych urzadzen, stref bezpiecznych, ewakuacji i komunikacji, mozliwosci
ich lokalizaciji.

Pytanie 15

Prosimy o doprecyzowanie parametrow systemu monitoringu: parametrow rejestratora,
ilosci kamer ich rodzaje itp.. tak zeby kazdy z oferentdéw mogt wycenic¢ taki sam zakres.
Odp.: Rozwiazanie detali technicznych po stronie Wykonawcy-Projektanta.

Pytanie 16

Prosimy o doprecyzowanie wyposazenia zaplecza szatniowo-sanitarnego, tak zeby kazdy
z oferentéw maogt wyceni¢ taki sam zakres prosimy o wskazanie ilosci: ,niezbedne meble,
sprzet i armatura podgrzewacze wody, osprzet sanitarny, lustra, szafy, regafy, fawki,
uchwyty dla niepeinosprawnych, ,kosze na odpady, uchwyty na papier, dozowniki na
mydfto, szczotki do WC, wieszaki, suszarki.”

Odp.: Wyposazenie zaplecza szatniowo-sanitarnego opisane zostato w pkt. 1.4 PFU
Zaplecze szatniowo-sanitarne. Rozwigzanie detali projektowych po stronie
Wykonawcy-Projektanta. Obiekt nalezy zaprojektowaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami wydanymi w tym zakresie. Do zadan wykonawcy nalezy uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

Pytanie 17

Prosimy o potwierdzenie, ze nie nalezy przewidywaé zaktadania trawnikéw, terenéw
zielonych — w PFU nie ma na ten temat informacji.

Odp.: Nalezy przewidzie¢ odtworzenie terenéw zielonych zniszczonych podczas
realizacji inwestycji.

Pytanie 18

Prosimy o potwierdzenie jakg ilos¢ utwardzen z kostki brukowej nalezy przyja¢, tak, zeby
kazdy z oferentdw maogt wycenic taki sam zakres.

Odp.: Rozwiazanie detali projektowych po stronie Wykonawcy-Projektanta.
Planowana inwestycja przewiduje budowe nowych obiektow i powiazanie ich
z istniejacym zagospodarowaniem. Odtworzenie naruszonych podczas prac
nawierzchni.

Pytanie 19

Prosimy o wyrazenie zgody na umiejscowienie zaplecza w czesci istniejgcej zewnetrznej
sitowni. Wigze sie z to z koniecznoscig jej czeSciowego demontazu. Prosimy o wskazanie
czy sitownie trzeba ponownie zamontowac i gdzie?

Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza zaproponowanego w pytaniu rozwiazania.

Pytanie 20
Zgodnie z zapisem PFU (strona 28) odno$nie wyposazenia sportowego: ,umieszczenie w
podbudowie wymaganych tulei dla wybranych dyscyplin sportowych” natomiast w na
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stronie 16 jest mowa o koszach najazdowych do koszykéwki, prosimy o doprecyzowanie,
czy nalezy wyceni¢ wszystkie elementy wyposazenia sportowego (siatki, kosze)
mocowane w tulejach?

Odp.: W tulejach ma byé¢ mocowane wyposazenie do siatkowki i tenisa. Do
koszykowki - kosze najazdowe.

Pytanie 21 :

W dokumentacji PFU Wyposazenie sportowe boiska wielofunkcyjnego zawiera m.in.
dostawe.: 2 stupéw z koszami najazdowymi do boiska do koszykowki (z siatkami i
elementami mocujgcymi) — czy Zamawiajacy dopusci dostawe i montaz koszy statych typu
.gesia szyja’?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza zastosowane w pytaniu rozwigzanie.

Pytanie 22

Czy Zamawiajacy oczekuje dostarczenie do szatni tawko-wieszakéw czy konieczna jest
dostawa szafek szatniowych z laminatu kompaktowego? Prosimy o jednoznaczne
wskazanie tak aby kazdy z oferentéw maégt wyceni¢ ten sam zakres.

Odp.: Zamawiajacy w pkt. 1.4 PFU opisal wymagane wyposazenie zaplecza
szatniowo-sanitarne.

Pytanie 23

Na terenie budowy znajdujg sie drzewa, ktérych wycinka bedzie konieczna w celu
realizacja zadania inwestycyjnego. Prosimy o udostepnienie wymaganych pozwolen.
Odp.: W ofercie nalezy uwzgledni¢ uzyskanie pozwolenia na wycinke oraz koszt
wycinki.

Pytanie 24

Prosimy o jednoznaczne wskazanie jakie ma by¢ zZrédio ciepta na zapleczu szatniowo-
sanitarnym oraz na hali? Wskazano nastepujgce rdézne rozwigzania: ciepto z sieci
miejskiej, pompe ciepta, klimatyzacje z opcjg grzania oraz nagrzewnice scienne zasilane z
zaprojektowanej instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 40kWp.

Odp.: Rozwigzanie detali technicznych po stronie Wykonawcy-Projektanta. Przy
projektowaniu poszczegoélnych rozwigzan technicznych i technologicznych,
Wykonawca powinien uwzgledni¢ aspekty ekonomiczne pozwalajace na
minimalizowanie kosztow budowy i przysziej eksploatacji obiektow, instalacji i
urzadzen.

Pytanie 25

Prosimy o wskazanie w jakim celu w zakresie PFU odnos$nie prac projektowych strona nr
22, znalazt sie zapis: ,budowy pompy ciepta z osprzetem i podtgczeniem”™? Czy montaz
pompy ciepta jest obligatoryjny? W jakim celu pompa ciepta? Podgrzew cwu? Ogrzewanie
zaplecza? W opisie dotyczacym ogrzewania hali napisano:” instalacja centralnego
ogrzewania — nagrzewnice $cienne lub sufitowe albo klimatyzatorami (ogrzewanie
powietrzem)...”.

Prosimy o jednoznaczne wskazania zrodta ciepta i wybor instalacji grzewczej jakie nalezy
zaprojektowac na hali i w zapleczu, tak aby wszyscy oferenci wycenili ten sama zakres
robot.

Odp.: Rozwigzanie detali technicznych po stronie Wykonawcy-Projektanta. Przy
projektowaniu poszczegolnych rozwiazan technicznych i technologicznych,
Wykonawca powinien uwzgledni¢ aspekty ekonomiczne pozwalajgce na
minimalizowanie kosztow budowy i przysziej eksploatacji obiektow, instalacji
i urzadzen.
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Pytanie 26

Prosimy o informacje czy istniejgce sieci: CO i elektryczna do ktérych nalezy sie wigczyc,
sg dostosowane do rozbudowy, czy nalezy uwzglednié ich przebudowe?

Odp.: Nalezy uwzgledni¢ przebudowe istniejacych sieci w uzgodnieniu z ich
gestorami.

Pytanie 27

Czy w pokryciu dachowym hali maja by¢ swietliki dachowe? W pokryciach membranowych
dmuchanych takie rozwigzanie jest problematyczne ze wzgledu na wykonanie szczelnego
potaczenia membrany z kotnierzem $wietlika. Dodatkowo wymaga to podkonstrukcji do
montazu Swietlika, a to tez zwieksza naktady finansowe, dlatego prosimy o potwierdzenie
tak aby wszyscy oferenci wycenili ten sam zakres.

Odp.: Zamawiajacy nie wymaga montazu swietlikow dachowych.

Pytanie 28

Czy za trybunami na hali majg by¢ drabinki gimnastyczne? Prosimy o doprecyzowanie.
Odp.: Rozwigzanie detali projektowych po stronie Wykonawcy-Projektanta.
Do zadan projektanta nalezy ocena i rozmieszczenie wyposazenia z uwzglednieniem
wymiarow tych urzadzen, stref bezpiecznych, ewakuacji i- komunikacji, mozliwosci
ich lokalizacji.

Pytanie 29

Prosimy o wskazanie miejsca gdzie ma by¢ parking majgc na uwadze ograniczenia
powierzchni? Prosimy réwniez wyjasnienie stwierdzenia z 19 str. PFU ,..gdy liczba migjsc
postojowych na istniejgcym parkingu okaze sie nie wystarczajgca”. Oferenci nie znaja
wymagan i oczekiwan Zamawiajgcego oraz obecnych wymagan — brak danych.

Odp.: Parking nalezy zlokalizowa¢ w sasiedztwie dziatki nr 1132 (od strony PKP),
przy boisku sportowym, w formie utwardzonej nawierzchni przepuszczalnej.
W przypadku niewystarczajacej liczby miejsc nalezy czes¢ parkingu zlokalizowac¢ od
strony ul. Mickiewicza na dzialce 1133/14 w sasiedztwie dziatki 1133/5 (w formie
utwardzonej z kostki betonowej).

Pytanie 30

Prosimy o informacje czy teren planowanych robét objetych jest obszarem
archeologicznym?

Odp.: Teren planowanej inwestycji nie jest objety obszarem archeologicznym.

Pytanie 31
Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy przewiduje wykonanie instalacji alarmowej?
Odp.: Zamawiajacy nie przewiduje wykonania instalacji alarmowe;.

Pytanie 32

Zatacznik nr 2 projekt umowy §11 p.2 ,Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane fakturami
czesciowymi, nie moze przekroczy¢ tgcznie 50% wynagrodzenia brutto z § 7 ust. 2. -
prosimy o modyfikacje zapisu na nastepujacy ,Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane
fakturami cze$ciowymi, nie moze przekroczy¢ fgcznie 80% wynagrodzenia brutto z § 7 ust.
"

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiazanie
z zastrzezeniem, ze ,,Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane fakturami czesciowymi,
nie moze przekroczyé¢ tacznie 70% wynagrodzenia brutto z § 7 ust. 2.” Niniejsza
odpowiedz modyfikuje zapisy projektowanych postanowien umowy zawartych w

Stronal7



zalaczniku nr 2 do SWZ - §11 ust. 2 projektu umowy. Szczegdély w nowym
zalaczniku o nazwie:” 06 Zatacznik nr 2 Projekt umowy czes¢ 1 po Zmianie_2".

Pytanie 33

Zamawiajgcy w Projekcie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) okreslit rodzaj nawierzchni
sportowej wraz z minimalnymi parametrami, ktére powinny spetnia¢ zatozenia normy PN-
EN 14877:2014. Pragne wyjasni¢, iz projektowana hala sportowa bedzie obiektem
.zamknietym", a wskazana przez Zamawiajgcego norma dotyczy nawierzchni sportowych
,Zzewnetrznych". Projektowana nawierzchnia poliuretanowa powinna byé dostosowana do
wymagan dla obiektéw zamknietych ( technologia EPDM), stad zasadnym jest wymaganie
raportu z badan potwierdzajgcego zgodnos¢ z normg PN-EN 14904. Jednoczes$nie nalezy
podkresli¢, ze Zamawiajacy, aby mie¢ pewno$é, ze Wykonawcy posiadajg odpowiednie
zasoby do realizacji zaméwienia winien bada¢ dokumenty dotyczace nawierzchni
poliuretanowej juz na wczesnym etapie przedmiotowego postepowania tj. sktadania ofert
(przedmiotowe $rodki dowodowe) lub przed podpisaniem umowy z wykonawcg (pod
rygorem nie zawarcia umowy z winy Wykonawcy). Tylko w ten sposéb Zamawiajacy
bedzie miat pewnos¢, ze wybiera do realizacji zamdwienia odpowiednio wykwalifikowany
podmiot, ktéry posiada doswiadczenie i zasoby do realizacji przedmiotowego zadania, w
tym wymagane certyfikacie i autoryzacje. Majgc na uwadze powyzsze prosimy
wyjasnienie: Czy Zamawiajacy bedzie wymagat wykonania nawierzchni poliuretanowej,
zgodnie z opisem wskazanym ponizej: Przekréj nawierzchni: = Podbudowa - asfaltowa lub
betonowa « Warstwa impregnatu - aplikowany zgodnie z wytycznymi producenta systemu
na asfalt lub beton « Warstwa gtéwna o grubosci catkowitej min 11mm z przeznaczeniem
dla boisk wielofunkcyjnych sktadajgca sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3,5 mm,
potaczonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskfadnikowym. Warstwa EPDM uktadana
jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkfadarki mas poliuretanowych (np.
Planomatic). Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze.
« Warstwa uzytkowa w postaci zabezpieczenia UV oraz wzmacniajgca system Wymagane
parametry nawierzchni: 1. Grubos¢ systemu min. 11 mm 2. Tarcie 95-110 3. Absorbcja
wstrzgsow 27-35 % 4. Odksztatcenie pionowe 0,5 - 2,0 5. Odporno$¢ na obcigzenia
toczne 0,5mm 6. Odporno$é na wgniecenia 0,10-0,20 mm 7. Pionowe odbicie pitki min. 95
% ?

Odp.: Rozwigzanie detali projektowych po stronie Wykonawcy-Projektanta.
Za zgodnos¢ projektu architektoniczno-budowlanego z przepisami odpowiada
projektant, ktéry ma obowiazek zapewnienia sprawdzenia tego projektu pod
wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe
posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane.

Pytanie 34

Prosimy o sprecyzowanie wykazu dokumentéw zgodnie z przeznaczeniem obiektu, f{j.
wymaganie: 1. Kompletny raport z badan na zgodno$é z normg EN 14904 potwierdzajacy
spetnienie wymaganych parametrow. 2. Kompletny raport z badania zawartosci
Wielopierscieniowych Weglowodoréw Aromatycznych (WWA). 3. Karta techniczna
nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta nawierzchni. 4. Autoryzacja
producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na
wskazanym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji. Okres gwarancji musi
by¢ tozsamy z terminem w ofercie. 5. Raport klasyfikacyjny potwierdzajgcy uzyskanie
klasyfikacji ogniowej w zakresie reakcji na ogien 6. Aktualny Atest Higieniczny PZH lub
rownowazny. 7. Badania wptywu na $rodowisko zgodnie z normg DIN 18035-6:2021.
Odp.: Rozwigzanie detali projektowych po stronie Wykonawcy-Projektanta.

Za zgodnos¢ projektu architektoniczno-budowlanego z przepisami odpowiada
projektant, ktory ma obowigzek zapewnienia sprawdzenia tego projektu pod
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wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe
posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane. Zgodnosé¢ z odpowiednimi
przepisami i normami, zaproponowanych wiasciwosci produktow/materiatow, w tym
koniecznos¢ przedkiadania odpowiednich certyfikatow egzekwowana bedzie na
podstawie umowy przez powotanego Inspektora Nadzoru.

Pytanie 35

Czy Zamawiajacy bedzie wymagat okreslonych powyzej dokumentdéw, dotyczgcych
nawierzchni poliuretanowej, potwierdzajacych spetnienie wymaganych norm oraz jakos$c
oferowanej nawierzchni, do oferty (jako przedmiotowe $rodki dowodowe) lub przed
podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcag?

Odp.: Zamawiajacy nie wymaga zlozenia wraz z oferta przedmiotowych srodkéow
dowodowych.

Pytanie 36

Prosze o udostepnienie dokumentéw, ktére okreslajg wymogi programu OLIMPA w
zwigzku z elementami wyposazenia hali, tj. trybuny, drabinki gimnastyczne, scena mobilna
wraz z wyktadzina.

Odp.: Rozwiazanie detali projektowych po stronie . Wykonawcy-Projektanta.
Zalozenia projektowe i realizacyjne powinny spelniaé wymagania okreslone
w Uchwale nr 22 Rady Ministrow z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego pod nazwa ,Program Olimpia - Program budowy
przyszkolnych hal sportowych na 100lecie pierwszych wystepow reprezentaciji
Polski na Igrzyskach Olimpijskich” (Dz. U. z 2023 r. poz. 211) stanowiacej zatacznik
nr 16. Zatacznik nr 3.10 do SWZ.

Pytanie 37
Jaki kolor ma by¢ dominujgcy w nawierzchni poliuretanowej boiska?
Odp.: Niebieski.

Pytanie 38

Jakie wymiary powinna mie¢ tablica informacyjne dotyczaca wykonania i finansowania
inwestycji w ramach Programu ,OLIMPIA - Program Budowy przyszkolnych hal
sportowych na 100 lecie pierwszych wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach
Olimpijskich™?

Odp.: Szczegotowe informacje dotyczace tablicy pod linkiem:
https://Iwww.gov.pliweb/premier/dzialania-informacyjne.

Pytanie 39

Prosze o okre$lenie ilosci pomieszczen jakie maja obejmowaé zaplecze sanitarne hali
oraz ich funkgcji ?

Odp.: Rozwiazanie detali projektowych po stronie Wykonawcy-Projektanta. Obiekt
nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami wydanymi w tym
zakresie. Do zadan wykonawcy nalezy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Pytanie 40

Czy Zamawiajgcy dopus$ci rozwigzanie zamienne w ramach projektu ,,Olimpia” polegajace
na wykonaniu zadaszenie tukowego hali o konstrukcji metalowej z powtoka membranowa.
Przestane informacje, dotyczace hali, bedacej przedmiotem zapytania rodza obawy, iz ich
zatozenia dla hali nie spetnia wymagan charakterystyki energetycznej - ktéra jest
niezbedna do ofrzymania pozwolenia na budowe. Obecne przepisy nakfadaja na
projektanta i inwestora obowigzki spetnienia szeregu warunkéw zwigzanych z
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charakterystyka energetyczng obiektu, dodatkowo program ,Olimipa” zaleca zastosowanie
odnawialnych zrédet energii. W ramach rozwigzania zamiennego nasz projekt przewiduj:
docieplone sciany, fundamenty, dach, dobrane urzadzenia w taki sposob, aby spetniaé¢
przepisy prawa, miedzy innymi w zakresie charakterystyki energetycznej obiektu.
Rekomendujemy odwiedzi¢ uzytkownikéw hal balonowych, ktéra jest przedmiotem
zapytania oraz zapyta¢ o komfort, wilgo¢, koszty utrzymania oraz co najwazniejsze jako$¢
posadzki do gier. Np. Panig Dyrektor w Giebuttowie k. Krakowa, dla ktérej Starostwo w
Krakowie wybudowato hale takg jak przewidujg Panstwo w ramach inwestycji Na koniec
prosze zwréci¢ uwage, ze hale balonowe musza caty czas mieC pompowane powietrzne
do srodka powitoki poniewaz sg utrzymywane dzieki réznicy cisnien, co oznacza dosc¢
wysokie koszty utrzymania obiektu, szczegoélnie w perspektywie stale rosngcych kosztow
energii elektrycznej. Podsumowujgc, sugerowane przez nas rozwigzanie zamienne,
zapewni nizszy koszty utrzymania obiektu, lepszg funkcjonalno$¢ ze wzgledu na jakos¢
wykonania oraz utatwi proces realizacji inwestyc;ji.

Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza zaproponowanego w pytaniu rozwigzania.

Pytanie 41

Prosze o wyjasnienie czy zakres zamdwienie obejmuje dostawe oraz montaz
dodatkowego wyposazenia widocznego na wizualizacjach, czyli: stojak do skoku wzwyz,
zeskok do skoku wzwyz, materace gimnastyczne, worki bokserskie, pitki do siatkowki,
koszykéwki i p. recznej. Prosze o podanie ilosci oraz parametréw poszczegolnych
elementow.

Odp.: Zamawiajacy nie wymaga dostawy i montazu dodatkowego wyposazenia.

Pytanie 42

Prosze o informacje czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zastosowanie standardowych
tawek oraz trybun sportowych o konstrukcji stalowej lakierowanej proszkowo z siedziskami
stadionowymi wykonanych z wysokiej jakosci tworzywa - polipropylenu. Prosze o podanie
parametrow trybuny - ilos¢ siedzisk, ilos¢ rzeddw, ilos¢ trybun. Prosze o podanie ilosci
siedzisk dla tawek, ilosci tawek.

Odp.: Rozwigzanie detali projektowych po stronie Wykonawcy-Projektanta.
Do zadan projektanta nalezy ocena i rozmieszczenie wyposazenia z uwzglednieniem
wymiarow tych urzadzen, stref bezpiecznych, ewakuacji i komunikacji, mozliwosci
ich lokalizacji.

Pytanie 43

Prosze o wyjasnienie czy w zakres zamoéwienia wchodzi wykonanie kotary grodzacej na
srodku hali zgodnie z wizualizacjami.

Odp.: Zamawiajacy nie wymaga dostawy i montazu dodatkowego wyposazenia.

Pytanie 44

Prosze o okreslenie minimalnych parametréw tablicy wynikow.

Odp.: Rozwigzanie detali projektowych po stronie Wykonawcy-Projektanta. Obiekt
nalezy zaprojektowaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami wydanymi w tym
zakresie.

Il. Zmiana zalgcznika:

Zmienia sie zalacznik o nazwie: ,06 Zafgcznik nr 2 Projekt umowy czes¢ 17
wprowadzajac w to miejsce nowy zatacznik o nazwie: ,06 Zatgcznik nr 2 Projekt umowy

cze$¢ 1 - Po zmianie 2°, w ktorym dokonano modyfikacji.
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lll. W Ogtoszeniu o0 zamoéwieniu zmienia sie

termin zwiazania oferta, sktadania i otwarcia ofert:

SEKCJI VIl - PROCEDURA

- wyrazy:

8.1.) Termin skiadania ofert: 2024-03-04 10:00
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-04 11:00
8.4.) Termin zwigzania oferta: do 2024-04-02

- zastepuje sie wyrazami:

8.1.) Termin skiadania ofert: 2024-03-11 10:00
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-11 11:00
8.4.) Termin zwiazania oferta: do 2024-04-09

IV. W SWZ zmienia sie: zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy, termin zwigzania oferta, sktadania i otwarcia ofert:

1. W SWZ w pkt. 11.1 TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:
- wyrazy: Wykonawca jest zwigzany ofertag do dnia 02.04.2024 r.

- zastepuje sie wyrazami: Wykonawca jest zwigzany ofertg do dnia 09.04.2024 r.
2. W SWZ w pkt. 13.15 SPOSOB ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT:
- wyrazy: Termin sktadania ofert uptywa dnia 04.03.2024 r. o godz. 10:00.
- zastepuje sie wyrazami: Termin sktadania ofert uptywa dnia 11.03.2024 r. o godz.
10:00.
3. W SWZ w pkt. 14.1 OTWARCIE OFERT:
- wyrazy: Otwarcie ofert odbedzie sie w dniu 04.03.2024 r. o godz. 11:00.

- zastepuje sie wyrazami: Otwarcie ofert odbedzie sie w dniu 11.03.2024 r. o godz.

11:00.
Przewocﬁicz cy Zarzadu
; &
i Andrze h{i(@
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