kalenice, dolng krawedZ dachu i naroze dachu, nachylonych pod kgtem od 30 do 45; za dach
czterospadowy uznaje si¢ takze dach skladajacy si¢ z ukladu takich dachow;

2) dachu dwuspadowym — nalezy przez to rozumieé¢ dach posiadajacy dwie, wzajemnie
symetryczne, pod wzgledem kata nachylenia, gtéwne potacie, wyznaczone przez kalenice oraz
dolna i szczytowa krawedz dachu, nachylone pod katem od 30 do 45; za dach dwuspadowy
uznaje si¢ takze dach skladajacy sie z ukladu takich dachéw oraz dach naczétkowy;

3) dachu ptaskim — nalezy przez to rozumie¢ stropodach lub dach o kacie nachylenia potaci do
12;

4) karcie terenu — nalezy przez to rozumieé tabele zawierajaca ustalenia dla terenu:

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumieé linig, ktérej nie moze
przekroczy¢ nadziemna czgs¢ budynku, z wyjatkiem takich elementéw, jak: okapy, gzymsy,
balkony, galerie, tarasy, ryzality, wykusze, werandy, schody, pochylnie, rampy, ktére moga by¢
wysuniete poza t¢ linie na odleglo$é nie wigkszg niz 1,5 m, z wyjatkiem pochylni
przeznaczonych dla oséb niepelnosprawnych,, ktore moga by¢ wysunigte poza te lini¢ na
odlegtos¢ nie wigksza niz 1,5 m;

6) obowigzujacej linii zabudowy — nalezy przez to rozumieé lini¢, na ktorej obowiazuje
usytuowanie frontowej czgsci budynku, z wyjatkiem takich elementow, jak: okapy, gzymsy,
balkony, galerie, tarasy, wykusze, werandy, schody, pochylnie, rampy, ktére moga by¢
wysunigte poza t¢ lini¢ lub cofniete od tej linii na odlegtos¢ nie wigksza niz 1,5 m, z wyjatkiem
pochylni przeznaczonych dla 0s6b niepeosprawnych, ktére moga by¢ wysuniete poza te linig
lub cofnigte od tej linii na odleglo$¢ nie wiekszg niz 1,5 m;

7) stawce procentowej — nalezy przez to rozumieé podstawe do okreslenia oplaty, o ktérej
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym:;

8) symbolu — nalezy przez to rozumieé¢ numeryczne i literowe oznaczenie terenu;

9) terenie — nalezy przez to rozumie¢ czesé obszaru objetego planem wydzielona liniami
rozgraniczajgcymi oraz okreslong symbolem;

10) wysokosci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wysokosé budynku mierzong od poziomu
terenu przy najnizej polozonym wejsciu do budynku lub jego czesci, znajdujacym sie na
pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gornej powierzchni najwyzej potozonego
stropu, lacznie z gruboscia izolacji cieplnej i warstwy ja oslaniajacej, bez uwzgledniania
wyniesionych ponad te plaszczyzne maszynowni dzwigéw i innych pomieszczen technicznych,
badz do najwyzej polozonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku
znajdujacego sie¢ bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz
wysokos¢ innego obiektu budowlanego, z wyjatkiem obiektow i urzadzen komunikacji i
infrastruktury technicznej, mierzong od poziomu terenu przy najnizej polozonym miejscu jego
posadowienia do najwyzej polozonego punktu konstrukeji tego obiektu;

11) zabudowie pierzejowej — nalezy przez to rozumieé zabudowe zachowujacg ciaglosé $cian
frontowych od strony ulicy lub placu; zabudowa pierzejowa moze by¢ sytuowana bezposrednio
przy granicy dziatki budowlanej, z uwzglednieniem okreslonych w planie linii zabudowy oraz
przepiséw odrebnych.

§ 3. Nastepujace oznaczenia, na rysunku planu, sa ustaleniami planu: v

1) granica obszaru objetego planem (granica administracyjna miasta);
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