
Preliminarz dla zadnia pn.:„PRZEBUDOWA DROGI – BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1102 O W M. NAMYSŁÓW UL. BRATERSKA”
Podstawa kod CPV składnik kosztów Jedn. ilość (i)  cena jednostkowa(c) wartość netto (i*c)

1
dokumentacja techniczna

1.1. kpl 1
1.2 kpl 1
1.3 kpl 1
2 Roboty rozbiórkowe CPV: 45111000
1 wycinka krzewow oraz podciecie gałezi w skrajni sciezki ha 0,012

2
Rozebranie słupków do znaków drogowych z odwozem  na odległość do 10km na miejsce
wskazane przez Inwestora szt. 8

3
Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych z
odwozem  na odległość do 10km na miejsce wskazane przez Inwestora szt. 8

4 Roboty remontowe - ciecie naw gr 10 cm w celu zamontowania scieku z odkuciem . m2 600

5
Remont cząstkowy ścieków ulicznych z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na
podsypce piaskowej - za każdy dalszy rząd m 61

6 rozebranie istniejacych przepustow str prawa wraz ze sciankami mb 18
RAZEM 1.2.1 Roboty przygotowawcze RAZEM Roboty rozbiórkowe
3 Roboty ziemne 

1.

Zdjecie humusu zgodnie z badaniami geoologicznymi  strea 1 sr 0,45 cm wykonywane
koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1,5 m3 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość 5km obmiar 600 x 0,45 x4,0 m3 1080

2. Wykonanie nasypu z gruntu zakupionego cbr m3 1680
3. Konserwacja rowu str lewa z oczyszczeniem przepustow na wjazdach mb 629
RAZEM 3 Roboty ziemne

4
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI
ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

1 Oporniki

2
Krawężniki betonowe :wystające; obnizone skosne  o wymiarach 15x30 cm na lawie betonowej
0,8*0,15+0,15*0,15 0,15 m3 / 1mb beton C12/15 mb 639

3
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem na lawie
betonowe C12/15 0,3*0,15+0,2*0,15 mb 639

4
Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - 3 rzędy ( kostka betonowa gr 10 cm) mb 639

5 wykonanie stabilizacji gruntu gr 20 cm w miejscu c 1,5/2 m2 1917

5,00 Elementy konstrukcyjne nawierzchni 
1 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2 1947

2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16 W 50 - warstwa wiazaca
asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm m2 1947

3
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 8 S  kat  1/2 - warstwa
wiazaca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu m3 1947

RAZEM 5Elementy konstrukcyjne nawierzchni
6 Elementy odwodnienia
1 Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych szt 8

2
Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu w
wpustem typ polchodnikowyklasy D-400 szt. 8

3 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm z wykonaniem ławy piaskowej m 64

RAZEM Oporniki oraz stabilizacja gruntu
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4
remont istniejacego przepustu przez wydluzenie o 10 mb fi 400 przy wjezdzie na posesje (
szkola boiska) z rur PP zakonczone scianka bukowana dno skarpy  na dl 3 mb kpl 1

RAZEM6Elementy odwodnienia
7 Roboty wykończeniowe oznakowanie wyspa
1 Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 szerokość zmienna  - grubość po zagęszczeniu 10 cm m2 300
2 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt. 5

3
Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm. Humus zakupiony
przez Wykonawcę m2 900

4
Słupki do znaków drogowych z rur stalowych 70 mm, ocynkowane z wysiegnikiem tarcze
znakow nad sciezką male przy drodze srednie folia 2 generacj kpl 1

5 wykonanie wyspy wyniesionej o 12 cm rozmiar 6 x 5,5 z mas bitumicznych z najadami 2x 1,5 m kpl 1

6

Oznakowanie poziome przejscia dla pieszych i rowerow kolor bialy na czerwonym podkladzie
masy chemoutwardzalnej, grubowarsrwowe piktogramy oraz na liniach warunkowego
zatrzymania kocie oczka typ ciezki , malowanie jezdni str prawa linia ciagla szer 12 cm z
zamontowaniem kocich oczek w odstepie 15 typ ciezki. kpl 1

7
Ustawienie balustrad (barierek) szczeblinkowych U-11a o długości 200cm i wysokości 125 cm
od strony nasypu w poboczu bez skrecania kolor szary bariery ocynkowane mb 120

RAZEM 7 Roboty wykończeniowe
RAZEM 1 BRANŻA DROGOWA
8 BRANŻA ELEKTRYCZNA i GAZOWA

ul Braterska Namysłow
1 kolizja z przewodem niskiego napiecia na dl 120 mb kpl 1

2

wykonanie oświetlenia asymetrycznego ledowego z zasilaniem ze skrzynki słupy podłączenie
uzgodnienia zasilanie

kpl 1
3 kolizja z gazem 50 mb kpl 1

razem branza elektryczna
RAZEM 2 BRANŻA ELEKTRYCZNA

 CPV 45213316-1


