
Usunięcie namułu

Odwodnienie pobocza

0,75 m pobocze

2% 2%
Pobocza

0,5m

Ława

1:1,5

1
,2

m

Bariera U11a

Ściek kostka 10 cm

Ława wspólna 

-12

Krawężnik 15x30x100

0,0

0,2m
1. Warstwa ścieralna 3cm bet asf.8
2.warstwa wiążąca 5 cm bet.asf.16
3.warstwa tłucznia 15 cm 0/63 mm
4.stabilizacja 20 cm C1.5/2.0
5.nasyp z gr. dowiezionego

20cm
40cm

0,0

Pola uwagi kostka szer.40 cm

Przedłużony przepust fi400 x rur PP

+3

30 cm śr.

Kostka betonowa  8cm grafitowa
Podbudowa z tłucznia kamiennego gr.0/63 o gr.15 cm po zagęszczeniu
Stabilizacja C1.5/2 o gr. 20 cm

Tytuł opracowania: Przekrój normalny

Obiekt:PRZEBUDOWA DROGI – BUDOWA CIĄGU PIESZO-
ROWEROWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1102 
O W M. NAMYSŁÓW UL. BRATERSKA”

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO PFU

OPRACOWAŁ:Arkadiusz Stachurski SPRAWDZIŁ: Jerzy Liberka


