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Preliminiarz wykonania zadania  „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1325 Bogacka Szklarnia - Zawiść 0+000do 3+146”

lp. CPV składnik kosztów j.m. ilość (i)  wartość (i*c) 
I 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

projekt budowlany kpl 1
projekt wykonawczy kpl 1

kpl 1

II 45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 

1 45111000
kpl 1200,00

2
172,00

3
2054,00

4
ha 1,20

5 odmulenie rowów g lsr 20 cm mb 4600,00

III 45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
1 stabilizacja na poszerzeniach gr 0,15 c1.5/2  z wezla m2 2150,00
2 podbudowa tłuczniowa na poszerzeniach gr 20 cm tluczen twrdy 0-63 2150,00

3
m2 15670,00

4
m2 27,50

5
m2 17270,00

6 Wykonanie naw na poszerzeniu gr 6 cm z mma 20 W z dodatkiem 20 % frezu m2 2150,00

7
m2 3760,00

IV 45233222 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

1

m2

200,00

2

krawężniki wysokie najazdowe i skośne 0,15*0,3*100 na lawie betonowej 0 ,087 m3 beton C12/15 mb
800,00

3

szt. 
20,00

4
m2 2600,00

5 Wykonie wpustów kompletnych z przejściem na druga stronę drogi z ścianka skarpowa rura fi 160 pcv szt. 4,00
6 dopasowanie istniejących wjazdów m2 150,00

7

mb
250,00

V 45233290  Instalowanie znaków drogowych

1

mb
48,00

2

m2 
25,00

 cena 
jednostkowa (  

c  ) 

pozostałe koszty Pełna obsługa geodezyjna inwestycji przed i po wykonaniu , podziały, operaty, ew. wykup 
gruntu, nadzór autorski

Rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x 50 z odwiezieniem 30 % całych płyt 15 km krawężnik z lawa dl 
900
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym na odległość 20 km. Koszty składowania leżą po stronie Wykonawcy 
poz.3*0,08*0,30*1,3+800*0,15*0,3

m3 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.45 m w gruncie kat. I-II z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość 5 - przyjęto koryto 45cm  (2000*1)*0,45+ pobocza 
2000*1.5*0,1+2000*1*0,1+1200*0,1+1200*0,5*0,45

m3 

wycinka krzewów z utylizacją pow zarośnięcia rzadka oraz podcięcie konarów suchych i tych które 
zawężają skrajnie pozioma i pionowa

m3 

frezowanie korekcyjne sr grubość 2,5 cm frezowine wbudować na wjazdach i przejazdach dróg leśnych i 
dróg polnych
wykonanie dylatacji przy obiektach mostowych z mas plastycznych obmiar 2x5,5 x 0,5 gr 7cm +2*6*0,5 gr 
7cm
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych typu jena 16 gr 7cm ze skropieniem 1 kg /m2 po 
skropieniu ułożyć siatkę o szerokości 1 m o wytrzymałości 100x100

Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 szerokości 75cm - grubość po zagęszczeniu 12cm  dolna w-wa 8cm z 
frezu pozyskanego z frezowania

chodniki przy przejściu konstrukcja 0,1 stabilizacja C3/4 12 cm kostka bezfazowa 8cm na kruszywie bazaltowym 5 
cm krawężnik obrzeże betonowe dl łączną mb obmiar krawężnik 100 obrzeże 100 mb pow kostki 100x2 =200 w tym 
pola uwagi ok 5 m2

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych zawory wodne 12

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III na na szerokości 0,5m za poboczem 2000*1+12000,5

ułożenie krawężników najazdowych na wjazdach w obszarze zabudowanym w celu ograniczenia spływu wod z 
jezdni dopasowanie naw wjazdów na długości krawężników

oczyszczenie konserwacja poręczy mostów z malowaniem zgodnym z przepisami  w przypadku braku wysokości 1,1 
dospawać pochwyt podwyższający wymagana wysokości

naprawa elementów betonowych na mostach (korozja elementów cokołów ) masami do naprawy betonów zgodnie 
z załączoną dokumentacja zdjęciową oraz dostarczonymi przeglądami mostów przez starostwo powiatowe 
załączniki)
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VI 45233294  Instalowanie sygnalizacji drogowej

1

oświetlenie asymetryczne na wysięgnikach  zasilane ledowo lub w porozumieniu z Tauron kpl
1,00

2

kpl
1,00

NeƩo
vat
BruƩo 

oznakowanie pionowe i poziome przejście dla pieszych zatoki autobusowe obiekty mostów linia ciągła z kocimi 
oczkami grubowarstwowe chemoutwardzalne wymiana znaków na nowe wraz z rurami i tarczami ocynk gr min 7 
cm 


