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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Remont drogi powiatowej nr 1132 O
na docinku Zbica - Fatkowice

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja do robét polegajacych na
remoncie drogi powiatowej 1132 O na odcinku od miejscowosci Zbica do miejscowosci Fatkowice.
W zwiazku z planowanymi robotami zaprojektowano nows nawierzchnie bitumiczng na catym
odcinku objetym remontem. W miejscowosci Zbica zostang uwlozone nowe krawezniki betonowe.
Po obu stronach jezdni w miejscach gdzie wystepuje pobocze gruntowe zostanie wykonane
pobocze utwardzone z kruszywa kamiennego 0-31,5 o grubosci 8 cm i szerokosci od 0,75 m. Dla
poprawy funkcjonowania odwodnienia drogi zostana wymienione kratki $ciekowe wraz z
przykanalikami. Ponadto rowy znajdujace si¢ przy drodze zostang poddane konserwacji celem

poprawy ich parametrow technicznych.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki
Poczatek projektowanego odcinka remontowanej drogi znajduje sic w km 4+869,00

(poczatek miejscowosci Zbica). Koniec projektowanego odcinka drogi znajduje sie w km 6+372,00
(skrzyzowanic w miejscowosci Fatkowice). Diugo$¢ projektowanego odcinka drogi wynosi
1.503,00 mb. Znaczacg czg$¢ ruchu stanowia osoby zmierzajace z miejscowosci Stzrodcin,
Pieczyska i Zbica jadace w kierunku Opola oraz wlasciciele zabudowan bezposrednio przylegtych
do drogi powiatowej. Aby zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu nalezy wykonaé¢ remont
istniejacej jezdni oraz poboczy. Na catym odcinku brak jest odpowiednich spadkéw nawierzchni, co
skutkuje powstawaniem po opadach licznych zastoisk wodnych, ktére utrudniajg korzystanie z

drogi rowerzysta jak réwniez innym uczestnikom ruchu.

3.Projektowane zagospodarowanie dzialki

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja do robét polegajacych na remoncie
drogi powiatowej nr 1132 O na odcinku Zbica - Fatkowice polozonej w terenie zabudowanym i
poza nim na dzialkach ewidencyjnych nr 56, 1/1, 130, 48, 61/1, 233. Projektowany odcinek
remontowanej nawierzchni o diugosci 1.503,00 mb, jest odcinkiem prowadzacym ruch przez
miejscowosci Zbica i Falkowice w kierunku miejscowosci Jagienna i do drogi wojewodzkiej 454.

W zwigzku z planowanymi robotami zaprojektowano wykonanie warstwy remontowo —



wyrownawczej z mieszanki AC 11S w ilosci do 50 kg/m2 na catej powierzchni jezdni wraz z
ulozeniem nowej warstwy Scieralnej z mieszanki bitumicznej AC11S o grubosci 5 cm. Na odcinku
objetym opracowaniem zaprojektowano nawierzchnie bitumiczng jezdni o szerokosci 5,0 m Na
odcinku od km 5+142,5 do km 5+276,5 zostanie dodatkowo osadzony nowy kraweznik betonowy.
Po obu stronach jezdni w miejscach gdzie wystgpuje pobocze gruntowe zostanie wykonane
pobocze z kruszywa kamiennego 0-31,5 o grubosci 8 cm i szerokosci od 0,75 m do 1,0 m. Dla
poprawy funkcjonowania odwodnienia drogi zostang wymienione kratki $cieckowe wraz z
przykanalikami. Ponadto rowy znajdujace si¢ w miedzy miejscowosciami Zbica i Fatkowice
zostang oczyszczone i wyprofilowane. W czasie realizacji prac nie bedzie kolizji i ingerencji w

zadne sieci umieszczone w pasie drogowym.

4.Zestawienie powierzchni projektu zagospodarowania terenu

Diugosé remontowane] nawierzchni — 1.503,00 mb,
Szerokos¢ jezdni — 5,00 m,

Powierzchnia poboczy z kruszywa kamiennego — 2.079,00 m?
Powierzchnia remontowanej jezdni — 8.281,00 m?

Nowe krawezniki betonowe na lawie betonowej z oporem — 299,00 mb,

5. Informacija odnosnie rejestru zabvtkow

Teren na ktorym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

6. Informacja odnosnie wplywu eksploatacji gérniczej

Teren na ktorym zlokalizowana jest inwestycja nie podlega wplywem eksploatacji gorniczej

7. Dane uzupelniajace
Remont drogi powiatowej 1132 O na odcinku Zbica — Falkowice ma wykorzystywa¢

elementy istniejagcego uktadu komunikacyjnego, poprawiajac  warunki ruchu pojazdow,
rowerzystow 1 pieszych. Nie niszczy waloréw istniejacego $rodowiska przyrodniczego.
Konsekwencja projektowanych zmian nie bedzie powstanie strat w przyrodzie, ani zaistnienie
nowych czynnikow wplywajacych degradujaco na srodowisko. Nie zmniejszy sie warto$¢ uzytkowa
przyleglych do ulicy gruntéw. Charakter projektowanej inwestycji nie stanowi, jak réwniez nie
bedzie powodowal negatywnego wplywu na Srodowisko przyrodnicze, ludzi, i inne obiekty
budowlane. Nie bedzie wystgpowalo rowniez trans-graniczne oddzialywanie przedsicwziecia na
srodowisko. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja
lub eliminujg wplyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1c - Prawo budowlane, obszar oddzialywania obiektu ogranicza si¢ do



terenu na ktérym projektowana jest inwestycja tj. do dzialek : OBR. EW.: Zbica DZ. NR 56
OBR. EW.: Falkowice DZ. NR 1/1, 130, 48, 61/1, 233, bedacych wiasnoscia Powiatu

Namystowskiego.

Obszar oddziatlywania obiektu okreslono w oparciu o:

» Art. 43 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 645 z p6zn. zmianami).

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. z 2022 1. poz. 1518),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).

_ Namystgw, lipiec 2024 r.
BfUF?e‘} KOMNGEY P e

;) m" PROJEKTOWE
rachro

N . v:nr;u:.‘;i;wicza 11
..;ON 160063440
2 gaq




DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Remont drogi powiatowej nr 1132 O na odcinku Zbica - Fatkowice

1.Podstawa_opracowania

Projekt opracowano w oparciu o :

- mape zasadniczg w skala 1:500

- umowe z inwestorem

- pomiary sytuacyjno-wysokosciowe w terenie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022 1. poz. 1518),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (D.U. z 2022 r., poz. 1679 ze zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
/Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126/

2. Opis stanu istniejacego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja do robét polegajacych
na remoncie drogi powiatowej 1132 O na odcinku od miejscowosci Zbica do miejscowosci
Falkowice. W zwigzku z planowanymi robotami zaprojektowano nowa nawierzchnie
bitumiczna na calym odcinku objetym remontem. W miejscowosci Zbica zostana ulozone
nowe krawezniki betonowe. Po obu stronach jezdni w miejscach gdzie wystgpuje pobocze
gruntowe zostanie wykonane pobocze utwardzone z kruszywa kamiennego 0-31,5 o grubosci 8
cm i szerokosci od 0,75 m. Dla poprawy funkcjonowania odwodnienia drogi zostang
wymienione kratki scickowe wraz z przykanalikami. Ponadto rowy znajdujace sie przy drodze

zostang poddane konserwacji celem poprawy ich parametréw technicznych.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszégo opracowania jest dokumentacja do robét polegajacych na
remoncie drogi powiatowej nr 1132 O na odcinku Zbica - Falkowice polozonej w terenie
zabudowanym 1 poza nim na dziatkach ewidencyjnych nr 56, 1/1, 130, 48, 61/1, 233.

Projektowany odcinek remontowanej nawierzchni o dhugosci 1.503,00 mb, jest odcinkiem



prowadzacym ruch przez miejscowosci Zbica i Fatkowice w kierunku miejscowosci Jagienna i
do drogi wojewodzkiej 454. W zwigzku z planowanymi robotami zaprojektowano wykonanie
warstwy remontowo — wyréwnawczej z mieszanki AC 11S w ilodci do 50 kg/m2 na calej
powierzchni jezdni wraz z ulozeniem nowej warstwy Scieralnej z mieszanki bitumicznej
ACI11S o grubosci 5 cm. Na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano nawierzchnie
bitumiczng jezdni o szerokosci 5,0 m Na odcinku od km 5+142.5 do km 5+276,5 zostanie
dodatkowo osadzony nowy kraweznik betonowy. Po obu stronach jezdni w miejscach gdzie
wystepuje pobocze gruntowe zostanie wykonane pobocze z kruszywa kamiennego 0-31,5 o
grubosci 8 cm i szerokosci od 0,75 m do 1,0 m. Dla poprawy funkcjonowania odwodnienia
drogi zostana wymienione kratki Sciekowe wraz z przykanalikami. Ponadto rowy znajdujgce
si¢ w migdzy miejscowosciami Zbica i Falkowice zostang oczyszczone 1 wyprofilowane. W
czasie realizacji prac nie bedzie kolizji i ingerencji w Zzadne sieci umieszczone w pasie

drogowym.

W zakres rob6t w trakcie budowy wchodzi:

roboty pomiarowe na dhugos$ci 1.503,00 mb,

— roboty rozbiérkowe,

— remont, oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni,

— regulacja urzadzen obcych,

— wykonanie warstwy remontowo-wyréwnawczej jezdni z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC 11S w ilosci do 50 kg/m2 cm, — na odcinku jezdni,

— wykonanie warstwy $cieralnej jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 118 gr.
5cm— na odeinku jezdni,

— wykonanie pobocza z kruszywa kamiennego na szerokosci od 0,75 m do 1,00 m,

— konserwacja rowow przydroznych,

— wykonanie montazu nowego kraweznika betonowego i osadzenie ich na lawie
betonowe;,

— oczyszczenie i wymiana istniejgcych kratek $ciekowych wraz z przykanalikami,

— wykonanie wymiany oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania

poziomego.

Uktad geometryczny oraz wszystkie rozwiazania konstrukcyjne pokazano na projekcie

zagospodarowania terenu oraz rysunkach szczegétowych.



4. Konstrukcja nawierzchni
Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022 1. poz. 1518),
przyjeto nastgpujaca konstrukcje:

Kategoria drogi — droga powiatowa

Elementy przekroju normalnego:

Parametry techniczne:

jezdnia — pochylenie poprzeczne ~ 2 %, obustronne, jezdnia o szerokosci 2,50 m, projektowany
odcinek drogi na ktérych wykonywany bedzie remont nawierzchni wysokosciowo dowiazano
do istniejacego zagospodarowania i uksztaltowania terenu.

Pobocza — pobocze z kruszywa kamiennego 0-31,5 o grubosci 8 cm i spadku 8% w kierunku

rowu lub pasa zieleni i szerokosci 0,75 m

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni
5,0 cm — warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 118,

do 50 kg/m2 — warstwa remontowo-wyréwnawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 118,

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdéw na odcinku przeznaczonym do
remontu
5,0 cm — warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 118,

20,0 cm— kruszywa kamiennego 0-63,

3. Geotechniczne warunki posadowienia

Warunki gruntowo wodne okreslono na podstawie wywiadu przeprowadzonego w terenie

oraz oceny wizualnej terenu przylegtego do drogi.

Na podstawie uzyskanych informacji warunki gruntowe zaliczono do prostych - warstwy
gruntéw jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajace poziomo, nie obejmujace
mineralnych gruntéw stabono$nych, gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych, przy

zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz brak



niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych planowane zamierzenie budowlane zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej obejmujgcej obiekty budowlane posadawiane w prostych warunkach
gruntowych takie jak wykopy o glebokosci do 1,2m, nasypy budowlane o wysokosci do 3m,

Sciany oporowe i rozparcia wykopow jezeli réznica pozioméw nie przekracza 2m.

6. Odwodnienie nawierzchni

ﬁroj ekt zak?a&alpomerzchmowe odprowadzenie wéd opadowych z jezdni. Dla
poprawy funkcjonowania odwodnienia drogi zostang wymienione kratki $ciekowe wraz z
przykanalikami. Ponadto rowy znajdujace si¢ miedzy miejscowosciami Zbica i

Falkowice zostang oczyszczone i wyprofilowane.

7. Urzadzenia obce

Wszelkie roboty w poblizu urzadzen obeych zlokalizowanych w obrebie ulicy nalezy
prowadzié w uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji sprawujacej nadzér nad danym
urzadzeniem. W przypadku stwierdzenia wystgpowania urzadzenia nie zinwentaryzowanego

na planie sytuacyjnym nalezy bezwzglednie przerwaé roboty, powiadomi¢ wlasciwg

instytucje, a dalsze prace kontynuowaé w sposéb przedstawiony wyzej.

8. Parametry techniczno - uzytkowe

Dlugos¢ remontowanej nawierzchni — 1.503,00 mb,
Szerokos¢ jezdni — 5,00 m,

Powierzchnia poboczy z kruszywa kamiennego — 2.079,00 m?
Powierzchnia remontowanej jezdni — 8.281,00 m?

Nowe krawezniki betonowe na tawie betonowej z oporem — 299,00 mb,

9. Charakterystyka energetyczna przedsiewziecia

Charakterystyka energetyczna przedsiewziecia — nie dotyczy



10. Informacja odno$nie rejestru zabytkéw

Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

11. Informacja odno$nie wplywu eksploatacji gérniczej

Teren na ktorym zlokalizowana jest inwestycja nie podlega wptywem eksploatacji

gérniczej

12. Wplyw inwestycji na §rodowisko

1
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Dhugos¢ modernizowanej nawierzchni drogi - 1.503,00 m,

. Szeroko$¢ jezdni — 5,0 m,

Zaprojektowano wykonanie remontu nawierzchni jezdni z mieszanki bitumicznej,

. Zapotrzebowanie w wodg, instalacje sanitarne, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne,

gazowe, telekomunikacyjne, piorunochronne — nie dotyczy.
Zanieczyszczenia plynne — wody opadowe — odprowadzane powierzchniowo do

istniejqcych kratek Sciekowych i rowdw przydroznych,

. Wibracja i promieniowanie — nie dotyczy.

. Istniejace zadrzewienia zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robét,

Nie bedzie wystgpowalo trans-graniczne  oddziatywanie przedsigwzigcia na
srodowisko.
Wykonanie nawierzchni jezdni w terenie zabudowanym z mieszanki bitumicznej nie ma

negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze, ludzi, i inne obiekty budowlane .

. Brak emisji zanieczyszczen gazowych oraz wytwarzania odpadéw.

11. Obszary podlegajace ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16.04. 2004 r. o ochronie

12

przyrody obszaréw  znajdujacych sie w  zasiegu znaczacego oddziatywania
przedsigwzigcia. W zasiggu znaczgcego oddziatywania przedsiewziccia nie wystepujg
obszary podlegajace ochronie, na ktére przedsiewziecie mogloby oddziatywaé. Nie
znajdujg si¢ w strefie oddzialywania obiekty o wysokich walorach krajobrazowych
lub widokowych.

Przedsigwziecia chronigce srodowisko:

a/ w zakresie emisji zanieczyszczen gazowych i mikrobiologicznych

Nie wystepuja

b/ w zakresie emisji halasu

Nie wystepuja.

¢/ w zakresie ochrony $rodowiska gruntowego



Nie wystepuja

d/ w zakresie ochrony wod powierzchniowych i podziemnych

Nie wystepuja

e/ w zakresie ochrony ludzi i zwierzat

Nie wystepuja

f/ w zakresie ochrony zieleni

Nie przewiduje si¢ zmian w ukladzie zieleni

13.Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja lub

eliminuja wplyw obiektu na S$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

14. Ochrona $rodowiska

Wody opadowe odprowadzone zostang powierzchniowo poprzez prawidlowo
uksztaltowane spadki poprzeczne i podtuzne. Nawierzchnie jezdni zaprojektowano z
materiatéw nie powodujacych degradacji §rodowiska. Odpady mogg stanowi¢ opakowania po
materiatach budowlanych, materialy uszkodzone w czasie transportu lub budowy, ktore zebrane
w pojemniki na placu budowy nalezy wywiezé na wysypisko. Roboty wykonywane beda w
godzinach dziennych. Sprzet do wykonywania robdt powinien spetnia¢ dopuszczalne normy
hatasu. W aspekcie ochrony srodowiska remont drogi powiatowej 1132 O na odcinku Zbica —
Falkowice ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu kolowego, rowerowego i pieszego
poprzez podniesienie komfortu jazdy. Projektowany zakres robét nie wnosi zmian w stanie
istniejacym. Ze wzgledu na klase drogi nie projektuje si¢ urzadzen zabezpieczajacych, oraz nie
przewiduje si¢ przekroczenia wartosci dopuszczalnych stezen substancji zanieczyszczajacych
emitowanych przez pojazdy. Poprawa parametrow technicznych istniejgcej drogi przyczyni si¢
do usprawnienia ruchu kolowego, rowerowego 1 pieszego oraz zmniejszenia emisji spalin,

hatasu oraz drgan.
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