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Informacja dotyczaca bezpieczernistwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Remont drogi powiatowej nr 1132 O na odcinku Zbica - Fatkowice

Podstawa opracowania:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126) oraz art. 21a Prawa budowlanego projektowana
inwestycja wymaga sporzadzenia szczegétowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na

budowie.

1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja do robét polegajacych na
remoncie drogi powiatowej nr 1132 O na odcinku Zbica - Falkowice polozonej w terenie
zabudowanym i poza nim na dziatkach ewidencyjnych nr 56, 1/1, 130, 48, 61/1, 233.
Projektowany odcinek remontowanej nawierzchni o dtugosci 1.503,00 mb, jest odcinkiem
prowadzacym ruch przez miejscowosci Zbica i Fatkowice w kierunku miejscowosci Jagienna
i do drogi wojewddzkiej 454. W zwigzku z planowanymi robotami zaprojektowano
wykonanie warstwy remontowo — wyréwnawczej z mieszanki AC 118 w ilogci do 50 kg/m?2
na catej powierzchni jezdni wraz z uloZeniem nowej warstwy $cieralnej z mieszanki
bitumicznej AC11S o grubosci 5 cm. Na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano
nawierzchni¢ bitumiczng jezdni o szerokosci 5,0 m Na odcinku od km 5+142,5 do km
5+276,5 zostanie dodatkowo osadzony nowy kraweznik betonowy. Po obu stronach jezdni w
miejscach gdzie wystepuje pobocze gruntowe zostanie wykonane pobocze z kruszywa
kamiennego 0-31,5 o grubosci 8 cm i szerokosci od 0,75 m do 1,0 m. Dla poprawy
funkcjonowania odwodnienia drogi zostang wymienione kratki $cickowe wraz z
przykanalikami. Ponadto rowy znajdujace si¢ w miedzy miejscowosciami Zbica i Fatkowice
zostang oczyszczone i wyprofilowane. W czasie realizacji prac nie bedzie kolizji i ingerencii

w zadne sieci umieszczone w pasie drogowym.

W zakres robot w trakcie budowy wchodzi:
— roboty pomiarowe na dtugosci 1.503,00 mb,
— roboty rozbidrkowe,

— remont, oczyszczenie 1 skropienie istniejgcej nawierzchni,



- regulacja urzadzen obcych,

— wykonanie warstwy remontowo-wyréwnawczej jezdni z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC 118 w ilosci do 50 kg/m2 c¢m, — na odcinku jezdni,

— wykonanie warstwy $cieralnej jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 118 gr.
Scm— na odcinku jezdni,

— wykonanie pobocza z kruszywa kamiennego na szerokosci od 0,75 m do 1,00 m,

— konserwacja rowow przydroznych,

— wykonanie montazu nowego kraweznika betonowego i osadzenie ich na tawie
betonowej,

— oczyszezenie i wymiana istniejacych kratek Sciekowych wraz z przykanalikami,

— wykonanie wymiany oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania

poziomego.

Uklad geometryczny oraz wszystkie rozwigzania konstrukcyjne pokazano na projekcie

zagospodarowania terenu oraz rysunkach szczegétowych.

2. Istniejgce obiekty budowlane.
W bezposrednim sgsiedztwie planowanych rob6t budowlanych znajduja sie zabudowa
mieszkaniowa gospodarcza, drogi gminne i drogi powiatowe oraz 2 szt. obiektéw

mostowych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki i terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Wykonywanie robot budowlanych w bezposrednim sasiedztwie napowietrznych linii

energetycznych oraz przy duzej bliskosci stupéw energetycznych.

4. Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podezas realizacji robét budowlanych.
Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach zwiazanych z robotami
ziemnymi w terenie uzbrojonym w sieci, przy pracach zwigzanych z zaladunkiem i
roztadunkiem materialow budowlanych, uktadaniem masy bitumicznej (thuczen, masa

bitumiczna i inne materialy sypkie)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.



Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci do jej wykonania, a takze znajomosci
przepisOw, zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest zobowigzany
zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed

dopuszczeniem go do pracy.

. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacj¢ na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- stref¢ niebezpieczng ogradza si¢ i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym,

- prace budowlane mogg by¢ wykonywane wylacznie pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia do wykonywania objetych projektem robot,

- prace budowlane mozna wykonywaé tylko w zakresie okreslonym na podstawie
projektu sporzadzonego stosownie do obowigzujacych przepisow,

- migjsce pracy oraz dojscia i dojazdy powinny byé w czasie wykonywania robot
budowlanych oswietlone zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- przy wykonywaniu prac przestrzega¢ przepisow bhp i p.poz.,

- wszyscy pracownicy wykonujgcy pracg na placu budowy powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie bhp zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i wykonywang praca oraz posiadaé
wazne badania lekarskie,

- usuwanie przeszkod oraz zabezpieczenie przy wykonywaniu robét ziemnych:

a) wszelkie przedmioty znajdujace si¢ gruncie lub nad gruntem, na ktérym maja by¢é
prowadzone roboty ziemne, powinny przed rozpoczgciem robot usuniete,

b) nie nalezy usuwac ulozonych na stale kabli i wszelkiego rodzaju przewodéw i
kanatéw bez zgody jednostki do ktorej nalezy nadzér nad nimi a roboty wykonywaé w
sposob uzgodniony z ta jednostka,

c) W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek
urzgdzen podziemnych, nie przedstawionych w dokumentacji, roboty nalezy przerwaé
w tym miejscu do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen. Do robét mozna
przystapi¢ dopiero po zidentyfikowaniu tych urzadzen i zapoznaniu si¢ z zasadami
bezpiecznej pracy w ich sgsiedztwie.

d) w przypadku gdy w czasie wykonywania robdt ziemnych zostang ujawnione

niewypaty lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwlocznie przerwaé



wszelkie prace a miejsce niebezpieczne oznakowaé i ogrodzi¢ oraz powiadomié
wlasciwy organ wiadzy administracyjnej oraz Policje,

e) przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

f) w czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i
umiescié¢ napisy ostrzegawcze,

g) w czasie wykonywania wykopéw nalezy oznaczy¢ za pomocg ogrodzen z lin lub
tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,10 mi w
odlegtosci 1,00 m od krawedzi wykopu.

- materialy na placu budowy powinny by¢ skladowane zgodnie z instrukcja producenta.

Nalezy zapewni¢ wlasciwe zabezpieczenie miejsc i stref niebezpiecznych podczas
przerw w pracy (np. urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie maszyn i
sprzgtu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.).

Zorganizowa¢ migjsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom przeszkolonym
w wypadkach. Zorganizowanie shuzby odpowiadajacej na bezpieczenstwo i ochrong
mienia na budowie. Organizacj¢ rob6t prowadzi¢c w oparciu o projekt zmiany
organizacji ruchu na czas budowy po uprzednim zgloszeniu zarzadzajacemu ruchem i
droga. Na budowie w widocznym miejscu umiesci¢ tablice informacyjna oraz
ogloszenie zawierajace dane BIOZ, zgodnie z art. 42, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane. Pracownicy winni byé zaopatrzeni w odpowiedni sprzet

ochrony osobistej i zbiorowej, odziez ochronng i robocza.

Szczegolowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na

wstepie rozporzadzeniem
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