
Pas ruchu

oś drogi 

Warstwa ścieralna z mieszanki bitumicznej AC 11S - 5cm
  Warstwa remontowo-wyrównawcza 
 z mieszanki bitumicznej AC 11W - 50kg/m 

  Istniejąca nawierzchnia szer 5,0m 

Przekrój konstrukcyjny km 4+869 - 5+142,5
                            5+276,5 - 6+372
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Pas ruchu

oś drogi 

Warstwa ścieralna z mieszanki bitumicznej AC 11S - 5cm
  Warstwa remontowo-wyrównawcza 
 z mieszanki bitumicznej AC 11W - 50kg/m 

  Istniejąca nawierzchnia szer 5,0m 

Przekrój konstrukcyjny km 5+142,5 - 5+276,5
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Pas ruchu

oś drogi 

Warstwa ścieralna z mieszanki bitumicznej AC 11S - 5cm
  Tłuczeń kamienny 0-63,5 - 20cm 
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Warstwa ścieralna z mieszanki bitumicznej AC 11S - 5cm
  Warstwa remontowo-wyrównawcza 
 z mieszanki bitumicznej AC 11W - 50kg/m 

  Istniejąca nawierzchnia szer 5,0m 

Przekrój konstrukcyjny zjazdu

Rzut z góry zjazdu
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