STAROSTA o
NAMYSLOWSKI PI. Wolnogo, 124

tel, (0-77) 410 36 95

fax {0-77) 410 39 22
www.namysiow.pl

e-mail; starosta@namyslow.pl

KT.7121.45.2024. AM Namystéw, dnia 2024-07-24

Zarzad Powiatu Namyslowski
PL Wolnosei 12A
46-100 Namyslow

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwea 1997y,
(Dz.U.2023.1047 tj.) i § 3 ust. 1, pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.09.2003r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (1. Dz U. z 20171, poz. 784) po rozpatrzeniu
wniosku Zarzadu Powiatu Namystowskiego z dnia 23.07.2024 r., po uwzglednieniu
wymaganych zgodnic z § 7 ww. rozporzadzenia pozytywnej opinii Komendy Powiatowej
Policji z dnia 19.07.2024 r.

ZATWIERDZAM
Projekt organizacji ruchu dla zadania pn.: ,Remont drogi powiatowej nr 1132 O
na odcinku Zbica — Falkowice”.

Na podstawie § 8 ust. 7 ww. rozporzgdzenia okre§lam termin, w ktérym powinna zostac
wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu: do 31.12.2025 r,

Zgodnic z § 12 ust. 1 ww. rozporzadzenia jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu
zawiadamia organ zarzadzajgey ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policii
o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacii
ruchu.

Brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w okre$lonym powyziej
terminie skutkuje utraty waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu zgodnie z § 12 ust. 4
ww. rozporzadzenia,

Otrzymuja;
1. Adresal,
2. afa

Do wiadomosci:
I, Komenda Powiatowa Policji w Namyslowie,

—_— .
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www.anamyslow.pl, e-mail ; staresta@namyslowpl



NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEL.J:

Biuro Konsultingowo-Projektowe
LeCh-Design

ul. Iwaszkiewicza 11, 46-100 Namyslow

NAZWA OBIFKTU:

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
DLA ZADANIA PN.:

»Remont drogi powiatowej nr 1132 O na odcinku Zbica — Falkowice”

LOKALIZACJA:
DROGA POWIATOWA NR 1132 O ODC. ZBICA - FALKOWICE

ZAMAWIAJACY:

Powiat Namystowski
46-100 Namystéw, Pl. Wolnosci 12a

STADIUM:
PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:
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Opis stanu istniejgcego

Niniejsze opracowanie przedstawia projekt docelowej organizacji ruchu na odcinku
objetym remontem drogi powiatowej 1132 O na odcinku Zbica — Falkowice, potoZzonego
w terenie zabudowanym 1 niezabudowanym na dziatkach ewidencyjnych nr 56, 28/3, 1/1,
130, 233, 61/1. Odcinek drogi powiatowej nalezy oznakowaé zgodnie z zalagczonym
schematem docelowej organizacji ruchu.

Po ustawieniu oznakowania teren nalezy doprowadzi¢ do projektowanego stanu

1 przekaza¢ zarzadcy drogi.

Opis stanu projektowanego

1. Projekt zagospodarowania terenu

2. Zalaczniki do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szezegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczefistwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Daz. 1J.
220191, poz. 2311 ze zmianami):

o Nrl - szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki
ich umieszczania na drogach.

e Nr 4 — szczegblowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1047 z pbézniejszymi zmianami);

4. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywanie
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 ., poz. 784 poZniejszymi zmianami );

5. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 .,
poz. 2310 z pdzniejszymi zmianami );

6. Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 1. (Dz. U. 22024 1. poz. 320).

7. Wizja w terenie.



Wszystkie projektowane znaki i tablice winny byé odblaskowe, o odblaskowosci i

wymiarach podanych w zatgczniku n/n opracowania.

Zakres i cel opracowania

Opracowanie obejmuje sposob organizacji ruchu na remontowanym fragmencie drogi

powiatowej nr 1132 O na odcinku Zbica — Falkowice.

Docelowa organizacja ruchu

Opracowanie zaktada wykonanie wymiany i uzupetnienia istniejacego oznakowania na
remontowanym fragmencie drogi powiatowej 1132 O na odcinku Zbica — Falkowice.
Dokumentacja zaklada wymiane istniejagcego oznakowania w sasiedztwie skrzyzowan z
drogami powiatowymi nr 1187 O i droga gminng nr 101726 O w m. Zbica, z droga
powiatowa 1133 O (doga na Osik Duzy) oraz 1349 O w m. Falkowice.

Dla poprawy bezpieczefistwa pieszych, w m. Fatkowice na istniejgcych przejsciach dla
pieszych w obrgbie skrzyzowania drogi powiatowej nr 1132 O i 1349 O, projektuje si¢ nowe
oznakowanie solarne-aktywne D-6 oraz odnowe oznakowania poziomego znakami P-10, P-14
i P-4. Calos¢ skrzyzowania drog powiatowych 1132 O i 1349 O, zostanie oznakowana

nowymi znaki D-1 oraz B-20 oraz linig bezwarunkowego zatrzymania si¢ P-12 i P-4.

Dla poprawy bezpieczenstwa oséb korzystajacych z przystanku autobusowego w m.
Zbica, zostang umieszczone znaki D-15 oraz zostanie wykonane oznakowane poziome

grubowarstwowego P-17.

Dokumentacja zaktada likwidacje znakéw A-6b i A-6¢ oraz A-6a w miejscowosciach
i zamontowanie nowych znakéw D-1 (w m. Zbica wraz z tabliczkg opisujaca przebieg

skrzyzowania).

Na calym fragmencie remontowanej drogi 1132 O na odcinku Zbica — Fatkowice,

pozostate oznakowanie pionowe zostanie wymienione na nowe.

Uktad geometryczny oraz wszystkie rozwigzania zwigzane z docelowa organizacja

ruchu pokazano na dofgczonym schemacie docelowej organizacji ruchu.



Wymagania dla montazu oznakowania:

Znaki winny by¢ ustawione na wysoko$ci 2,2m mierzac od poziomu nawierzchni
jezdni do dolnej krawedzi znaku. Wkopane na glebokosé od 50-80 cm, lica znakow winny
by¢ wykonane z folii odblaskowej II typu o wymiarach podanych w zalgczniku. Tarcze
znakow powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadlej do osi jezdni. Odchylenie
tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Znaki powinny by¢ ustawione

w odlegtosci min 1,0m od krawedzi jezdni.

Termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu do dnia 31.12.2025 r.
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