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Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamowien:
45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Opis stanu istniejacego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja do robét polegajacych
na remoncie drogi powiatowej nr 1132 O na odcinku Zbica - Falkowice potozonej w terenie
zabudowanym i poza nim na dziatkach ewidencyjnych nr 56, 1/1, 130, 48, 61/1, 233.
Projektowany odcinek remontowanej nawierzchni o diugosci 1.503,00 mb, jest odcinkiem
prowadzgcym ruch przez miejscowosci Zbica i Fatkowice w kierunku miejscowosci Jagienna i
do drogi wojewddzkiej 454,

2. Opis stanu projektowanego

W zwigzku z planowanymi robotami zaprojektowano wykonanie warstwy remontowo —
wyréwnawczej z mieszanki AC 118 w ilosci do 50 kg/m2 na calej powierzchni jezdni wraz z
ulozeniem nowej warstwy Scieralnej z mieszanki bitumicznej AC11S o grubosci 5 cm. Na
odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano nawierzchnie bitumiczng jezdni o szerokosci
5,0 m Na odcinku od km 5+142,5 do km 5+276,5 zostanie dodatkowo osadzony nowy
kraweznik betonowy. Po obu stronach jezdni w miejscach gdzie wystepuje pobocze gruntowe
zostanie wykonane pobocze z kruszywa kamiennego 0-31,5 o grubosci 8 cm i szerokosci od
0,75 m do 1,0 m. Dla poprawy funkcjonowania odwodnienia drogi zostang wymienione kratki
sciekowe wraz z przykanalikami. Ponadto rowy znajdujace si¢ w miedzy miejscowosciami
Zbica i Fatkowice zostang oczyszczone i wyprofilowane. W czasie realizacji prac nie bedzie

kolizji i ingerencji w zadne sieci umieszczone w pasie drogowym.

W zakres robdt w trakcie budowy wchodzi:

roboty pomiarowe na diugosci 1.503,00 mb,

— roboty rozbidrkowe,

— remont, oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni,

— regulacja urzagdzen obeych,

— wykonanie warstwy remontowo-wyréwnawczej jezdni z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC 11S w ilosci do 50 kg/m2 c¢m, — na odcinku jezdni,

— wykonanie warstwy $cieralnej jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 118 gr.

S5em— na odcinku jezdni,

— wykonanie pobocza z kruszywa kamiennego na szerokosci od 0,75 m do 1,00 m,



— konserwacja rowow przydroznych,

— wykonanie montazu nowego kraweznika betonowego i osadzenie ich na tawie
betonowej,

— oczyszczenie i wymiana istniejacych kratek sciekowych wraz z przykanalikami,

~ wykonanie wymiany oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania

poziomego.

Uktad geometryczny oraz wszystkie rozwigzania konstrukcyjne pokazano na projekcie

zagospodarowania terenu oraz rysunkach szczegétowych.

3. Parametry techniczno - uzytkowe

Dhugos¢ remontowanej nawierzchni — 1.503,00 mb,
Szeroko$¢ jezdni — 5,00 m,
Powierzchnia poboczy z kruszywa kamiennego — 2.079,00 m?

Powierzchnia remontowanej jezdni — 8.281,00 m?

Nowe krawezniki betonowe na fawie betonowej z oporem ~ 299,00



