PRZEDMIAR: Remont drogi powiatowej nr 1132 O na odcinku Zbica - Fatkowice

Lp. Podstawa | Opis T Jedn.obm.|  llosé
1 Roboty pomiarowe
1d4 KNNR 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa | K l 1508
: 0111-01 drog w teranie réwninnym. !
2 Roboty przygotowawcze
242 kalkulacja | Rozbibrka istniejgcych kratek $ciekowych z przykanalikami o szt 5.00
A wiasna $rednicy 200 mm 5 £
kalkulacja T ’
3d2 - Rozebranie istniejacych kraweznikéw kamisnnych m 269,00
KNR 4-01 | Wywiezienie samochadami samowyladowczymi gruzu wraz z
4d.2 0108-19 utylizac) m3 18,00
5d2 KNNR & Koryta gt. 20 cm wykonywane na peszerzeniach jezdn) lub m2 251.00
: 0102-02 chodnikéw - ZJAZDY | DOJSCIE i
6d.2 KNR 4-01_| Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi z utylizacjg m3 50,00
KNNR & Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane
7d.2 0103-03 mechanicznie w gruncie kat. Il-IV ped warstwy konstrukcyjne m2 162,00
nawierzchni
KNNR 6 Krawezniki betonowa wystajgce o wymiarach 15x30 cm na
i 0403-03 podsypce cementowo-piaskowe] m 299,00
0d2 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce i 6.00
g 0404-05 cementowo-piaskowsi, .
KNNR 6 Warstwa doina pedbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm -
1042 | piqza02 ZJAZDY | DOJSCIE mz 162,00
11d2 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2 500
i 0502-03 |podsypce z miatu kamiennego z wypelnieniem spoin piaskiem ;
12d.2 m22-;1 tawa pod obrzezai | krawgzniki betonowa z oporem m3 32,00
KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.
13d.2 o1 024}'1 do 4 em z wywozem materiatu z rozbiérki - frezowanie m2 8000,00
korekcyjne
3 Nawilerzchnia jezdni | zjazddw
KNR AT-03 | Machaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjy asfaltows na
14d3 0202-02 zimne podbudowy lub nawierzchni bitumicznej m2 828100
15d.3 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych m2 8281.00
) 0308-02 asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa écieralna) - JEZDNIA ’
16da KNNR 6 Nawisrzchnis z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 156.00
: 0309-02 asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa écieraina) - ZJAZDY =
KNNR & Wyrdwnanie istniejace) nawiarzchni mieszankg minerano-
17d.3 0108-02 bitumiczng asfaltowg mechaniczne - warstwa remontowo t 414,00
wyrdwnawcza - 50 kg/m2
4 Pobocza
KNNR 6 Warswa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 8 cm -
1894 0113-05 pobocze utwardzone ma 2079.00
19d.4 KNR 2-31_| Mechaniczne $cinanie poboczy gruntowych o grub. do 10 cm m2 2 079,00
KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi z utylizacig
20d4 | 510805 materiaky m3 207,00
KNNR 6 Dowiezienie ziemi | plantowanie poboczy za poboczem z
21d4 1301-06 kruszywa lamanego m2 583,00
5 Odwodnlenie
KNR 2-31 2
22d5 1403-08 Oczyszczenie rowow z namulu z wyprofilowaniem skarp rowu m 1 342,00
KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi z utylizacig
2845 | oi0805 matsriatu m3 200.90
KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z
24d5 142402 osadnikiem bez syfonu s s
25d.5 %’;ﬁé{g Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych o ér. nom. 200 mm m 20,00
] Oznakowanie
KNR 2-31 Zdsjmowanie tablic znakéw drogowych
26d8 zakazu,nakazu, ostrzegawczych,informacyjnych, rurek do szt 41,00
0703-03 Znakiw
KNR 2-31 Ustawienie siupkéw z rur stalowych o $rednicy 50 mm dla
27d8 = znakéw drogowych wraz z wykopaniem i zasypaniem dotéw szt. 38,00
0702-01 betoham
KNR AT-04 [Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocs)
2044 0205-01 mas termoplastycznych m2om: | 7BG0
29d6 lﬁ.:',gioi’ Zakup i montaZ znakéw aktywnych D-6 o zasilaniu solarnym szt. 4,00
KNR 2-31 Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw drogowych,
S8 0703-01 folia adblaskowa !l generaci st 4,00
7 Roboty towarzyszace
2147 KNNR & Reguiacja pionowa studzienek dla urzadzer\ podziemnych m3 140
: 1305-02 przy objetosci betonu w jednym migjscu od 0.1 do 0.2 m3 g
4247 kalkulacja Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu wraz z szt 1.00
g wiasna wprowadzaniem : ¥
KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie ggstych krzakdw wraz z
33d7 o804 uyizacia ha 1,50




