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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z koszeniem trawy i niszczeniem chwastéw
w pasie drogowym drég powiatowych bedgeych w utrzymaniu Wydziatu Drég Powiatowych
w Namyslowie.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach powiatowych bedgcych,
W utrzymaniu
Wydziatu Drég Powiatowych w Namystowie,
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zZwigzanych z:
* koszeniem traw i chwastéw w pasie drogowym kosiarkami,
* wycigciem trawy w miejscach niedostgpnych,

1.4. Okreflenia podstawowe

14.1. Standard utrzymania drogi - zespél wymagan okreélajacy poziom biezgcego
utrzymania drogi i jej wyposazenia w zaleznoéci od funkcji i obcigzenia ruchem.

142, Jednoroczne samosiewy - rofliny rozmnozone samoczynnie z nasion drzew
i krzew6éw w miejscach niepozgdanych,

1.43. Chwasty - rosliny niepozgdane, wystgpujace wsrdéd upraw roélin (w tym wypadku -
traw), hamujgce ich rozwdj i jako$¢.

2. SPRZET
2.1. Sprzet do koszenia trawy i niszczenia chwastéw

Wykonawca przystepujacy do koszenia trawy i niszczenia chwastéw powinien
wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: a) kosiarek
* kosiarki doczepnej do ciggnikéw (bijakowe), do koszenia duzych powierzchni, jaki pasy
dzielgce, pobocza tub pasy drogowe poza korong drogi,
» kosiarki Zytkowej, spalinowej lub elektrycznej, do koszenia, w miejscach niedostepnych,
takich jak: pod barierami, przy ogrodzeniach, znakach, pachotkach oraz innych
urzadzeniach drogowych,

3, WYKONANIE ROBOT

3.1. Koszenie traw i chwastéw

Koszenie traw i chwastéw na pasach drogowych powinno byé wykonywane
dwukrotnie, pierwsze w okresie wiosennym, drugie - letnim. Rozpoczecie i zakoficzenie
pierwszego koszenia traw i chwastéw powinno byé wykonane w takim okresie, aby nie
dopudcié do wysypu nasion chwastéw w wyniku ich przekwitnigcia .Najbardziej
miarodajnym okresem, pierwszego koszenia traw jest okres drugiej polowy maja, przy



czym termin rozpoczgcia koszenia powinien byé uzgodniony z Inzynierem. Drugie
koszenie traw i chwastéw powinno byé wykonane w terminie do kofica sierpnie,
w zaleznosci od takich czynnikéw, jak:
charakteru drogi.
standardu utrzymenia danej drogi,
natgzenia ruchu,
wystgpowania obszaréw zabudowanych,
istnienia pomnik6éw przyrody, itp.
Inzynier moze zwigkszyé czgstotliwoéé koszenia traw na pasach drogowych tub
okreslonych fragmentach drogi.
W pierwszej kolejnosci powinny byé koszone trawy i chwasty na koronie drogi,
a w szczegblnosci wystepujace na:
pasach dzielacych,
wysepkach i trawnikach,
poboczach,
pod barierami,

oraz w miejscach majgcych zasadniczy wplyw na wizualny wyglad drogi.

Kolejnos¢ koszenia Wykonawca powinien uzgodnié z Zamawiajacym.,.

Wysoko$é trawy po skoszeniu powinna byé nie wigksza niz 5 cm,

W wyjatkowych przypadkach, zwlaszcza na drogach o malym ruchu i przy
ekonomicznej koniecznosci zmniejszenia ilo§ci robét utrzymaniowych, Inzynier moze
dopusci¢ koszenie traw i chwastéw w granicach pasa drogowego, po osiggnieciu przez
rodliny wysokoéci 30 cm i przy pozostawieniu najwigkszej wysokosci roslin po skoszeniu
10 cm. Nalezy zwracalé uwage, aby trawa i chwasty nie powodowaly ograniczefi
widocznosci, i nie zastanialy urzgdzeri drogowych (np. batier, znakéw) co moze stworzyé
zagrozenia dla ruchu drogowego lub utrudnié droznosé rowéw odwadniajgcych.

3.2, Wycigcie traw w miejscach nicdost¢pnych
Wycigcie traw i chwastéw w miejscach niedostepnych i czesciowo obsadzonych

wykonuje si¢ kosiarkami zylkowymi réwnolegle z gléwnym koszeniem, Dopuszcza sie
koszenie w tych miejscach traw, chwastéw i jednorocznych samosiewéw kosg.

4, KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robdt nalezy przeprowadzaé ciggla kontrole poprawnosci
koszenia trawy i niszczenia chwastéw, zgodnie z wymaganiami punktu 3, w tym
w szczegblnosci:
usunigcia wszystkich obcych zanieczyszczeti z migjsc pracy kosiarek,
dopilnowania terminu, pierwszego koszenia traw i chwast6éw, aby nie nastgpit wysyp
dojrzatych nasion chwastow,
skontrolowania dopuszczalnej wysokoéci trawy po jej skoszeniu,

5. OBMIAR ROBOT

5.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows koszenia traw i mszczenia, chwast6w jest 100 m? (sto metréw
kwadratowych).



6. ODBIOR ROBOT

6.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét, zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg roboty
przygotowawcze.

6.2. Odbidér wykonanego kuszenia

Odbioru koszenia zaleca si¢ dokonaé w nastepnym dniu po wykonaniu koszenia, ze
wzgledu na wizualne zanikanie robét, szczegélnie w okresie intensywnego wzrostu roslin.

7. PODSTAWA PEATNOSCI

7.1, Cena jednostki obmiarowej

Cena 100 m? koszenia obejmuje:
* ustalenie miejsc koszenia,
* roboty przygotowawcze (usunigcie obcych zanieczyszczeh z miejsc pracy kosiarki),
* dostawe i pracg sprzetu do koszenia,
* koszenie traw, chwastéw i samosiewéw,
* Wwycigcie traw w miejscach niedostgpnych — nalety recznie obkaszaé bariery, znaki
drogowe oraz obiekty takie jak mosty i przepus
* odtransportowanie sprz¢tus
* kontrole i pomiary.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeglowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wycinkg zekrzaczen na poboczach i w
rowach drég powiatowych,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach powiatowych zarzgdzanych przez
Wydziat Drég Powiatowych w Namystowie,

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zZwigzanych z:

- usunigciem krzew6w ograniczajgcych skrajnie drogowa,
- usunigciem, odrostéw,
- usuwaniem samosiewéw,

2. SPRZET
2.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 » Wymagania,
ogélne" pkt 3.
2.2. Sprzet do utrzymania zieleni przydroZnej
Wykonaweca przystepujacy do utrzymania zieleni przydroznej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:
1; Kopiarki bijakowe na wysiggniku umozliwiajgce koszenie rowéw, poboczy, b)
Pily taficuchowe do wycinki krzakdw i odrostéw.

3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Termin realizacji robét
Wykonawca realizuje prace pielggnacyijne z uwzglednieniem terminéw wyznaczonych
przez zamawiajgcego.
3.2. Usunigcie krzewéw ograniczajgcych skrajnie droga

Usunigcie konaréw lisciastych i krzewéw wrastajgcych w §wiatlto skrajni drogowej,
dokonuje si¢ w okresie spoczynku roslin ostrymi narzgdziami (nozem ogrodniczym -
krzesakiem, sekatorem, pitka reczng do cigcia drewna pila laficuchows lub tarczows).
Wycicty materiat nalezy usungé z pasa drogowego lub spalié na miejscu

3.3. Usuwanie samosiewdw

Trwate usunigcie samosiew6w uzyskuje si¢ przez wyciecie pilg taficuchowsg lub innym
narzgdziem . Zabieg wykonany w czerwcu jest najbardzie; skuteczny.



4. 0BMIAR ROBOT
4.1. Jednostka obmiarowa
Jednostks obmiaru jest m2 krzewo6w,

5. PODSTAWA, PEATNOSCI
3.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- wycinke krzakéw i samosiewow,
- oczyszezenie miejsca wycinki z pozostatosci po wycince,
- oznakowanie robét,




