PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

MODERNIZACJA NAWIERZCHNI NA DROGACH POWIATOWYCH

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja do robdt polegajacych na
modernizacji nawierzchni na drogach powiatowych nr 1132 O, 1349 O, 1125 O, 1145 O, 1116 O,
1108 O potozonych w terenie zabudowanym i poza nim na dziatkach ewidencyjnych:

DP 1132 O, JEDN. EW.: gmina Swierczéw, OBR. EW.: Staroécin, dz. nr 434, Pieczyska
dz. nr 37, DP 1349 O, JEDN. EW.: gmina Pokdj, OBR. EW.: Fatkowice, dz. nr 233, DP 1125 O,
JEDN. EW.: gmina Wilkow, OBR. EW.: D¢bnik, dz. nr 202/1, Lubska dz. nr 126, DP 1145 O,
JEDN. EW.: gmina Domaszowice, OBR. EW.: Wielotgka, dz. nr 254, 253, DP 1145 O, JEDN.
EW.: gmina Domaszowice, OBR. EW.: Domaszowice, dz. nr 295/1, DP 1132 O, JEDN. EW.:
gmina Swierczéw, OBR. EW.: Pieczyska dz. nr 75, DP 1116 O, JEDN. EW.: gmina Namystow,
OBR. EW.: Laczany, dz. nr 192, 286/3, 193/1, 297, DP 1108 O, JEDN. EW.: gmina Namystow,
OBR. EW.: Woskowice Male, dz. nr 30/2. Projektowane odcinki modernizowanych nawierzchni o
tacznej dtugosci 4.576,00 mb, sa odcinkami o najbardziej zniszczonej nawierzchni w calej sieci

drog powiatowych.

2. Istniejacy stan zasospodarowania dzialki

Projektowane odcinki modernizowanych nawierzchni o tacznej dlugosci 4.576,00 mb, sa
odcinkami o najbardziej zniszczonej nawierzchni w catej sieci drog powiatowych. Aby zapewnic
bezpieczenstwo uczestnikom ruchu nalezy wykona¢ modernizacje istniejacej jezdni oraz poboczy.
Na wszystkich odcinkach brak jest odpowiednich spadkéw nawierzchni, co skutkuje powstawaniem
po opadach licznych zastoisk wodnych, ktore utrudniajg korzystanie z drog rowerzysta jak rowniez
innym uczestnikom ruchu. W miejscowosci Lubska konieczna jest wymiana kratek Sciekowych
wraz z przykanalikami. Na wszystkich odcinkach znajduje si¢ oznakowanie pionowe w bardzo

ztym stanie technicznym oraz z czg$ciowymi brakami, ktore mogg wprowadza¢ w blad kierujacych.

3.Projektowane zagospodarowanie dzialki

W zwigzku z planowanymi robotami zaprojektowano wykonanie warstwy remontowo —
wyrownawczej z mieszanki AC 11W w ilosci do 75 kg/m2 na catej powierzchni jezdni po jej
wcezesniejszym przefrezowaniu na glebokos¢ do 3 cm. Dokumentacja zaktada uloZzeniem nowe;j

warstwy $cieralnej z mieszanki bitumicznej AC11S o grubosci 4 cm. Na odcinkach objetych



opracowaniem zaprojektowano nawierzchni¢ bitumiczng jezdni o szerokosci 5,0 m. Po obu
stronach jezdni w miejscach gdzie wystepuje pobocze gruntowe zostanie wykonane pobocze z
kruszywa kamiennego 0-31,5 o grubosci 10 cm i szerokosci od 0,50 m do 1,00 m. Na poboczu w
miejscach zjazdow nalezy wykona¢ nawierzchnie bitumiczng o szerokosci rownej szerokosci
pobocza gruntowego. Dla poprawy funkcjonowania odwodnienia drogi w m. Lubska zostang
wymienione kratki §ciekowe wraz z przykanalikami. Na odcinkach na ktorych roslinnos¢ w
znacznym stopniu ogranicza skrajni¢ drogowg konieczna bedzie jej wycinka. W czasie realizacji

prac nie bedzie kolizji 1 ingerencji w zadne sieci umieszczone w pasie drogowym.

4.7 estawienie powierzchni projektu zagospodarowania terenu

Dtugos$¢ modernizowanych nawierzchni — 4.576,00 mb,
Szerokos¢ jezdni — 5,00 m,

Szerokos¢ pobocza z kruszywa kamiennego — 0,50 m — 1,00 m
Powierzchnia poboczy z kruszywa kamiennego — 5.439,00 m?
Powierzchnia modernizowanej jezdni — 22.880,00 m?

Kratki §ciekowe wraz z przykanalikami do wymiany — 5 szt.

Powierzchnia zakrzaczen do usunigcia — 0,75 ha

5. Informacja odnosnie rejestru zabytkow

Teren na ktorym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

6. Informacja odnosnie wplywu eksploatacji gorniczej

Teren na ktorym zlokalizowana jest inwestycja nie podlega wptywem eksploatacji gorniczej

7. Dane uzupeliajace

Modernizacja nawierzchni na drogach powiatowych ma wykorzystywa¢ elementy
istniejacego uktadu komunikacyjnego, poprawiajac warunki ruchu pojazdow, rowerzystow i
pieszych. Nie niszczy walorow istniejacego sSrodowiska przyrodniczego. Konsekwencja
projektowanych zmian nie bedzie powstanie strat w przyrodzie, ani zaistnienie nowych czynnikow
wpltywajacych degradujaco na srodowisko. Nie zmniejszy si¢ wartos¢ uzytkowa przylegtych do
ulicy gruntow. Charakter projektowanej inwestycji nie stanowi, jak rowniez nie bedzie powodowat
negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze, ludzi, 1 inne obiekty budowlane. Nie bedzie
wystepowato réwniez trans-graniczne oddziatywanie przedsiewzigcia na Srodowisko. Przyjete
w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja lub eliminujg wplyw

obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 1 inne obiekty budowlane.



Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt Ic - Prawo budowlane, obszar oddzialywania obiektu ogranicza si¢ do
terenu na ktorym projektowana jest inwestycja tj. do dzialek: DP 1132 O, JEDN. EW.: gmina
Swierczéw, OBR. EW.: Staroscin, dz. nr 434, Pieczyska dz.nr 37, DP 1349 O, JEDN. EW.: gmina
Pokoj, OBR. EW.: Fatkowice, dz. nr 233, DP 1125 O, JEDN. EW.: gmina Wilkow, OBR. EW.:
Debnik, dz. nr 202/1, Lubska dz. nr 126, DP 1145 O, JEDN. EW.: gmina Domaszowice, OBR.
EW.: Wielotgka, dz. nr 254, 253, DP 1145 O, JEDN. EW.: gmina Domaszowice, OBR. EW.:
Domaszowice, dz. nr 295/1, DP 1132 O, JEDN. EW.: gmina Swierczéw, OBR. EW.: Pieczyska dz.
nr 75, DP 1116 O, JEDN. EW.: gmina Namystéw, OBR. EW.: Laczany, dz. nr 192, 286/3, 193/1,
297, DP 1108 O, JEDN. EW.: gmina Namystow, OBR. EW.: Woskowice Mate, dz. nr 30/2,
bedacych wlasnoscig Powiatu Namystowskiego.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:

> Art. 43 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 645 z p6zn. zmianami).

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518),

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia

(Dz. U. 22003 . Nr 120 poz. 1126).

Namystow, sierpien 2025 r.



