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Opis stanu istniejącego 
Niniejsze opracowanie przedstawia projekt docelowej organizacji ruchu na odcinkach 

objętych modernizacją dróg powiatowych nr: 
1) 1108 O o przebiegu „DP 1104 O – Woskowice Górne” na odcinku w m. Woskowice 

Małe, położonej w terenie zabudowanym i niezabudowanym, na działce 

ewidencyjnej nr: 30/2;  
2) 1116 O o przebiegu „Kamienna – Łączany” na odcinku w m. Łączany położonej 

w terenie zabudowanym na działkach ewidencyjnych nr: 293/2, 193/1, 192, 297 

i 286/3; 

3) 1125 O o przebiegu „Pielgrzymowice – Namysłów” na odcinku w m. Lubska 

położonej w terenie zabudowanym na działkach ewidencyjnych nr: 126 i 202/1; 

4) 1132 O o przebiegu „Starościn – Domaradz – Jagienna” na odcinku 

przed m. Pieczyska położonej w terenie niezabudowanym na działkach 

ewidencyjnych nr: 434 i 37; 

5) 1132 O o przebiegu „Starościn – Domaradz – Jagienna” na odcinku za m. Pieczyska 

położonej w terenie niezabudowanym na działce ewidencyjnej nr: 75; 

6) 1145 O o przebiegu „DK 42 – Strzelce – Domaszowice – Wielołęka” na odcinku 

w m. Domaszowice położonej w terenie zabudowanym na działce ewidencyjnej 

nr: 295/1; 

7) 1145 O o przebiegu „DK 42 – Strzelce – Domaszowice – Wielołęka” na odcinku 

w m. Wielołęka położonej w terenie zabudowanym na działkach ewidencyjnych 

nr: 254 i 253; 

8) 1349 O o przebiegu „Lubnów – Fałkowice” na odcinku w m. Fałkowice położonej 

w terenie zabudowanym na działce ewidencyjnej nr: 233; 

 

W/w odcinki dróg powiatowych należy oznakować zgodnie z załączonymi schematami 

docelowej organizacji ruchu. Po ustawieniu oznakowania teren należy doprowadzić do 

projektowanego stanu i przekazać zarządcy drogi. 
      

Opis stanu projektowanego         
1. Projekt zagospodarowania terenu; 

2. Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
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urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 2311 ze zmianami): 

 Nr 1 – szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki 

ich umieszczania na drogach; 

 Nr 4 – szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunki ich umieszczania na drogach; 

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 

1251 z późniejszymi zmianami); 

4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz.784 późniejszymi zmianami );  

5. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2310 z późniejszymi zmianami ); 

6. Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2025 r., poz. 889); 

7. Wizja w terenie.  

 

Wszystkie projektowane znaki i tablice winny być odblaskowe, o odblaskowości 

i wymiarach podanych w załączniku n/n opracowania.  

 

Zakres i cel opracowania 

Opracowanie obejmuje sposób organizacji ruchu na modernizowanych odcinkach dróg 

powiatowych nr: 

1) 1108 O o przebiegu „DP 1104 O – Woskowice Górne” na odcinku w m. Woskowice 

Małe, położonej w terenie zabudowanym i niezabudowanym, na działce 

ewidencyjnej nr: 30/2;  
2) 1116 O o przebiegu „Kamienna – Łączany” na odcinku w m. Łączany położonej 

w terenie zabudowanym na działkach ewidencyjnych nr: 293/2, 193/1, 192, 297 

i 286/3; 

3) 1125 O o przebiegu „Pielgrzymowice – Namysłów” na odcinku w m. Lubska 

położonej w terenie zabudowanym na działkach ewidencyjnych nr: 126 i 202/1; 
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4) 1132 O o przebiegu „Starościn – Domaradz – Jagienna” na odcinku 

przed m. Pieczyska położonej w terenie niezabudowanym na działkach 

ewidencyjnych nr: 434 i 37; 

5) 1132 O o przebiegu „Starościn – Domaradz – Jagienna” na odcinku za m. Pieczyska 

położonej w terenie niezabudowanym na działce ewidencyjnej nr: 75; 

6) 1145 O o przebiegu „DK 42 – Strzelce – Domaszowice – Wielołęka” na odcinku 

w m. Domaszowice położonej w terenie zabudowanym na działce ewidencyjnej 

nr: 295/1; 

7) 1145 O o przebiegu „DK 42 – Strzelce – Domaszowice – Wielołęka” na odcinku 

w m. Wielołęka położonej w terenie zabudowanym na działkach ewidencyjnych 

nr: 254 i 253; 

8) 1349 O o przebiegu „Lubnów – Fałkowice” na odcinku w m. Fałkowice położonej 

w terenie zabudowanym na działce ewidencyjnej nr: 233;   
 

Docelowa organizacja ruchu 
Opracowanie zakłada wykonanie uzupełnienia i wymianę istniejącego oznakowania na 

modernizowanych odcinkach dróg powiatowych.  

Dokumentacja obejmuje wymianę istniejącego oznakowania na znaki II generacji. Dla 

poprawy bezpieczeństwa zostaną prawidłowo umieszczone znaki ostrzegawcze, 

informacyjne, zakazu oraz znaki kierunku i miejscowości. Dla poprawy bezpieczeństwa osób 

korzystających z przystanków autobusowych, zostaną umieszczone znaki D-15.  

 

W m. Woskowice Małe w ciągu drogi powiatowej nr 1108 O, na łuku drogi 

(niebezpieczny zakręt) zostaną wymienione zniszczone tablice prowadzące U-3b – 3 szt., 

znak A-17 oraz tablice miejscowości E-17a i E-18 wraz z D-42 i D-43. 

  

W m. Łączany w ciągu drogi powiatowej nr 1116 O zostaną uzupełnione brakujące 

znaki C-13/C-13a, wymienione tablice miejscowości E-17a i E-18 wraz z D-42 i D-43, 

zostanie również wymienione oznakowanie znakami D-1 – 2 szt. na skrzyżowaniu drogi 

powiatowej 1116 O z drogami gminnymi nr 100114 O i 109315 O oraz znaki ostrzegawcze 

A-1 i A-2. Dodatkowo oznakowany zostanie przystanek autobusowy obustronnym znakiem 

D-15 oraz wyminie ulegnie znak A-7 przy skrzyżowaniu dróg powiatowych nr: 1116 O z 

1117 O. 
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 W m. Lubska w ciągu drogi powiatowej nr 1125 O znaki D- 1 (4 szt.) oraz A-7 (2 szt.) 

zostaną zlikwidowane, a w zamian zostaną ustawione znaki D-46 i D-47 w związku z tym, że 

droga gminna, tj. działka nr 146, jest drogą gminną wewnętrzną, oznakowany zostanie 

przystanek autobusowy obustronnym znakiem D-15 oraz niebezpieczne zakręty znakami A-1,  

A-2, A-4. Dodatkowo zostaną wymienione tablice miejscowości E-17a i E-18 wraz z D-42 

i D-43. 

 

Przed m. Pieczyska w ciągu drogi powiatowej nr 1132 O wymianie ulegnie 

oznakowanie miejscowości, tj. znaki E-17a i E-18 wraz z D-42 i D-43 oraz B-33 (40 km/h), 

dodatkowo zlikwidowany zostanie znak A-6c i wymieniony na D-1. 

  

Za m. Pieczyska w ciągu drogi powiatowej nr 1132 O wymianie ulegnie oznakowanie 

miejscowości, tj. znaki E-17a i E-18 wraz z D-42, D-43 i B-33 (40 km/h) oraz zniszczone 

znaki A-1 i A-2 zostaną wymienione na nowe. 

  

W m. Domaszowice, ul. Lipowa w ciągu drogi powiatowej nr 1145 O wymianie ulegnie 

znak A-4 oraz tablice miejscowości - znaki E-17a i E-18 wraz z D-42, D-43. Jednocześnie 

zarządca drogi uzupełni skradzione oznakowanie zniszczonej nawierzchni, znakami A-30,           

T-0 (uszkodzona nawierzchnia) wraz ze znakiem B-33 (40 km/h). 

 

W m. Wielołęka w ciągu drogi powiatowej nr 1145 O wymianie ulegnie znak A-3 oraz 

tablice miejscowości - znaki E-17a i E-18 wraz z D-42, D-43. Zarządca drogi uzupełni 

skradzione oznakowanie zniszczonej nawierzchni znakami A-30, T-0 (uszkodzona 

nawierzchnia wraz ze znakiem B-33 (40 km/h). Dodatkowo na skrzyżowaniu dróg 

powiatowych nr: 1145 O i 1111 O w m. Wielołęka, zostaną wymienione znaki A-7, T-16 

wyjazd straży oraz tablica kierunkowa E-2a. 

 

W m. Fałkowice w ciągu drogi powiatowej nr 1349 O wymianie ulegną 4 znaki 

informacyjne D-15 oraz tablica kierunkowa E-2a przy skrzyżowaniu z drogą powiatową 

nr 1132 O. 

 

Układ geometryczny oraz wszystkie rozwiązania związane z docelową organizacją 

ruchu pokazano na dołączonym schemacie docelowej organizacji ruchu. 
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Wymagania dla montażu oznakowania: 

Znaki winny być ustawione na wysokości 2,2 m mierząc od poziomu nawierzchni 

jezdni do dolnej krawędzi znaku. Wkopane na głębokość od 50-80 cm, lica znaków winny 

być wykonane z folii odblaskowej II typu o wymiarach podanych w załączniku. Tarcze 

znaków powinny być odchylone w poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni. Odchylenie 

tarczy znaków powinno wynosić około 5° w kierunku jezdni. Znaki powinny być ustawione 

w odległości min 1,0 m od krawędzi jezdni. 

 

 

 

 

 

Namysłów, sierpień 2025 r.  


