
CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU 
 

1. Opis stanu istniejącego 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja do robót polegających na 

modernizacji nawierzchni na drogach powiatowych nr 1132 O, 1349 O, 1125 O, 1145 O, 1116 

O, 1108 O położonych w terenie zabudowanym i poza nim na działkach ewidencyjnych:   
DP 1132 O, JEDN. EW.: gmina Świerczów, OBR. EW.: Starościn, dz. nr 434, 

Pieczyska  dz. nr 37, DP 1349 O, JEDN. EW.: gmina Pokój, OBR. EW.: Fałkowice, dz. nr 233,  

DP 1125 O, JEDN. EW.: gmina Wilków, OBR. EW.: Dębnik, dz. nr 202/1, Lubska  dz. nr 126,  

DP 1145 O, JEDN. EW.: gmina Domaszowice, OBR. EW.: Wielołęka, dz. nr 254, 253, DP 

1145 O, JEDN. EW.: gmina Domaszowice, OBR. EW.: Domaszowice, dz. nr 295/1, DP 1132 

O, JEDN. EW.: gmina Świerczów, OBR. EW.: Pieczyska  dz. nr 75, DP 1116 O, JEDN. EW.: 

gmina Namysłów, OBR. EW.: Łączany, dz. nr 192, 286/3, 193/1, 297, DP 1108 O, JEDN. 

EW.: gmina Namysłów, OBR. EW.: Woskowice Małe, dz. nr 30/2. Projektowane odcinki 

modernizowanych  nawierzchni o łącznej długości 4.576,00  mb, są odcinkami o najbardziej 

zniszczonej  nawierzchni w całej sieci dróg powiatowych. 

 

2. Opis stanu projektowanego 

 
W związku z planowanymi robotami zaprojektowano wykonanie warstwy remontowo – 

wyrównawczej z mieszanki AC 11W w ilości do 75 kg/m2 na całej powierzchni jezdni po jej 

wcześniejszym przefrezowaniu na głębokość do 3 cm. Dokumentacja zakłada  ułożeniem 

nowej warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej AC11S o grubości 4 cm. Na odcinkach 

objętych opracowaniem zaprojektowano nawierzchnię bitumiczną jezdni o szerokości 5,0 m. 

Po obu stronach jezdni w miejscach gdzie występuje pobocze gruntowe zostanie wykonane 

pobocze z kruszywa kamiennego 0-31,5 o grubości 10 cm i szerokości od 0,50 m do 1,00 m. 

Na poboczu w miejscach zjazdów należy wykonać nawierzchnie bitumiczną o szerokości 

równej szerokości pobocza gruntowego. Dla poprawy funkcjonowania odwodnienia drogi w 

m. Lubska zostaną wymienione kratki ściekowe wraz z przykanalikami. Na odcinkach na 

których roślinność w znacznym stopniu ogranicza skrajnię drogową konieczna będzie jej 

wycinka. W czasie realizacji prac nie będzie kolizji i ingerencji w żadne sieci umieszczone w 

pasie drogowym. 

 

W zakres robót w trakcie budowy wchodzi: 

 roboty pomiarowe na długości 4.576,00 mb, 



 roboty rozbiórkowe – frezowanie nawierzchni, 

 remont, oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni, 

 regulacja urządzeń obcych, 

 wykonanie warstwy remontowo-wyrównawczej jezdni z mieszanki mineralno-

asfaltowej AC 11S  w ilości do 75 kg/m2 cm, – na odcinku jezdni, 

 wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S gr. 4 

cm– na odcinku jezdni i zjazdach, 

 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod zjazdami, 

 wykonanie pobocza z kruszywa kamiennego na szerokości od 0,50 m do 1,00 m, 

 wymiana istniejących kratek ściekowych z przykanalikami, 

 wykonanie wymiany oznakowania pionowego i poziomego. 

 

Układ geometryczny oraz wszystkie rozwiązania konstrukcyjne pokazano na projekcie 

zagospodarowania terenu oraz rysunkach szczegółowych. 

 

3. Parametry techniczno - użytkowe 

Długość modernizowanych nawierzchni – 4.576,00 mb,  

Szerokość jezdni – 5,00 m, 

Szerokość pobocza z kruszywa kamiennego – 0,50 m – 1,00 m 

Powierzchnia poboczy z kruszywa kamiennego – 5.439,00 m² 

Powierzchnia modernizowanej jezdni – 22.880,00 m² 

Kratki ściekowe wraz z przykanalikami do wymiany –  5 szt. 

Powierzchnia zakrzaczeń do usunięcia – 0,75 ha 

 


