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Organizacja zimowego utrzymania drég powiatowych na terenie powiatu
namyslowskiego w sezonie listopad 2025 r. + kwiecien 2026 r.

1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA PRAC ZIMOWEGO UTRZYMANIA
DROG.

Zarzad Powiatu Namystowskiego zarzadza drogami powiatowymi na obszarze powiatu

namystowskiego o facznej dlugosci wynoszacej 311,97 km (z tego 284,81 km jest objetych
zimowym utrzymaniem, tj. 91,29 %) oraz 34 obiektami mostowymi. Prace zimowego
utrzymania drég powiatowych prowadzone bedg wg standardow przyjetych przez Wydziat
Drog Starostwa Powiatowego w Namystowie zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do zarzadzenia
nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 pazdziernika 1994 r.

W sezonie XI 2025 r. — IV 2026 r., drogi powiatowe na terenie powiatu namyslowskiego

beda utrzymywane w [V, V i VI standardzie.

e Drogi w standardzie IV bedg odsniezone na calej szerokosci jezdni, a sliskos¢
zimowa zlikwidowana na okreslonych odcinkach w miejscach niebezpiecznych.

e Drogi w standardzie V beda od$niezone, w miejscach zasp co najmniej jeden pas
ruchu z wykonaniem mijanek, a S$lisko§¢ zimowa zlikwidowana w miejscach
niebezpiecznych.

e W standardzie VI, drogi bedg odsniezane w zaleznosci od potrzeb, a §liskos¢ zimowa

w miejscach niebezpiecznych.

2. STANDARDY PRAC PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DROG
POWIATOWYCH.

Przy odsniezaniu drog i zwalczaniu $liskoscei zimowej wprowadzono standardy prac,
ktore uzaleznione sg od funkcji drogi w ukladzie komunikacyjnym oraz obcigzenia ruchem
w oparciu o zalgcznik nr 1 do zarzadzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 pazdziernika 1994 r.

Zimowe utrzymanie drég obejmuje prace majgce na celu zmniejszenie lub ograniczenie
zaklécen ruchu drogowego wywolanych czynnikami atmosferycznymi takimi jak

slisko$¢ zimowa oraz opady Sniegu.

Standardy I, II i III stosowane sa przez zarzadcow drog wyzszej kategoril, tj. drogi krajowe

i drogi wojewodzkie.




Lp. | Standard Opis utrzymania drogi dla danego standardu

Jezdnia odéniezana i posypywana na calej dlugosci i szerokosci wraz z poboczami. Czas
likwidacji §liskosci zimowej nie moze przekroczy¢ 2 godzin od ustania opadéw $niegu.

I Na jezdni nie moze pozostac cienka warstwa zajezdzonego $niegu utrudniajgca ruch.
L Jezdnia musi by¢ czarna:
- sucha
- mokra
Jezdnia od$niezona i posypywana na calej szerokosci i dugosci. Czas likwidacji $liskosci
2. 11 zimowej nie moze przekroczy¢ 4 godzin od ustania opadéw sniegu. Na jezdni moze

pozosta¢ cienka warstwa zajezdzonego $niegu nie utrudniajgca ruch.

Jezdnia odé$niezona na calej szerokoéci a posypana na:

- skrzyzowaniach z drogami i koleja

- odcinkach o pochyleniu > 4 %

- przystankach autobusowych

- innych miejscach ustalonych przez zarzad drogi

3. 111 Czas likwidacji $liskosci zimowej nie moze przekroczy¢ 6 godzin od ustania opadow
$niegu. Na jezdni moze wystapi¢ zajezdzony $nieg, dopuszcza sig¢ wystgpowanie lokalnie
zasp i jezykow $nieznych. Zwalczanie §liskosci zimowej prowadzonej na wyznaczonych
miejscach nie moze przekracza¢ 6 godzin od momentu stwierdzenia wystapienia
zjawiska (np. gololedz, szron, szadz).

Dopuszcza si¢ utrudnienia dla samochodéw osobowych.

Jezdnia jest od$niezona na calej szerokosci.

Zwalczanie $lisko$ci zimowej odbywa sie na odcinkach decydujacych o mozliwosci
ruchu.

Czas likwidacji $liskosci zimowej nie moze przekroczy¢ 8 godzin od ustania opadow
$niegu. Na jezdni moze wystapi¢ zajezdzony $nieg, dopuszcza si¢ wystepowanie
lokalnie zasp i jezykow $nieznych. Zwalczanie $liskosci zimowej prowadzonej na
wyznaczonych miejscach nie moze przekracza¢ 8 godzin od momentu stwierdzenia
wystapienia zjawiska.

Dopuszcza sie przerwy w komunikacji do 8 godzin.

Jezdnia od$niezona, w miejscach zasp odsniezony co najmniej jeden pas ruchu z
wykonaniem mijanek.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujacych o mozliwosci ruchu.

Dopuszcza si¢ przerwy w komunikacji do 24 godzin.

Jezdnia od$niezana w zalezno$ci od potrzeb.

Jezdnia posypana, po od$niezaniu w miejscach wyznaczonych przez Wydzial Drog.
Dopuszcza sie przerwy w komunikacji do 48 godzin.

3. WYKAZ DROG UJETYCH W PLANIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG

a/ IV STANDARD ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG

1 1101 0 NAMYSLOW - PRZECZOW NAMYSEOW - PRZECZOW 12,63
2 1102 0 NAMYStOW - SMOGORZOW NAMYStOW - SMOGORZOW 9,95
3 1103 0 NAMYSEOW — gr. woj. SYCOW NAMYSLOW - DALBOROWICE 10,54
4 1104 O KOWALOWICE - DROZKI GLUSZYNA PKP - skrz.11060 9,80
5 1107 O GLUSZYNA - gr. woj. RYCHTAL GLUSZYNA - gr. woj. - RYCHTAL 1,80
6 1108 O GLUSZYNA PKP - WOSKOWICE G. GLUSZYNA PKP - WOSKOWICE G. 10,18
7 11110 WOSKOWICE G. - NOWA WIES WOSKOWICE G. - skrz. z DK 42 12,74
8 1129 0 MIKOWICE - BIESTRZYKOWICE MIKOWICE - BIESTRZYKOWICE 15,34
9 1136 0 MAKQSZYCE gr. pow. - DOMASZOWICE | MAKOSZYCE gr. pow. - DOMASZOWICE 19,55
10 13250 BOGACKA SZKLARNIA - ZAWISC ZAWISC - gr. pow. 3,18
1 1348 O LIGOTA WOLCZYNSKA - KARLOWICE ____ZAWISC-KARLOWICE | 16,45




b/ V STANDARD ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG

GLUSZYNA - PAWEOWICE

1 1105 O GLUSZYNA - PAWLOWICE
2 11120 WOSKOWICE G. - STRZELCE WOSKOWICE G. - STRZELCE 4,24
3 11130 DK 39 - STRZELCE STRZELCE 1,20
4 1116 O KAMIENNA - EACZANY KAMIENNA - LACZANY 2,31
5 11170 NAMYSEOW - ZIEMIELOWICE NAMYStOW - ZIEMIELOWICE 5,16
6 1118 0 gr. woj. BERUTOW - IDZIKOWICE BIERUTOW gr. woj. - IDZIKOWICE 13,34
7 1120 0 PAGOW - DP 11180 PAGOW - skrzyz z 1121 0 0,88
8 11210 PAGOW - WOJCIECHOW PAGOW - WOJCIECHOW 4.00
9 1122 0 droga przez wies WOJCIECHOW m. WOJCIECHOW 3,61
10 1123 0 DW 451 - WILKOWEK DW 451 - WILKOWEK 2,37
11 1124 O WILKOW - JAKUBOWICE WILKOW - JAKUBOWICE 7,84
12 11250 NAMYSLOW - PIELGRZYMOWICE NAMYSEOW - PIELGRZYMOWICE 11,55
13 1126 O 11250 DO DRQGI 11010 11250 DO DROGI 1127 O 6,55
14 1127 0 KRASOWICE - BRZOZOWIEC KRASOWICE - BRZOZOWIEC 8,98
15 1132 0 STAROSCIN - DO DROGI 13480 STAROSCIN - DO DROGI 13480 10,53
16 11400 GOLA - BIELICE GOLA - BIELICE 4,16
17 1145 0 BUKOWA SL. - WIELOLEKA od DK 42 - WIELOEEKA 9,92
18 1150 O POPIELOW - tADZA m. LADZA - gr. pow. 1,11
19 1187 0 ZBICA - DABROWA ZBICA - DABROWA 543
20 1197 O ZOFIJOWKA - WIELOLEKA ZOFIJOWKA - WIELOLEKA 1,47
21 1349 0 LUBNOW - FALKOWICE LUBNOW - FALKOWICE 461
22| 13520 KRZYWA GORA - gr. pow. KRZYWA GORA - gr. pow. 1,77
23 1353 0 DABROWKA DOLNA - gr. pow. DABROWKA DOLNA - gr. pow. 4,10

DZIKOW - SIEDLICE

DZIKOW - SIEDLICE

BRZEZINKA - GEUSZYNA

1 1106 O BRZEZINKA - GLUSZYNA
2 1109 O KOWALOWICE - BALDWINOWICE KOWALOWICE - BALDWINOWICE 3,37
3 1110 0 m. KRZYKOW m. KRZYKOW 1,22
4 11140 KAMIENNA - RYCHNOW m. RYCHNOW 1,97
5 11150 GREBOSZOW - SULOSZOW GREBOSZOW - SULOSZOW 3,41
6 11190 BIERUTOW - WABIENICE BIERUTOW - WABIENICE 2,84
7 1128 O m. BRZOZOWIEC m. BRZOZOWIEC 2,88
8 1130 O droga przez NOWY FOLWARK droga przez NOWY FOLWARK 1,47
9 11310 dojazd do stacji PKP DOMASZOWICE dojazd do stacji PKP DOMASZOWICE 0,63
10 11330 WIELOLEKA - ZBICA WIELOLEKA 0,90
11 1133 0 WIELOLEKA - ZBICA ZBICA - OSIEK 2,39
12 1134 O dojazd do stacji PKP DABROWA dojazd do stacji PKP DABROWA 0,89
13 1139 0 SWIERCZOW - BIELICE SWIERCZOW - PRZYGORZELE 3,41
14 11410 MAKOSZYCE - BAKOWICE gr. powiatu - BAKOWICE 1,96
15 11910 SMOGORZOW - TREBACZOW SMOGORZOW ' 0,35
16 1194 O LIGOTA KS. - WSZERADOW LIGOTA KS. - WSZERADOW 1,77
17 1195 O SMARCHOWICE M. - ZIEMIELOWICE m. HALDERZE 1,30
18 1199 O droga przez SIEMYStOW droga przez SIEMYStOW 1,10




d/ DROGI - ODCINKI DROG, NIE OBJETE ZIMOWYM UTRZYMANIEM DROG

BUKOWA SL. - STRZELCE 'BUKOWA $L. - STRZELCE 2,35

4

2 11200 PAGOW-DP 1118 0 skrzyz. 1121 O - gr. woj. doln. 470
3 11330 WIELOLEKA - ZBICA WIELOLEKA - OSIEK 4,70

4 11390 SWIERCZOW - BIELICE PRZYGORZELE - BIELICE 2,90
5 11830 skrzyz. DP 11190 -/ GORZESLAW/ skrzyz. DP 11190 -/ GORZESELAW/ 0,21

6 11910 SMOGORZOW - TREBACZOW SMOGORZOW - gr. woj. 3,04

7 11950 SMARCHOWICE N. - ZIEMIELOWICE HALDERZE - ZIEMIELOWICE 3,17

8 1196 O SMARCHOWICE W. - MEYNEK SMARCHOWICE W. - MEYNEK 3,89
9| 13410 WOLCZYN — WOSKOWICE G.___| WOSKOWICE G. - gr. pow. (SZYMONKOW) | 2,20

4. SPRZET DO ODSNIEZANIA I ZWALCZANIA SLISKOSCI ZIMOWEJ

W wyniku przetargu, zostal wyloniony wykonawca na ustugg w zakresie zimowego

utrzymania drég na sezony listopad 2025 r. — kwiecien 2026 r. oraz listopad 2026 r. —
kwiecien 2027 r., ktory bedzie dysponowal niezbedng iloscig plugéw, posypywarek,
spycharek, fadowarek. Sprzet do zimowego utrzymania drég zostanie wyposazony
w nadajniki GPS. Dzigki temu na biezaco bedzie monitorowana lokalizacja sprzetu na drodze,

stan wykonania prac oraz odtworzenie czasu i miejsca prac wykonanych wczesniej.

5. MATERIALY DO ZWALCZANIA SLISKOSCI

Do usuwania i fagodzenia skutkow $liskosci zimowej przewidziano stosowanie metody
przy uzyciu materialéw uszorstniajacych (mieszanka piasku i soli). Dobdér materiatlow do

zwalczania sliskosci bedzie zalezny od panujgcych warunkéw pogodowych.

6. DYZURY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG.

Z chwilg rozpoczecia prac przy zimowym utrzymaniu drég, w Wydziale Drog Starostwa
Powiatowego w Namystowie, beda wprowadzone dyzury przy kierowaniu i koordynowaniu
akcji zimowe;j.

Czas pelnienia dyzuréw, uzalezniony bedzie od warunkéw atmosferycznych i stanu

przejezdnosci  drég. W przypadku powolania _dyzuréw, przez Staroste Powiatu

Namystowskiego, prowadzone one bgda od poniedzialku do pigtku w godzinach od 6:00
do 22:00. W dniach wolnych od pracy, dyzury beda ustalane przez Staroste lub Wicestaroste
Namystowskiego. Dyzurni (pracownicy Wydzialu Drog), beda koordynowa¢ akcje zimowa
na drogach powiatowych.



Dla prawidlowego prowadzenia prac, przy zimowym utrzymaniu drog oraz efektywnego
planowania akcji zimowej niezbedna jest informacja dotyczaca zmian warunkow
atmosferycznych. Biezaca prognoza pogody przekazywana jest 2 x dziennie drogg e-mailowa,
a ostrzezenia meteorologiczne smsem do pracownikow Wydzialu Drog. Biezgce informacje
o sytuacji na drogach w réznych miejscach powiatu sg réwniez pozyskiwane droga

telefoniczna w kontaktach z gminami jak rowniez z sottysami wsi.

7. WYKAZ OSOB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

Wlil:;gzyk Starosta Namystowski OSITEORg s e, (1]
Sylv&rester Wicestarosta NamysFousli 0-77 410-36-95 wewn. 101
Zabielny
Krzysztof | Naczelnik Wydziatu Drog 0-77 410-36-95 wewn. 220
Holinej (w godz. 06:00 — 22:00) kom. 513-141-523

Piotr Inspektor ds. utrzymania drog 0-77 410-36-95 wewn. 219
Zaremba (w godz. 06:00 —22:00) kom. 513-141-539
Karolina ¥nspektor ds:. H-IOSt(’)W, ewid.encji drog 0-77 410-36-95 wewn. 219
Sodniak 1 gospodarki nieruchomosciami kom. 513-156-572

(w godz. 06:00 — 22:00)

*numery stacjonarne dostepne w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Namyslowie

Sporzadzita:
Karolina Sos$niak

Zatwierdzil:
Naczelnik Wydzialu Drég
Krzysztof Holinej

Namystow, 12 listopad 2025 r.



