Powiat Namystowski Namystow, dnia 30.08.2016 r.
Plac Wolnosci 12A
46-100 Namysiow

Nr sprawy 1ZM.1.272.24. 2016.MA

ZMIANA 2

Na podstawie 38 ust. 1, 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996
i 1020), w zwigzku z zapytaniami wykonawcy udziela sie odpowiedzi oraz zmienia sie
termin sktadania i otwarcia ofert do przetargu nieograniczonego na: Dostawe
sprzetu elektronicznego dla szkoly zawodowej uczestniczacej w projekcie pn.
Wsparcie ksztalcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branzach
(ogtoszenie o przetargu nieograniczonym ukazato sie w BZP pod nr 302126 - 2016
dnia 22.08.2016 r., ogloszenie o zmianie ogloszenia ukazato sie w BZP pod
nr 302952 - 2016 dnia 26.08.2016 r., ogtoszenie o zmianie ogloszenia ukazato sie
w BZP pod nr 303584 - 2016 dnia 30.08.2016 r.).

|l. Odpowiedzi na zapytania:

1. Uprzejmie informujemy, ze poz. 6 (uniwersalny zestaw laboratoryjny), poz. 10
(miernik znieksztatcen nieliniowych), poz. 17 (rejestrator cyfrowy 4 kanatowy) sg
elementami, ktére nie sg juz produkowane. Na chwile obecng nie ma
zamiennikbw ani mozliwosci kupienia nowego sprzetu zgodnego z opisem.
Prosimy o zmiane parametréw technicznych sprzetu w taki sposéb, aby mozliwy
byt ich zakup.

Odp.: Zamawiajqcy dopuszcza nastepujace rozwiazania:
Pozycja nr 6
zasilacz:

Napiecie wyjsciowe 2x (0+30 V), 1x 5V

Prad wyjsciowy 2x (0+5 A), 1x 3A

Stabilizacja napiecia i pradu

Praca wyjs¢ niezalezna lub w trybie sledzenia (tracking)

Tryb pracy szeregowej i rwnolegtej wyjsé

Tetnienia <=1mV rms (wart. skut.)

Jednoczesny odczyt napiecia i pragdu kazdego z wyjs¢

Wyswietlacz 4 x LCD

Wartos¢ pradu wyjsciowego regulowana od zera do warto$ci maksymalnej

(przy spadku napigcia na obcigzeniu ponizej 0,7V - redukcja pradu do kilkuset

miliamperdw niezaleznie od ustawionej wartosci pradu)

generator:

o Generacja podstawowych przebiegéw takich jak: sinus, tréjkat, prostokat,
impuls




Przemiatanie logarytmiczne, liniowe, regulacja szybkos$ci przemiatania
Pasmo od 0.1Hz do 3MHz, wyj$cie mocy od 0,1Hz do 100kHz
Amplituda 1mV - 20Vpp, wyjScie mocy do 50Vpp 1App
Symetria 20%-80%
Wskaznik przecigzenia dla wyjScia mocy
e Pomiar czestotliwosci 0.1Hz - 40MHz
czestosciomierz:
2,7GHZ, Profesjonalny przyrzad laboratoryjny, mikroprocesorowy obwadd
wewnetrzny, skompensowany temperaturowo rezonator kwarcowy (TCXO),
interfejs RS-232, wyswietlacz LCD 18,3 mm, zakresy 50MHz + 2700MHz, 10MHz
+ 500MHz; 10Hz + 10MHz, funkcje: czestotliwo$é, okres, pomiar wzgledny,
pamie¢ wartosci biezgcej, maksymalnej, minimalnej i $redniej
multimetr:
Cechy szczegdlne i funkcje specjalne
« Pomiar sygnatéw przemiennych ze sktadowg statg (ACV+DCV)
« Reczna zmiana zakreséw pomiarowych
« TrueRMS - Pomiar rzeczywistej warto$ci skutecznej
« DATA HOLD - zatrzymanie biezgcego wyniku pomiaru na wyswietlaczu
« Testy diod i ciggto$ci obwodu (z sygnalizacjg dZzwickowa)
POMIARY | DOKEADNOSCI
e Doktadnos¢:
o +- (% wartosci wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczacych), jesli
nie jest okreslona
o inaczej, dlatemp 23°C +-5° i RH < 75%
Pozycija nr 10
kontrastowy, 12,5 mm wyswietlacz LCD ze wskaznikiem stanu baterii
obrotowy przetgcznik funkcji i zakresow
pomiar rezystancji w zakresie od 1mQ do 20MQ
pomiar indukcyjno$ci w zakresie od 1 p do 200H
pomiar pojemno$ci w zakresie od 0,1pF do 20000uF
pomiar wspotczynnika strat
tatwe pomiary elementéw SMD za pomocg opcjonalnej sondy TL-06
zasilanie z baterii lub zasilacza sieciowego
niewielkie wymiary i masa
e konstrukcja o duzej wytrzymatosSci mechanicznej
Pozycja nr 17

System

Procesor Whbudowany wysoko wydajny procesor

System operacyjny {LINUX

Funkcjonalnos¢ Funkcja Pentaplex: Obraz na zywo, Nagrywanie,

systemu {Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostep
Kontrola systemu {Panel, Mysz, Pilot, Klawiatura, Sie¢
Wideo / WySwietlanie

Standard Wideo  |PAL

llos¢ wejs¢ wideo 4

Wyjscia [1 HDMI, 1 VGA, 1 TV/BNC(75Q)
monitorowe

Rozdzielczosci 1920x1080, 1280 x1024, 1280x720, 1024 %768




wyswietlania

Po.d'zi.a’r na 1/4
wyjsciach
Sekwencja obrazu [Tak

Maski prywatnosci

4 definiowalne strefy prywatnos$ci na kanat

OSD

Nazwa kamery, Czas, Zanik sygnatu, Blokada kamery,
iDetekcja ruchu, Nagrywanie

Audio

Wejscie 4 kanaty, BNC(200-2000mV10KQ)

Wyjscie 1 kanat, BNC(200-3000mV, 5KQ)

Dwukle;runlfowa {Poprzez wejscie audio na 1 kanale

komunikacja -

Nagrywanie

Kompresja

Video/Audio < Tt

Rozdzielczosé Gtéwny Strumien: 720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF(1~25 kl/s)
nagrywania Extra Strumien:  CIF/QCIF(1~25 kl/s)

Zajetos¢ pasma

48~4096Kb/s na kanat

Tryb nagrywania

Manualny, Terminarz (Ciagte; MD - Detekcja video, w tym :
detekcja ruchu, zakrycie kamery, zanik sygnatu), Stop

Priorytet
nagrywania

[Manualne >Detekcja ruchu>Ciagte

Interwat nagran

1~120 min. (domysinie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30 sek.,
Post-nagrywanie: 10~300 sek.

Wideo detekcja i Alarm

Wyzwalanie [Nagrywanie, PTZ, Trasa, E-mail, FTP, Buzzer i komunikat na
zdarzen ekranie

Detekcja ruchu Strefy: 396 (22x18), Czutos¢: 1~6 poziomow

Zanik sygnatu,

_ i tak

izakrycie kamery

[Wejscia/Wyjscia 4 wejscia / 3 wyjscia

alarmowe

Odtwarzanie 'i“Archiwizacja

Odtwarzanie

nagran 144

Tryb wyszukiwania Czas/Data, Detekcja Ruchu i Zaawansowane wyszukiwanie
(co do sekundy)
Play, Pauza, Stop, Do Tytu, Szybki play, Wolny play,

Funkcje Nastepny plik, Poprzedni plik, Nastepna kamera, Poprzednia

odtwarzania kkamera, Petny ekran, Powtorzenie, Petla, Archiwizacja,
Cyfrowe powiekszenie

Archiwizacia IPendrive / USB HDD / USB CD / Sieé

danych

Sieé

Interfejs Port RJ-45 (10/100M/1000M)

Obstugiwane HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP,

protokoty |DHCP, DNS, IP Filtr, PPPOE, DDNS, FTP




Monitor, PTZ , Odtwarzanie, Ustawienia, Sciaganie plikéw,

_Zdalne sterowanie Przegladanie logéw

Dysk

Dysk Twardy 2 x SATA, Max 8TB HDD

Zarzadzanie dysku [Monitorowanie dysku

Dodatkowe interfejsy

USB 2 porty, 1 do myszy, 1 do archiwizacji
RS232 [Komunikacja z PC

RS485 PTZ

Pozostate

Zasilanie DC 12V / 5A zasilacz w komplecie
Pobor pradu 15W bez HDD

[Warunki | 10°C ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa
Srodowiskowe

. Dotyczy poz. 23 i 26: W obu pozycjach widnieje doktadnie ten sam opis
przedmiotu zaméwienia, czy w specyfikacje nie wkradt sie btgd odnosnie opisu
urzadzenia?

Odp.: Pozycje nie s3 takie same réznia si¢ sterownikiem programowalnym.

. Dotyczy poz. 4 i 5: W obu pozycjach widnieje doktadnie ten sam opis przedmiotu
zamowienia, czy w specyfikacje nie wkradt sie btad odno$nie opisu urzadzenia?
Odp.: Pozycje nie s3 takie same réznia sie opisem systemu alarmowego
oraz wiacznika.

. Dotyczy poz. 12: zamawiajacy w tytule opisat urzadzenie jako =zestaw
domofonowy, natomiast opis wskazuje na zamek szyfrowy. Czy wykonawca ma
sie kierowa¢ tytutem czy opisem przedmiotu zaméwienia?

Odp.: Wykonawca ma si¢ kierowaé opisem przedmiotu zaméwienia.

. Dotyczy poz. 13: zamawiajgcy w tytule opisat urzadzenie jako zestaw do
bezprzewodowego monitoringu WiFI EZW-18/mini/4, natomiast opis wskazuje
zestaw domofonowy. Czy wykonawca ma sie kierowac¢ tytutem czy opisem
przedmiotu zamoéwienia?

Odp.: Wykonawca ma si¢ kierowaé opisem przedmiotu zaméwienia.

. Zamawiajacy w formularzu cenowym w pozycji nr 12 wymaga podania modelu,
marki i producenta zestawu dozorowego, jednak w opisie przedmiotu zaméwienia
nie ma ani jednej wzmianki na temat tego urzadzenia. Czy Zmawiajacy wymaga,
aby Wykonawca dostarczyt zestaw dozorowy (jesli tak to prosze o podanie
parametréw technicznych), czy moze Zamawiajgcy wymaga Zestawu
domofonowego ktéry to widnieje w opisie przedmiotu zaméwienia pod pozycjg
nr12?

Odp.: Zamawiajacy wymaga dostarczenia zestawu zgodnego z opisem
przedmiotu zamoéwienia w pozyciji 12.

. Dotyczy poz. 3, 4, 5. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zaproponowanie
rozwigzania polegajgcego na dostarczeniu stanowiska dydaktycznego w skiad
ktorego wchodzi centrala alarmowa innego producenta anizeli PRIMA 64



i PRiIMA16? Parametry takiego stanowiska beda znacznie przewyzszac
wymagania techniczne Zamawiajgcego praktycznie pod kazdym wzgledem?
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiazanie.
W tym przypadku wymagane jest dostarczenie opiséw i kart katalogowych
proponowanego rozwigzania celem weryfikacji zgodnosci oferowanego
stanowiska z wymagang funkcjonalnoscia.

Il. W Ogtoszeniu o zamoéwieniu i SIWZ zmienia si¢
termin skifadania i otwarcia ofert:

W Ogloszeniu w pkt. 1V.6.2) Termin skiadania ofert lub wnioskéw
o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:

- wyrazy: ,31/08/2016, godzina: 10:00”

- zastepuje sie wyrazami : ,06/09/2016, godzina: 10:00”

W SIWZ w pkt. 12.1. Sktadanie ofert:

- wyrazy: ,3. Termin sktadania ofert uptywa dnia 31.08.2016 r. o godz. 10:00.”

- zastepuje sie wyrazami: ,3. Termin skiadania ofert uptywa dnia 06.09.2016 r.
o godz. 10:00.".

W SIWZ w pkt. 12.3. Otwarcie ofert:

- wyrazy: ,1. Otwarcie ofert odbedzie sie w dniu 31.08.2016 r. o godz. 11:00
w siedzibie Zamawiajgcego — pok. 211 Starostwo Powiatowe w Namystowie, Plac
Wolnos&ci 12A, 46-100 Namystow.”

- zastepuje sie wyrazami: ,1. Otwarcie ofert odbedzie sie w dniu 06.09.2016 r.
o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiajgcego — pok. 211 Starostwo Powiatowe
w Namystowie, Plac Wolnosci 12A, 46-100 Namystow.”







